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1. INTRODUCCIO
L’objectiu del present plec és establir les condicions técniques per a I’elaboracié de cartografia topografica
digital 3D a escales 1:1000 i 1:2000 (CT-1M i CT-2M), adaptades als nous marcs legals, com 1’adopcid del
sistema de referéencia ETRS89; els nous mitjans técnics, com 1"as de cameres métriques digitals per adquirir
imatges aéries o 1’as de sistemes digitals en la recollida de dades de camp; i als estandards actuals de
catalogacio de la informacio, com la generacié de metadades.

Respecte el contingut de la informacid, la versié 2.2 amplia I’existent en la versié 2.1 amb 1’objectiu d’obtenir,
a partir d’aquesta cartografia, la volumetria de les edificacions i els models d’elevacions del terreny i de
superficies. Aquests models s’usen, per exemple, per rectificar ortofotos de pixel de 10 centimetres i generar
ortofoto vertadera.

El conjunt de documents que configuren les especificacions de la CT-1M i CT-2M s6n els segiients:

e El Plec d’especificacions técniques (aquest document). Descriu les caracteristiques técniques generals
de la base: marc de referéncia, contingut, fonts d’informacié i métode de captura i metadades.

e EIl Diccionari de dades. Descriu de manera detallada com recollir cada concepte: nom, codi,
definicio, métode d’obtencid, criteris de classificacio, criteris de seleccid aplicats.

e Les especificacions de format, per a “MicroStation Design File” (DGN), “AutoCAD Drawing
Exchange File” (DXF) i “ESRI Shapefile” (SHP). Descriu per cada format les caracteristiques
técniques de la implementaci6 del model i de la codificacio de les dades, i 1’organitzacio i distribucio
de les dades en que es fa el lliurament.

2. MARC DE REFERENCIA

21

2.2

Sistema de referéncia

El sistema geodésic de referéncia ha de ser I’anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System
1989), establert com a oficial pel Decret 1071/2007 i constituit per 1’el-lipsoide GRS80 (Geodetic Reference
System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per satél-lit.

Les cotes es referiran al sistema de referéncia altimétric oficial definit pel Decret 1071/2007 corresponent als
registres del nivell mig del mar a Alacant.

A Catalunya el sistema de referéncia es materialitza sobre el territori mitjangant el Servei de Posicionament
Integrat de Catalunya (SPGIC) que inclou la Xarxa Geodésica Utilitaria de Catalunya, i és I’'Institut
Cartografic de Catalunya 1’organisme responsable de la seva construcci6, conservacio, de determinar i
distribuir les coordenades oficials dels seus vertexs. Addicionalment s’integraran en el SPGIC les xarxes
geodesiques locals (densificacions de la Xarxa Utilitaria) que compleixin les prescripcions técniques de
I’esmentat Servei, d’acord amb les especificacions de la Comissié de Coordinacié Cartografica de Catalunya.

Si no s’especifica el contrari, es prendran les latituds referides a I'Equador i considerades positives al nord, i
les longituds referides al meridia de Greenwich i considerades positives a I'est.

2.1.1 Relaci6 amb el sistema de referéncia ED50
Donat que el Decret 1071/2007 admet un periode de transicid per passar de I’antic sistema ED50 al
nou ETRS89, és probable que en alguns casos calgui transformar la cartografia a ED50. Per a les
transformacions entre els sistemes ETRS89 y ED50 se seguiran les indicacions donades per 1’Institut
Cartografic de Catalunya.

Sistema cartografic de representacié
La representacio planimetrica sera 1’establerta com a reglamentaria pel Decret 1071/2007, a Catalunya sera
la projecci6 conforme ETRS-TM31.
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2.3 Tall dels fulls i numeracié

2.3.1 Subdivisi6 del MTN 1:50000
El tall de fulls per la cartografia a escala 1:1000 i 1:2000 s’ha obtingut per la subdivisi6 del tall del
Mapa Topografico Nacional 1:50000. Les coordenades del tall seran proporcionades per 1’Institut
Cartografic de Catalunya.

Escala de la cartografia | Tall MTN 1:50 000
1:1000 40x40
1:2000 20x20

Cada full es numerara en el context del full del MTN amb un indicador per a 1’escala, I’identificador
seqiiencial del full MTN (vegeu I’annex 1) i la notacié matricial del full indicativa de la columna i la
fila a qué correspon.

2.3.2 Tall cadastral
Si per les caracteristiques del projecte es considera necessari, es prendra com a tall dels fulls el del
Centre de gestié Cadastral.

2.4 Elements a representar
Es representaran tots els elements de la zona cartografiada relacionats a 1’annex 2, sempre que siguin
identificables a escala, i aquells elements opcionals que s’especifiquin explicitament al contracte. A les
especificacions de cada format es detalla la simbolitzacié cartografica dels elements. A I’annex 3 es detallen les
mides del simbol puntuals i de les trames lineals i d’area.

2.5 Precisions

2.5.1 Planimetria (E,N) - (X,Y)
La posicié planimétrica del 90% dels elements ben definits i recollits per fotogrametria no diferira de la
veritable en més de 0,2 mil-limetres a I’escala de la cartografia i de 0,4 mil-limetres per al 10% restant.

Escala de la cartografia | Planimetria
1:1000 20 cm 90%
1:2000 40 cm 90%

2.5.2 Relleu (2)
En general, les altituds del 90% dels punts acotats no diferiran de les veritables en més d’un quart de
I’interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho fara en més de la meitat de I’interval.

Escala de la cartografia Relleu
1:1000 25 c¢m 90% punts acotats
1:2000 50 cm 90% punts acotats

2.6 Documentacid

La documentaci6 que es genera per a elaborar el projecte és:

e  Grafic de vol

Imatges digitals del vol
Report digital del recolzament aeri
Resum de I’expedient de camp
Arxius amb les observacions i parametres necessaris per a 1’orientacié dels fotogrames
Report digital de 1’ajust
Grafic amb la distribucié dels models estereoscopics restituits
Minutes amb la revisié de camp incloent les incidéncies
Arxius grafics amb les dades de la cartografia
Arxius amb les metadades del projecte:

e Fitxa del projecte amb les dades de referéncia

e Arxiu amb la relacié de fulls i llurs cantonades

e  Grafic de distribucio6 dels fulls amb I’identificador de cadascun
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e Metadades 1SO19115 - Perfil IDEC, i opcionalment les Metadades ICC-MIGRA
Opcionalment, fulls dibuixats sobre paper.
Memories d’execuciod

3. VOL FOTOGRAMETRIC

3.1 Obijecte del vol
El vol tindra per objecte el recobriment estereoscopic vertical de la zona a cartografiar respectant els marges
necessaris per a garantir la qualitat geométrica del producte final.

3.2 Condicions generals

321

3.2.2

3.2.3

3.24

Linies de vol

La zona a cartografiar es recobrira estereoscopicament en la seva totalitat, utilitzant tantes passades o
linies de vol com calgui. La direccié de les passades es determinara en funcié de la geometria de 1’area
a cartografiar i de la morfologia del terreny. Es realitzaran passades addicionals en els extrems del bloc
fotogramétric per tal d’establir lligams entre passades i proporcionar una major rigidesa al bloc.

Recobriments

El recobriment longitudinal dels fotogrames sera almenys del 60%, admetent una variacio de +3% pero
en cap cas no hi haura zones sense recobriment esteroscopic i el transversal mig sera del 30% i en cap
cas inferior al 20%. Quan les passades s'interrompin existira, almenys, un recobriment estereoscopic
comd.

Les passades de costa i les zones amb grans desnivells tindran un tractament especial de manera que el
recobriment longitudinal es mantingui entre el 78% i el 82% i es dissenyaran de manera que, en les de
costa, la superficie d’aigua de cada fotograma sigui inferior al 20%.

Escala / Resoluci6
Per a vols realitzats amb camera analdgica, 1’escala aproximada dels fotogrames en els punts de cota
mitjana sera la seglent:

Escala de la cartografia

Escala dels fotogrames

1:1000
1:2000

1:5000
1:8000

amb una tolerancia del + 10%.

En el cas de les imatges preses amb cameres digitals la mida de pixel sobre el terreny dona idea de la
mesura de resolucié de les imatges en els punts de cota mitjana, i correspon al parametre d’escala de
vol aproximada en els vols analogics. La mida mitja del pixel sobre el terreny per cada passada sera
com a maxim de:

Escala de la cartografia

Mida pixel al terreny

1:1000
1:2000

9cm
15cm

amb una tolerancia del £ 10%. Aquesta mida mitja del pixel sobre el terreny s’haura de reduir en cas
de que, depenent de les caracteristiques de la camera, sigui necessari per complir les precisions
requerides en aquest plec.

Execucié

En el periode d’execucio s’assegurara el bon funcionament de tots els elements técnics involucrats.

La distancia nadiral de cada fotograma sera sempre inferior a 3° i el vol fotogramétric es rebutjara quan
més del 6% dels fotogrames no acompleixin aquesta condicio.

El vol es realitzara en el periode dilirn optim per a la presa de fotografies, és a dir, quan I’al¢ada solar
superi els 30°. En la mesura en qué es pugui, es volara en dies clars en qué I'atmosfera estigui lliure de
navols, boires i boirines, i el vent sigui feble per tal que les turbuléncies siguin minimes. També es

Institut Cartografic de Catalunya
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poden realitzar vols amb alcada solar inferior a la descrita més amunt, o realitzats sota la capa de
navols, sempre que les imatges obtingudes siguin de la qualitat suficient per a aconseguir les precisions
d’aquest plec i per a recollir els elements descrits en el diccionari.

3.2.5 Informacié complementaria
Cada fotograma portara les referéncies marginals necessaries per a la seva correcta identificacio: escala
aproximada, ndmero de passada i de fotograma, data i hora de vol.

3.3 Sistemes

3.3.1 Camera métrica
Preferentment, s’utilitzara una camera digital tipus Z-lmaging DMC, Leica ADS40 o equivalent amb
suspensio antivibracions, plataforma giroestabilitzada, compensacio del desplagcament de I’avi6 en la
direccio de vol a la imatge en el cas de cameres matricials, exposicié automatica i deriva controlada pel
sistema de navegacid, enregistrament automatic de les dades de presa de les imatges: ndmero de
passada, fotograma, la data i I’hora de vol sincronitzada de forma que es pugui establir el sincronisme
amb ’equip GPS-INS instal-lat a I’avid i les correccions de la plataforma giro-estabilitzada per part de
I’equip GPS/INS.
Per cada imatge la camera capturara 4 regions diferents de 1‘espectre electromagnétic: 3 regions
corresponents als colors vermell, verd i blau (bandes RGB) i una altra corresponent a la zona del
infraroig proper.
Cas que s’hagi d’emprar una camera analogica, per a l'obtencidé de les fotografies s'utilitzara una
camera meétrica de precisio proveida d'objectius amb distancia focal aproximada de 150 mil-limetres i
que permeti d’obtenir fotogrames de 23 x 23 centimetres. Quan les circumstancies especifiques de la
zona ho aconsellin s’utilitzara un altre objectiu, amb una distancia focal aproximada de 210
mil-limetres o 300 millimetres i, en conseqiiéncia, s’hauran de revisar els requeriments de precisio
altimétrica. La camera ha d’anar equipada amb un sistema per a compensar el desplagament de 1’avio
en la direccio de vol (FMC).

Es disposara del corresponent certificat de calibratge o validacié emes pel fabricant o un organisme
certificador, d’una antiguitat inferior a dos anys a la data de I'obtencio6 dels fotogrames

3.3.2 Sistema de recepcié GPS
Per a I’obtencio de recolzament aeri, simultaniament a la captura de les imatges s’enregistraran dades
amb, almenys, dos receptors GPS de doble freqiiéncia: un d’instal-lat a I’avi6 i sincronitzat amb la
camera meétrica, i I’altre, en una estacié de referéncia. La distancia maxima entre ambdds receptors sera
de 75 km. En cas necessari es podra superar aquesta distancia sempre que s’utilitzin parametres de
deriva en el procés d’aerotriangulacio.

Per al correcte us de les dades en la fase d’aerotriangulacié s’haura d’utilitzar els vectors excentricitat
(offset) antena-IMU-camera amb una precisid de pocs centimetres i un arxiu amb el temps en qué s’ha
pres cada imatge.

3.3.3 Sistema inercial
Per a l’obtencié directa de l’actitud de la camera, simultaniament a la captura de les imatges
s’enregistren dades amb un sistema inercial (IMU/INS), tipus Applanix, sincronitzat amb la camera
metrica i el receptor GPS embarcat a 1’avio.

3.3.4 Plataforma giro-estabilitzada
Les correccions angulars de la plataforma giro-estabilitzada s’han d’aplicar en el post-procés de la
trajectoria.
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3.4 Imatges

3.4.1 Imatges digitals

3.4.1.1 Enregistrament

Les imatges capturades durant el vol s’emmagatzemaran en els suports informatics instal-lats a
I’avid, que permeten enregistrar gran quantitat d’informacié amb una gran velocitat de
transaccio de dades.

Un cop finalitzat el vol, aquests arxius es copiaran a un dispositiu d’emmagatzematge massiu
estandard més idoni per la seva utilitzaci6 posterior.

3.4.1.2 Post-procés

Després del vol es fusionaran les dades adquirides pels diferents sensors que conformin la
camera i es realitzaran millores radiométriques si s’escau. .

3.4.1.3 Qualitat de les imatges

En el cas de imatges a 8 bits, les imatges processades hauran de fer un us efectiu de tots els bits
1 no s’admetran saturacions superiors al 0.5%.

Es verificara que les imatges resten, lliures de taques, ombres, ndvols 0 neu que puguin
emmascarar la informacio.

3.4.2 Imatges analogiques
3.4.2.1 Pel-licula

L'emulsié de la pel-licula sera de gra fi, ben contrastada i de sensibilitat pancromatica del tipus
utilitzat en fotogrametria, amb un poder de resolucié, com a minim, de 90 linies per mil-limetre.

3.4.2.2 Suport

El suport de I'emulsié sera de material indeformable tipus poliéster i no haura d’experimentar,
en cap direccié, ni contraccions ni dilatacions irregulars superiors al 0,05% en condicions
d’utilitzacié normals.

3.4.2.3 Negatius

Els negatius hauran d'estar exempts de taques, ombres, nlvols, neu o densitats excessives que
emmascarin la informacié en un 95% de la superficie. Hi constaran, nitidament, les marques
fiducials. Les densitats obtingudes dels negatius estaran dins del rang segient:

— Densitat del suport (Base + vel): 0,2 + 0,1

— Densitat minima (D-min): 0,4 + 0,1

— Densitat maxima (D-max): 1,5 excepte en zones de reflexos, on es podra arribar a 2

El negatius s’ensobraran individualment i agrupats en sobres per passades.

3.4.2.4 Positius

Si s’han de fer positius en paper, aquests s'obtindran per contacte sobre paper fotografic blanc
semimat llis, de densitat uniforme i exempt de defectes. Si s’han de fer positius en diapositiva,
aquests s’obtindran per contacte sobre material indeformable, que no experimenti contraccions
ni dilatacions irregulars superiors al 0,05% en condicions d’utilitzacié normals i estaran lliures
de ratlles o qualsevol altre defecte que n’impedeixi 1’us.

Tant les copies en paper com les diapositives s’ensobraran per passades i, sobre cadascun dels
sobres, s’anotara el nimero de passada i les dades necessaries per a la facil identificacio del seu
contingut.

3.5 Grafic de vol

Per tal de poder establir la situacio relativa de cada fotograma es lliurara un grafic del vol. Aquest grafic es
dibuixara a E=1:50 000 de manera que es pugui sobreposar als fulls de I’esmentada escala. El grafic constara
dels eixos de totes les passades amb la numeracid corresponent, el contorn del conjunt dels fotogrames i els
centres de fotogrames indicant la numeracié del primer i I’Gltim de cada passada i els multiples de cinc. Al
grafic quedaran reflectits, com a referéncia, els nuclis urbans, vies de comunicacio, cursos d'aigua i linies de
costa amb els seus toponims. A més, hi figurara la designacio del treball, dades de la camera, escala, data de
vol i nom del contractista.
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3.6 Memoria d’execuci6
Una vegada finalitzat el projecte s’elaborara un informe que inclogui una descripcio de les caracteristiques
del projecte i dels equips emprats, del compliment de les condicions generals i de ’organitzacio del material
fotografic que es lliura.

4. ESCOMBRATGE
Cas que pel vol s’hagi emprat una camera métrica analogica, es digitalitzaran els negatius amb un escaner
fotogrameétric de precisio.

4.1 Caracteristiques de I’escaner
Per a la digitalitzacio dels fotogrames s’empraran escaners fotogramétrics d’alta resolucié radiométrica i
geometricament precisos, amb les caracteristiques segiients:
e  Escaner pla amb una precisié millor de 3 micres d’error mitja quadratic
e 256 tons de gris per a imatges en blanc i negre o per a cada component de color (vermell, verd i blau)
e  Apte per a un rang de densitats entre 0,1D i 2D per al blanc i negre i entre 0,2D i 3,5D per al color
e Soroll radiométric de I’ordre de 0,03D per a pixels de 10 micres

4.1.1 Ubicacio
L’equip estara situat en una sala neta i amb condicions ambientals de temperatura i humitat controlades
per a evitar que es deteriorin negatius o diapositives i que apareguin gotes d’aigua a 1’escaner.

4.1.2 Calibratge
L’escaner es calibrara geométricament i radiométricament amb la freqiiéncia necessaria de manera que
no introdueixi cap defecte del tipus bandejat, escacs, mal registre entre bandes de color, o defectes
deguts a la compressié d’imatge, que impedeixin la realitzacié de les tasques fotogrametriques
tradicionals o indueixin a confusio en la interpretacié dels objectes.

4.2 Imatges digitals
Les imatges obtingudes hauran de ser lliures de taques, volves de pols, pels i ratlles, per aixd cal verificar i
netejar si és necessari el material original. Totes les marques fiducials hi seran visibles.

4.2.1 Resoluci6
L’escombratge es fara de manera que els nivells de grisos es generin proporcionalment a la densitat de
la pel-licula. La mida del pixel sobre el terreny sera tal que garanteixi la identificacio inequivoca dels
elements més petits a representar.

4.2.2 Area d’escombratge
La superficie a escombrar sera un rectangle que contingui 1’area exposada més una orla de 3
mil-limetres de manera que inclogui totes les marques fiducials.

4.2.3 Format i suport
El format i el suport en que es lliuraran les imatges digitals s’acordara a I’inici del projecte.

4.3 Memoria d’execucié
Una vegada finalitzat el projecte s’elaborara un informe que inclogui una descripcid detallada de les
caracteristiques dels equips emprats, del metode de calibratge de 1’escaner i de la freqgiiencia amb que
s’aplica, dels diferents controls fets per garantir el compliment de les condicions del plec i de I’organitzacio
de les copies de les imatges.

5. RECOLZAMENT I ORIENTACIO

5.1 Recolzament
El recolzament dels diferents blocs fotogrametrics constara, en principi, del recolzament aeri cinematic i del
recolzament fotogrametric (punts de camp). El primer consisteix en la determinacié de les coordenades de
I’antena en el moment de prendre les fotografies i el segon en 1’observaci6 dels punts de suport del terreny.
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5.1.1 Recolzament aeri cinematic
El procés de les observacions GPS recollides des de I’avi6 i I’estacié de referéncia, juntament amb les
dades de sincronitzacié del receptor embarcat i la camera metrica, proporciona les coordenades
geocentriques del centre de fase de I’antena del receptor mobil en el sistema WGS84 a I’instant en que
s’ha pres cada fotograma amb una precisio relativa de 10 centimetres.
Per a calcular les coordenades del centre de projeccié de cada fotografia a partir de les coordenades
proporcionades pel sistema GPS/INS, s’incorporen els vectors excentricitat del sistema de referéncia
inercial (offset antena- IMU-camera) en el calcul de I’aerotriangulacio.
Si el vol es realitza enregistrant dades d’un sensor IMU, un cop finalitzat el calcul GPS i obtingudes les
posicions del centre de fase de I’antena, s’integraran aquestes dades amb les observacions inercials de
I'IMU (acceleracions lineals i velocitats angulars) per tal d’obtenir els angles d’orientacio de les
imatges parametritzats com a roll, pitch i heading. En aquest procés s’incorporen els vectors
d’excentricitat (offsets) i rotacions que relacionen els diferents sistemes de referéncia per aconseguir les
orientacions amb una precisid de 15-20 arc-segons en roll i pitch i 25-30 arc-segons en heading.
Sera en el procés d’aerotriangulacié on es determinara la matriu de desalineament entre el sistema de
referéncia del sistema inercial i el sistema de referéncia de la camera i que generara les actituds en el
sistema de referéncia de la camera (omega, phi i kappa).

5.1.2 Recolzament fotogrametric

Sobre els fotogrames s’escullen les ubicacions dels punts de suport tenint en compte la geometria del
bloc fotogramétric, 1’existéncia del recolzament aeri cinematic i les precisions requerides. Els punts de
suport es faran coincidir amb elements del terreny que siguin estables i facilment identificables a les
fotografies. Els punts de recolzament son obtinguts directament del terreny seguint la distribucio i el
procediment de captura recomanats per I’Institut Cartografic de Catalunya en el document Plec
d’especificacions tecniques per al’observacio i monumentacio de punts de recolzament per a vols
fotogramétrics; o de la base de punts de suport sempre que siguin clarament identificables, es
garanteixi la seva precisio i les coordenades de tots els punts de suport s’hagin obtingut a partir de
vertexs d'un mateix ajust de la Xarxa Utilitaria de Catalunya.

En el cas d’actualitzacions de cartografia s’escolliran, preferentment, els punts utilitzats per a recolzar
la cartografia existent.

Les precisions relatives dels punts de suport per a cada escala de vol seran les segilents:

Escala de la cartografia | Precisié
1:1000 4cm
1:2000 8cm

5.2 Orientacio
Per a ’obtencié dels valors dels parametres d’orientacié externa dels fotogrames s’utilitzaran técniques
d’aerotriangulacio per feixos amb autocalibratge a partir dels punts de recolzament, recolzament GPS/INS
aeri i d’observacions efectuades en les imatges aéries amb estacions fotogramétriques digitals.

5.2.1 Preparaci0 i observacio
Si I’observacio es fa per correlacié automatica es garantira, a cada model, un minim d’1 punt en cada
una de les zones de von Gruber i un minim de 2 punts entre passades contiges.
En cas de qué s’utilitzi un métode de transferéncia manual, sobre cada imatge es triaran almenys 3
punts, ben distribuits. Aquests punts s’observaran a les imatges anterior i posterior (excepte a 1’inici i al
final de passada). En el cas en que la identificacié dels punts a les passades adjacents sigui dubtosa,
s’afegiran nous punts per assegurar el correcte enllag entre passades.

5.2.2 Calcul
La determinacid dels valors dels parametres necessaris per a I’orientacid dels parells estereoscopics
s’obtindra a partir de 1’ajust d’una xarxa fotogramétrica pel métode de feixos amb autocalibratge.
El calcul s’efectuarda amb un programa d’ajust que permeti combinar observacions geodésiques,
fotogrameétriques, GPS cinematiques, etc.
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5.2.3 Exactitud
Per a la comprovacié de ’exactitud del procés d’orientaci6 s’utilitzaran punts de camp independents
(un minim de 3 per projecte). EI RMS del punts de comprovacié seran inferiors a:

Escala de la cartografia | Planimetria | Altimetria
1:1000 6cm 7.5cm
1:2000 12 cm 15cm

5.3 Memoria d’execucio
Una vegada finalitzat el projecte s’elaborara un informe de recolzament i un d’aerotriangulacié que incloguin
una descripcio de les caracteristiques dels equips i programaris emprats, les precisions assolides, un grafic
amb la distribuci6 dels punts de recolzament calculats i la descripci6 dels arxius que es lliurin.

6. RESTITUCIO FOTOGRAMETRICA

6.1 Condicions generals
En la restitucio s’empraran estacions fotogrameétriques digitals o bé restituidors de precisio amb codificadors
per a la captura digital de la informacio cartografica i un sistema que permeti la visualitzacié simultania de
les imatges i la captura de les dades de restituci6 aixi com el moviment d’area dinamica. El sistema grafic de
captura d’informacié permetra la superposicio de les minutes a una base cartografica numerica.

6.1.1 Precisio de I’orientaci6 dels models esterecoscopics
L’orientacio dels models estereoscopics sera prou precisa com per a garantir la precisié final del
producte d’acord amb 1’apartat 2.5. d’aquest plec.

6.1.2 Limits del models estereoscopics
Els limits dels models estereoscopics formaran una reticula tal que els punts perimetrals de models
adjacents seran coincidents per tal de garantir la continuitat dels elements.

6.1.3 Resolucio
Per a garantir el compliment de les precisions recollides a I’apartat 2.5, la minima unitat de mesura
utilitzada en el sistema grafic de captura i edicié de les dades ha de ser el mil-limetre. Si per raons
técniques fos necessari, se situara 1’origen de coordenades digital en el punt (0, 4.000.000, 0).

6.1.4 Planimetria

La restitucié planimétrica haura de contenir tots els detalls identificables en els fotogrames de vol en la
seva exacta posicid. Els elements amb una mida superior a 1 mil-limetre sobre el mapa es capturaran a
escala, és a dir, amb la seva veritable dimensi6. Els elements de mida inferior a 1 mil-limetre sobre el
mapa es capturaran com un simbol. Al diccionari hi ha informacié detallada d’alguns dels elements
representats: definicié del fenomen topografic, métode de captura i criteris de seleccio.

En el cas d’actualitzacions de cartografia la informacié només es modificara si hi hagut algun canvi 0 Si
es detecta un error. De manera general es considerara que hi ha canvi en el terreny quan respecte el nou
vol hi ha un element nou sobre el territori, ha desaparegut un element existent en la cartografia o hi ha
hagut un canvi en la classificacié d’un element.

6.1.5 Relleu
El relleu es representara mitjangant corbes de nivell, punts acotats i linies de trencament del pendent.

Escala de la cartografia | Equidistancia de les corbes | Equidistancia de les corbes mestres
1:1000 1m 5m
1:2000 2m 10m

Al diccionari hi ha informacid sobre la definicid, el métode d’obtencio i els criteris de seleccid dels
elements que configuren el relleu.

6.2 Formaci6 dels fulls
En la fase de formacio es tallaran els fulls i es col-locara un marc amb 1’identificador.

Institut Cartografic de Catalunya Pagina 10



PLEC D’ESPECIFICACIONS 'l‘l::(‘,.\llQUlCS Revisio 1- Marg 2009
per a I’elaboracio de cartografia topografica 3D a escales 1:1 0001 1:2 000 (CT-1M i CT-2M) Versi6 2.2

6.3

6.4

Format de la informacié digital

Pel que fa a la informaci6 digital en els formats DGN i DXF cada fitxer contindra, Unicament, la informacio
corresponent a un model esteroscopic o a un full. El format SHP contindra informaci6 dels fulls com a
metadada dels elements, pero la unitat de lliurament sera el projecte o bé els models esteroscopics.

A les especificacions de cada format es detallen les codificacions de cada element.

Memoria d’execuci6

Una vegada finalitzat el projecte s’elaborara un informe que inclogui una descripcid de les caracteristiques
dels equips i programari emprats, de les precisions assolides en 1’orientacid dels models i una llista dels
models estereoscopics que s’han utilitzat a cada full. Cada model s’identificara amb el numero de passada,
numero de fotograma esquerre i nimero de fotograma dret.

7. REVISIO DE CAMP | EDICIO

7.1

7.2

Condicions generals

El producte obtingut de la restitucio fotogrameétrica, especialment en zones urbanes, pot presentar
deficiencies que s’han de corregir a partir de la informaci6 obtinguda en la fase de revisié de camp. Alguns
exemples serien la restitucio de terrasses, balcons, terrats i rafecs com a linia de fagana perqué I’oculten
aquests elements; les omissions dels elements no perceptibles en la fotografia i dels detalls ocults per
ombres, projeccions d'edificis, arbres o obstacles artificials o naturals; i també errors d’interpretacio. A més,
la informacié toponimica s’ha d’obtenir principalment sobre el terreny.

En els projectes cartografics que no requereixin un coneixement exhaustiu dels diferents elements dels nuclis
urbans, es pot prescindir de la revisio de camp o es pot reduir sensiblement.

Les construccions fetes o enderrocades amb posterioritat a la data de vol no s’inclouran a la cartografia,
només s’anotara el fet a les minutes de camp perque en quedi constancia.

La complecio del treball de camp en les zones establertes quedara limitada per la capacitat d’accés.

Meéetode operatiu

Un cop conclosa la fase de restitucid, s’inicia la revisié de camp treballant directament sobre les minutes
digitals o sobre copies dels fulls en paper, i sobre aquestes, s’afegiran els elements no representats, es
revisaran les linies i detalls dels existents sempre que aixi s’indiqui en el diccionari o que llurs dimensions
siguin igual o superiors a 1 mil-limetre sobre el mapa i s’afegira la data en qué s’ha fet la revisio.

Els fulls o fitxers utilitzats en aquesta etapa utilitzaran la simbologia o taula de colors adient de manera que
no hi hagi dubtes de com s’ha interpretat cada element en la restitucio.

En el cas d’actualitzacions de cartografia es diferenciara clarament els elements que provenen de la
cartografia existent, sobre els quals només cal fer comprovacions, i els que s’han afegit de nou en la fase de
restitucio, sobre els quals cal fer la revisié de camp.

Si la revisi6 de camp es fa amb les minutes paper, les anotacions obtingudes en la revisio de camp es
dibuixaran sobre copies ampliades amb un factor de 2, 0 de 4 en les zones amb més densitat d’informacio,
utilitzant-ne tantes com calgui per a destacar amb la maxima claredat tots els detalls i les mides. Si a causa de
la mida dels detalls, 1’escala no permet la seva correcta interpretacio, s’utilitzaran, per tal d’evitar
confusions, ampliacions a escales superiors. Si la revisio es fa amb mitjans digitals, s’utilitzaran directament
els fulls.

7.2.1 Captura de dades
Primerament se senyalaran a les minutes aquells punts que sén considerats fiables i que s’utilitzaran
com a punts de partida per a prendre mesures sobre el terreny.
Per defecte, els elements es determinaran mitjancant distancies a punts coneguts, clarament diferenciats
i perfectament senyalitzats a la minuta. Si s’han de donar distancies a un element lineal (perpendicular
des d’un punt) es fara almenys des de dos punts diferents que quedaran indicats a la minuta. Sempre
que es pugui, s’evitara 1’as d’elements obtinguts en la revisié de camp com a element de referéncia.
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Quan s’utilitzi un punt de revisié de camp com a element de referéncia, per exemple d’una cantonada
d’una vorera, s’haura de donar la seva posicié6 amb la mateixa precisié planimétrica que els punts
obtinguts per fotogrametria.

Les distancies es mesuraran sobre 1’horitzontal a nivell de terra, es donaran en metres i amb un error
maxim d’1 decimetre i mai no seran superiors als 50 metres fora del nucli urba ni als 25 dins del nucli.
Si cal, s’encadenaran construccions geométriques com les que s’esmenten en aquest plec.

La informacié que es proporcioni sobre els diferents elements haura de ser suficient per a llur
construccid. Llevat dels casos en quée explicitament un element es qualifiqui com a digitalitzable, la
delineaci6 sobre la minuta serd només orientativa i en cap cas no podra ser substitutiva d’informacio
parameétrica per a la construccio de I’element.

L’algada dels elements obtinguts en revisié de camp s’obtindra per interpolacio de les algades dels ele-
ments més propers obtingudes per restitucio, excepte per a aquells punts o elements que s’utilitzin com
a referéncia, que es calculara emprant les técniques adients per a obtenir la precisié requerida.

Quan no es trobi cap element de referéncia, com voreres o alineacions amb altres elements, es marcaran
las volades destacant les amplades superiors a 30 centimetres i donant una mida arrodonida al
decimetre; si al comparar amplades de carrer fos necessari, es podra prendre aquesta mida per enretirar
la facana. Aquesta nova dada tindra un valor orientador.

7.2.2 Determinacio d’elements puntuals i simbols orientats
Els elements puntuals es defineixen donant un sol punt. Els simbols orientats es defineixen donant un
punt i un angle o dos punts; el primer punt per a col-locar-lo i el segon per a determinar-ne 1’orientacio.
Les distancies per a situar elements representats per un simbol seran referides al centre del simbol,
excepte en el cas d’Embornal, reixa de clavegueram que ho seran al centre del costat més proper a la
vorera.

7.2.3 Determinaci6 d’elements rectilinis

Un element rectilini es podra donar mitjangant els extrems del segment que el defineix, la prolongacié
d’un element revisat i correcte, indicant que és paral-lel a un element rectilini conegut i a quina
distancia es troba o indicant el punt d’interseccié amb un element rectilini i donant 1’angle entre les
dues rectes. Quan calgui, s’adjuntara un esquema per a evitar indeterminacions i indicant la distancia o
les distancies des d’un o més punts coneguts.

Si un element lineal esta format per una série de segments, es determinara cada un d’ells d’acord amb
els criteris anteriors.

7.2.4 Determinaci6 d’elements curvilinis

Els elements curvilinis es consideraran, sempre que es pugui, arcs de circumferéncia o un conjunt

d’arcs de circumferéncia enllagats. EI procediment a seguir sera:

a) Per fer-ne la comprovaci6 es donaran almenys tres punts, dos d’ells els extrems de I’arc i I’altre o
altres distribuits homogéniament al llarg de ’arc.

b) Si I’arc s’ha de dibuixar de nou, a més dels punts indicats anteriorment es delineara 1’element
sobre la minuta de camp tan acuradament com sera possible. Els punts donats seran sempre punts
revisats i correctes.

c) Quan la linia no admeti una classificacio senzilla, per exemple arcs de corba que no siguin arcs de
circumferéncia, aixi s’indicara i es donaran els punts necessaris per a la construcci6 a partir d’un
seguit d’arcs i es delineara sobre el full de camp amb la maxima exactitud possible.

7.2.5 Determinaci6 de superficies

En general, els elements superficials es definiran mitjancant un poligon o una linia tancada formada per
segments i/o0 arcs encadenats emprant els metodes esmentats anteriorment. En casos de dificil accés es
podra definir amb una linia poligonal oberta.

Quan la linia de tancament no admeti una classificacié senzilla, per exemple una superficie delimitada
per un seguit d’arcs de corba que no siguin arcs de circumferéncia, el treball de camp, i especialment
en cas d’ocultacid, donara els punts necessaris per a la construccié a partir d’un seguit d’arcs i es
delineara sobre el full de camp, amb la maxima exactitud possible, el perimetre de la superficie en
qlestio.

7.2.6 Convencions a utilitzar en la representacio de les dades
La informacié retornada haura de ser clara i llegible, no emmascarara altres dades del full, la seva
interpretacio no oferira cap dubte i, a més, sera suficient per a determinar-ne els elements. Mitjancant
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les anotacions i els codis definits a I’annex 4 s’identificaran les modificacions a realitzar durant
I’edicid.

7.2.6.1 Convencions a utilitzar en la representacio de les dades sobre minutes paper
Per a la facil localitzacio de la informaci6 de camp es pintara de manera que no s’emmascari la
informacid existent.
Quan la informacié afegida pugui dificultar la lectura del mapa, es posara una crida al lloc
adient, i I’esquema amb les mides es mencionara en un marge del full o en fulls de paper blanc
Din A4 o foli.
Tenint en compte que la informacié afegida no pot servir per a discriminar elements amb
caracteristiques semblants, com per exemple linies de gruixos semblants, quan calgui s’incloura
un retol per a classificar 1’element, per exemple: linia de contorn edificat, pati exterior,
tancament de parcel-la, etc.
Quan s’hagi d’indicar una distancia, sempre es marcara el punt revisat i correcte de partida amb
una fletxa, el peu de la qual assenyalara el punt de sortida i la punta el punt determinat.
Si cal moure un element s’indicara el que cal fer, sense cap ambigiiitat, seguint la convencid
seguent:
Quan s’hagi d’esborrar un element puntual,
P P’ f P’ s’emmarcara amb un cercle i es ratllara amb
una x. Si aixo dificulta la lectura del full es
marcarda com abans amb un cercle i s’hi
adherira una lletra. Al marge del full i sota la
crida, s’indicara "esborrar 1’element...".
Quan calgui esborrar un element lineal es
marcara aquest element amb dues ratlletes
paral-leles sobre 1’element. Si cal repetir la
0 O 0 simbologia per a major claredat, es fara. Quan
aixod es faci sobre un costat d’un poligon es
considerara que 1’abast del simbol és d’un costat. Per tant, si s’han d’esborrar més d’un costat o
tots, es repetira el simbol sobre cada costat implicat. Dues ratlletes, una a cada extrem, serviran
per a delimitar el tros que s’ha d’esborrar.
Si s’ha de canviar la linia OP per traslladar-la paral-lelament a la posicié6 O’P’ o per modificar-
ne un extrem, s’indicara amb les dues ratlletes que serveixen per assenyalar que OP no és
correcta, tal com es mostra a la figura.

AVAN
A\

AVAN
A\

7.2.6.2 Convencions a utilitzar en la representacio de les dades sobre minutes digitals
La informacié recollida a camp no s’emmagatzemara en el mateix fitxer que conté les dades a
revisar, sind que s’emmagatzemara en un fitxer a part. Aquest fitxer s’utilitzara en la fase
d’incorporacio de la informacid que prové de la revisié de camp.

Per a facilitar la lectura de la informacio recollida a camp, aquesta es situara de manera que no
se superposi a la informacio recollida en fases anteriors.

Els elements que es recullin de nou s’han de classificar seguint les codificacions indicades per
cada format. Les mides i anotacions es codificaran de manera que es puguin diferenciar dels
elements anteriors.

Quan s’hagi d’indicar una distancia, sempre es marcara el punt revisat i correcte de partida amb
una fletxa, el peu de la qual assenyalara el punt de sortida i la punta el punt determinat.

Si cal moure un element s’indicara el que cal fer, sense cap ambiguitat, seguint les convencions
seglients: quan s’hagi d’esborrar un element puntual, s’indicara amb una anotacid situada a
sobre de ’element. Quan calgui esborrar un element lineal s’indicara amb una anotacio situada a
sobre de 1’element, indicant, si cal, I’inici i el final del tram a esborrar. Si s’ha de canviar una
linia per traslladar-la a una nova posici6 o per modificar-ne un extrem, s’indicara amb una
anotacio sobre 1’element a esborrar i s’incorporara el nou element.
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7.3 Elements a revisar
S’hauran de revisar tots els elements obtinguts per restitucié fotogramétrica, especialment dins els nuclis
urbans, urbanitzacions o zones industrials sempre que aixi s’especifiqui al diccionari de captura i, a més,
caldra ampliar el contingut de la minuta de restitucid seguint les orientacions recollides en els paragrafs
seguents.

7.3.1 Informacions que no requereixen mesures

Agquesta informacié es podra obtenir directament sobre el terreny o consultant altres fonts de dades.

a) Es revisara la completesa de la xarxa urbana incorporant els noms d’avingudes, places i carrers, el
namero postal dels edificis i, opcionalment, el nimero de plantes.

b) Es classificaran les superficies de la xarxa urbana en pavimentades i no pavimentades. Per defecte,
es considerara que les carreteres sén pavimentades i els camins son de terra.

c) Es diferenciaran els edificis publics dels privats indicant el toponim d’edificis publics o singulars.

d) S’assenyalaran els noms dels diferents nuclis de poblacid, barris i poligons industrials.

€) A laminuta de restitucié també s’hi inclouran els noms de la xarxa viaria i hidrografica.

7.3.2 Delineaci6 d’edificis i de la xarxa viaria associada

a) Es fara un aixecament directe dels elements situats en zones d’ombra, oclusions o amb restitucié erronia.

b) Les facanes donades per restitucio no s’utilitzaran com a eixos de referéncia per a detalls annexos. La
revisié s’iniciara des d’un punt fotogramétricament fiable i que no s’hagi modificat. Una vegada
revisades es podran prendre com a elements de referéncia per a subministrar altres informacions i
distancies.

c) Es comprovaran els edificis i les construccions singulars i si és necessari es corregira el treball
fotogramétric proporcionant les dades suficients per a la correcta situacié i delineacio del
perimetre de I’edifici o construccio.

d) Es comprovaran les voreres i si cal es corregira i completara el treball de fotogrametria indicant-ne
I’amplada (distancia a la fagana) i aquelles mesures necessaries per a la seva situacid i construccio.

e) Malgrat que ’amplada de carrer no és un element fisic representable s’inclou en aquest apartat per
la seva relacié amb la delineacié de faganes i voreres. En el treball de camp es mesurara I’amplada
a nivell de terra (distancia entre facanes) dels carrers tantes vegades com sigui necessari per a la
comprovacio i la possible correcci6 del treball de fotogrametria.

f) S’afegiran les escales exteriors dels edificis.

7.4 Toponimia i anotacions

7.4.1 Fonts d’informacio

Es partira de la toponimia continguda a la cartografia disponible d’escala més gran. Per a Catalunya
s’utilitzara I’edici6 més recent del Mapa Topografic de Catalunya 1:5000 (MTC 1:5000). La
toponimia que s’extregui d’aquesta font d’informaci6 prevaldra, en les seves formes, sobre les altres
fonts d’informacid toponimica i es codificara diferent de la resta. També es recopilara informacio
cartografica publicada per ajuntaments i organismes oficials o nomenclators i llistes oficials elaborades
per I’Administracié o els organismes competents que serviran de referent a 1’hora de contrastar
denominacions. Un cop situada la toponimia que prové del MTC 1:5000 es completara el full amb la
toponimia recollida en fase de treball de camp.

7.4.2 Recull de camp
El material a utilitzar consistira en les dades a revisar, cartografia existent a escala més petita i llistats
d’anotacions on s’afegiran comentaris sobre els toponims i tota altra informacié complementaria que
malgrat no apareixer en el mapa pot ser d’ajuda en la seva elaboracio.
En aquesta etapa es recollira cada toponim en la forma més completa, sense abreviatures. En el cas del
toponim Ajuntament es recollira el genéric sense part denotativa.

7.4.3 Escriptura dels toponims
Els toponims s’escriuran en la llengua propia de la zona. Els noms dels caps de municipi i de les serres
aniran en majuscules; la resta, tots aniran en majuscula en la seva inicial (Mas Pla), llevat d’articles i
preposicions que sempre aniran en minGscula (la Creu de Roset). També aniran en minuscula els
geneérics i els adjectius no integrats a la part denotativa del toponim (Poligon industrial del Congost).
Es tindra cura d’assegurar la correcci6 lingiiistica dels textos seguint la normativa vigent.
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La divisié de toponims en més d’una linia es fara tenint en compte que la conjunci6 i s’ha de posar a la
linia de baix; que en toponims amb determinatius introduits per la preposicio de, aquesta encapcalara la
segona linia; i que en cas d’haver de partir un topdnim que conté una coordinacié assenyalada amb un
guionet, aquest es pot prendre com a referéncia per al punt de particio, perd tenint compte de deixar-lo
a la linia de dalt. Es procurara sempre de no descompensar la llargada de les linies.

7.4.4 Disposicio grafica
En general, la disposici6 es fara tenint en compte el punt de vista del lector, que es considera situat a la
base del mapa i sobre un punt central, per tal de facilitar-li’n la lectura. S’ha de procurar col-locar els
toponims, si és possible, disposats horitzontalment i d’esquerra a dreta; els que designen elements
longitudinals verticals es disposaran de baix a dalt, excepte els del ter¢ de la dreta del full, que és
col-locaran de dalt a baix.

7.4.4.1 Toponims puntuals
Se situaran, sempre que sigui possible, al costat superior dret de 1’element designat; quan la
informacié topografica no ho permeti es buscaran altres emplacaments, en primer lloc a la dreta
de I’element.
Els toponims desdoblats en més d’una linia hauran d’anar justificats pel costat més proper a
I’element designat.
Els toponims que designen elements geografics de la linia de costa no s’han de disposar
encavallats entre mar i terra; cal que se situin completament dins de la costa o dins de la mar.
El nom de cims o pics se situara preferentment centrat (per sobre o per sota) del punt que
designa la part més elevada.

7.4.4.2 Toponims lineals

Es disposaran a la cartografia seguint ’element que designen. Si ’amplada de 1’element
longitudinal ho permet se situara el toponim dins de ’element; en cas que no pugui ser, se
cercara el tram més horitzontal i es posara per damunt de I’element 1, si no és possible, per sota.
Si I’element és molt sinuds s’optara per situar el toponim en un tram convex per evitar que les
Iletres se superposin les unes damunt de les altres, cosa que en dificultaria la lectura.

Les lletres del toponim no s’espaiaran fins a ocupar la totalitat de I’element lineal; si cal es
repetira el nom.

7.4.4.3 Toponims d’area
Els toponims que designen arees de limits imprecisos se situaran centrant-los sobre 1’espai
designat intentant obrir o eixamplar els textos amb un espaiat constant. Si és necessari es
disposaran els textos en dues o tres linies (millor tres).
Quan es tracti de designar elements d’extensio definida se situara el toponim a I’interior de la
zona i centrat. Si no és possible es considerara com un toponim puntual, perd es col-locara una
part del text sobre I’element.
Els toponims que designen serres i platges, malgrat referir-se a una superficie, se situaran sobre
I’eix de les corbes de nivell (carena) o paral-lelament a la linia de costa com un toponim lineal.

7.5 Edici6
El procés dedicid consisteix, basicament, a eliminar la informacid erronia continguda en els fulls de
restitucio, a incloure, en el seu cas, les noves dades adquirides en la revisi6 de camp i opcionalment a
construir la caratula de cada full incloent la data de vol i la de revisié de camp.
Ates que la revisiéo de camp no conté informacié de 1’alcada dels elements i com que la interpretacié de la
informaci6 del mapa pot contenir errors; la incorporacié o la modificacidé d’elements existents introduira una
codificacio especial que permetra en tot moment conéixer exactament la font de dades de cada element. Per a
minimitzar els errors cal considerar que la informacid de les minutes de camp és 2D (dos dimensional) i que
la component vertical o algada s’ha de determinar a part seguint les indicacions del diccionari.
Els textos hauran de respectar la notacié 1SO-88591 i se situaran de manera que siguin llegibles des de la
part inferior o del costat esquerre del full.
També en aquesta etapa es tindra cura que les modificacions efectuades no afectin I’aspecte visual de la
cartografia, especialment en el cas dels elements simbolitzats.
Finalment, es verificard el compliment de 1’estructura de dades descrita en el diccionari i una vegada
conclosa aquesta fase, el producte ja estara en disposicid de ser emmagatzemat sobre suport informatic i se’n
podran obtenir sortides grafiques.
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7.6 Format de la informacid digital
Pel que fa a la informaci¢ digital en els formats DGN i DXF cada fitxer contindra, nicament, la informacio
corresponent a un full. El format SHP contindra informaci6 dels fulls com a metadada dels elements, pero la
unitat de Iliurament sera el projecte, no els fulls.
A les especificacions de cada format es detallen les codificacions a utilitzar.

7.7 Memoria d’execucio
Una vegada finalitzat el projecte s’elaborara un informe que inclogui una descripci6 de les caracteristiques
dels equips de mesura i programari emprats, una taula amb la relacié de fulls i dels equips de treball que han
intervingut en la revisio.

8. METADADES | CARATULA
8.1 Metadades

Les dades han de dur associades unes metadades, és a dir, unes dades sobre les dades. Les metadades
descriuen tant caracteristiques generals del producte, com particulars del conjunt de dades.

Per a I’elaboraci6 de les metadades s’ha de prendre com a referéncia la norma ISO19115:2003 “Geographic
information - Metadata”, les correccions técniques a la norma anterior, i els fitxers de metadades de les altres
bases topografiques de I’Institut Cartografic de Catalunya des de 2001 basats en MIGRA, estandard
d’intercanvi d’informacié geografica de 1’ Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR).

Les metadades estan agrupades en diferents seccions segons I’ambit al qual es refereixen: les que descriuen
de forma general el producte, les relatives al productor de les dades, les relatives a les dades, les relatives a
les fonts d’informacio i les relatives al contingut del lliurament.

8.1.1 Metadades 1SO19115 - Perfil IDEC
Les metadades 1SO19115 es generaran en un document en format “eXtensible Markup Language”
(XML) basat en el perfil IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya) de la norma, i son les
que P'IDEC utilitzara per catalogar el projecte. A http://www.geoportal-idec.net es pot trobar
informacié detallada sobre la implementaci6 del perfil IDEC.
La generaci6 de les metadades 1SO19115 - Perfil IDEC és obligatoria, i juntament amb les dades forma
el contingut complet del projecte.

8.1.2 Metadades ICC-MIGRA
Des del 2001 I’Institut Cartografic de Catalunya esta generant metadades de cada projecte. Aquestes
metadades consten d’un arxiu basat en les especificacions del mecanisme d’intercanvi MIGRA v1, i un
parell de fitxers més, que donen informacié suplementaria de I’ambit de recobriment del projecte i del
fulls d’aquest ambit.
Aquestes metadades emmagatzemen certa informacié no prevista en les metadades 1S019115 - Perfil
IDEC, com per exemple I’ambit detallat del recobriment del projecte i informacié addicional a nivell
de fulls.
Els arxius de metadades ICC-MIGRA es lliuraran d’acord a les especificacions d’implementacid que es
detallen a I’annex 5.
La generacio de les metadades ICC-MIGRA és opcional.

8.2 Caratula
Es opcional. En general, s’adoptara el model que figura a I’annex 6, tant pel que fa a contingut com a la seva
distribucio.

8.2.1 Coordenades de les cantonades
Els fulls generats com a subdivisié del MTN 1:50 000 duran retolades les coordenades geografiques en
graus, minuts, segons i fraccié decimal fins a la centesima de segon, i les coordenades UTM
corresponents arrodonides al centimetre a totes les cantonades.
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8.2.2 Quadricula
La cartografia dura superposada una quadricula de mida 1 decimetre de costat sobre el mapa, orientada
com els eixos de coordenades propis de la representacié cartografica i amb origen a 1’origen de
coordenades de la projeccio.

8.2.3 Informacié complementaria
Se situara a la part inferior del full I’escala grafica del document i set caixes que, d’esquerra a dreta,
contindran:
1r Escut i/o nom del destinatari
2n Nom del projecte, escala numerica, identificador del full i nom del productor
3r Croquis de distribucid de fulls
4t Croquis amb els identificadors dels fulls adjacents
5é Referéncies cartografiques
6é& Observacions técniques
7é Simbologia
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ANNEX 1: Identificadors del MTN
Grafic amb els codis sequencials i fila-columna dels fulls del MTN 1:50 000 de Catalunya
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ANNEX 2: Cataleg d’elements

Els elements considerats opcionals només s’inclouen a la cartografia, quan es demana explicitament.

Grup Element Fitxa
Orografia - Relleu Corba de nivell ORO_01
Corba de nivell mestra ORO_02
Cota altimétrica ORO 03
Cota altimétrica singular ORO_04
Opcional  Cota d’edifici ORO_05
Model d’elevacions — DTM, DSM
Corba de nivell oculta MED _01
Corba de nivell de densificacid MED_02
Corba de nivell no representable MED_03
Cota altimétrica de densificacio MED_04
Linia de trencament del pendent MED_05
Linia de forma MED_06
Hidrografia - Obres hidrauliques Linia de costa HID_01
Riu i aiglies permanents HID_02
Torrent, riera i aigiies no permanents HID_03
Rambla inundable HID_04
Moll HID_05
Canal d’obra HID_06
Canal de terra HID_07
Séquia HID_08
Bassa d’obra HID_09
Bassa de terra HID_10
Piscina HID_11
Pou HID_12
Reixa de desguas HID_13
Opcional  Embornal, reixa de clavegueram HID_14
Opcional ~ Font HID_15
Vegetacio - Usos del sol Limit de conreu VEG 01
Bosc, agrupaci6 d’arbres VEG_02
Arbre aillat VEG_03
Tanca de vegetacio VEG_04
Bardissa i brolla VEG_05
Jardi VEG_06
Parterre VEG_07
Platja, sorral VEG_08
Tallafocs VEG_09
Opcional  Escocell VEG_10
Comunicacions - Vialitat Autopistes i autovies COM_01
Altres carreteres asfaltades COM_02
Limit de paviment COM_03
Cami, pista forestal COM_04
Corriol COM_05
Limit d’esplanada de terra COM_06
Ferrocarril d’ample internacional COM_07
Ferrocarril de via ampla COM_08
Ferrocarril d’una altra amplada COM_09
Teleferic, telecadira o altre remuntador COM_10
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Grup Element Fitxa
Comunicacions — Vialitat Desguas i cuneta d’obra COM_11

Desguas i cuneta de terra COM_12
Pont i pas elevat COM_13
Ponté COM_14
Boca de tlnel COM_15
Tanca de protecci6 vial COM_16
Vorera COM_17
Eix de via urbana pavimentada COM_18
Eix de via urbana no pavimentada COM_19
Voral COM_20
Opcional  Rampa COM_21
Eix d’autopistes i autovies COM_22
Eix d’altres carreteres asfaltades COM_23
Eix de cami, pista forestal COM_24
Construccions - Poblament Facana CON_01
Poligon d’edifici CON_01pol
Facana coberta CON_02
Mitgera CON_03
Linia volumétrica CON_04
Linia de volada CON_05
Edifici en construccio CON_06
Poligon d’edifici en construccid CON_06pol
Cobert CON_07
Poligon de cobert CON_07pol
Porxo CON_08
Poligon de porxo CON_08pol
Marquesina CON_09
Poligon de marquesina CON_09pol
Ruines CON_10
Poligon de ruines CON_10pol
Hivernacle CON_11
Poligon d’hivernacle CON_11pol
Escullera CON_12
Illa urbana CON_13
Mur de contenci6 CON_14
Mur CON_15
Tapia CON_16
Tanca CON_17
Construccié CON_18
Poligon de construccio CON_18pol
Filat CON_19
Barana CON_20
Diposit cobert CON_21
Poligon de diposit cobert CON_21pol
Monument i altres ornaments CON_22
Poligon de monument i altres ornaments CON_22pol
Escales CON_23
Camp d’esports CON_24
Xemeneia industrial CON_25
Poligon de xemeneia industrial CON_25pol
Veértex geodesic CON_26
Opcional  Cos sortint, tribuna CON_27
Opcional  Sentit ascendent escala CON_28
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Grup Element Fitxa

Construccions - Poblament Opcional ~ Carener CON_29
Andana de ferrocarril CON_30

Poligon d’andana de ferrocarril CON_30pol
Construccié de cementiri CON_31

Poligon de construcci6 de cementiri CON_31pol
Quiosc CON_32

Poligon de quiosc CON_32pol
Energia - Telecomunicacions Canonada ENE_01
Simbol de torre ENE_02
Torre ENE_03

Poligon de torre ENE_03pol
Pilar ENE_04
Pal ENE_05
Fanal ENE_06
Linia eléctrica ENE_07
Toponimia - Anotacions Xarxa oficial de carreteres TOP_01
Altres vials TOP_02
Ferrocarril i transport per cable TOP_03
Punt quilometric TOP_04
Via urbana TOP_05
Edifici TOP_06
NUmero postal TOP_07
Entitat de poblacié TOP_08
Equipament, instal-lacié TOP_09
Zona industrial TOP_10
Orografia, paratge TOP_11
Hidrografia TOP_12
Descripci6 genérica TOP_13
Estaci6 transformadora TOP_14
Opcional  Pati interior, terrat TOP_15
Opcional  Ndmero de plantes TOP_16
Registres Opcional Registre de clavegueram REG_01

Institut Cartografic de Catalunya Pagina 21



PLEC D’ESPECIFICACIONS 'I‘ECNIQUES Revisio 1- Marg 2009
per a I’elaboracié de cartografia topografica 3D a escales 1:1000i 1:2000 (CT-1M i CT-2M) Versi6 2.2

ANNEX 3: Simbols puntuals i trames

Les magnituds que figuren en la documentacié sobre simbols estan expressades en mil-limetres mesurats sobre
el document cartografic.
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Revisi6 1- Marg 2009
Versig 2.2

Per representar les trames dels ferrocarrils de via ampla,
ample internacional i altres amplades amb els simbols FERRAM,
FERRES i FERRO respectivament, cal fer-ho amb la mateixa
escala per Cartografia 1:1 000 i 1:2 000 de manera gue

conservin les mides terreny expressades a les figures annexes.

Mides terreny (mefres)
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ESCALA 1:2 000
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ANNEX 4: Llista d’abreviatures a utilitzar en la revisio de camp

Codi Concepte Abreviatura
HID_05 Moll MO
HID_09 Bassa d’obra BO
HID_10 Bassa de terra BT
HID_11 Piscina PS
HID_12 Pou POU
HID_13 Reixa de desguas RX
HID_14 Embornal X
HID_15 Font FN
VEG_03 Arbre A
VEG_04 Tanca de vegetacio TV
VEG_06 Jardi J
VEG_07 Parterre PA
VEG_10 Escocell E
VEG_10 + VEG 03 Escocell + arbre EA
COM_02 Carretera CR
COM_03 Limit de paviment LP
COM_04 Cami CA
coM_11 Desguas i cuneta d’obra DO
COM_12 Desguas i cuneta de terra DT
COM_13 Pont, pas elevat, passarel-la PE
COM_14 Ponto PN
COM_16 Tanca de proteccio TPR
COM_17 Vorera \Y
COM_18 Carrer pavimentat CP
COM_19 Carrer de terra CT
COM_20 Voral VO
CON_01 Facana FA
CON_02 Facana coberta FC
CON_03 Mitgera MT
CON_04 Linia volumétrica VM
CON_05 Volada VL
CON_07 Cobert CB
CON_08 Porxo PX
CON_09 Marquesina MA
CON_10 Ruines RN
CON_14 Mur de contencio MC
CON_15 Mur M
CON_16 Tapia TAP
CON_17 Tanca TNC
CON_18 Construccid LC
CON_19 Filat FIL
CON_20 Barana BN

Institut Cartografic de Catalunya Pagina 30



PLEC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Revisio 1- Marg 2009

per a I’elaboracié de cartografia topografica 3D a escales 1:1000i 1:2000 (CT-1M i CT-2M) Versi6 2.2
Codi Concepte Abreviatura
CON_21 Diposit DP
CON_22 Monument MN
CON_23 Escales ESC
CON_27 Cos sortint, tribuna CS
ENE_02 Torre eléctrica simbol TEP
ENE_03 Torre eléctrica amb mides TE
ENE_04 Pilar PL
ENE_05 Pal P
ENE_06 Fanal F
ENE_07 Linia electrica LELE
TOP_04 Punt quilometric PK
TOP_14 Estacio transformadora ET
REG_01 Registre de clavegueram RC
Anotacions - Instruccions
NUm. acord circular AC + nam.
Alineat ALI
Angle recte, perpendicular AR
Arrodonir ARD
Cantonada exterior CE
Cantonada interior Cl
Estendre linia EX
Limit LIM
Element o punt fiable OK
Paral-lel PAR
Porta (obrir) PO
radi r
Recta RCT
Reculada (retranqueix) RTR
Simbologia SIMB
No hi ha nimero de policia SN
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ANNEX 5: Metadades ICC-MIGRA
LLISTA DE METADADES

Les metadades que descriuen de forma general el producte i I’ambit del lliurament (metadades de sumari):

Nom del conjunt de dades -Nom assignat al conjunt de dades i amb el qual s’identifica (serie)-

Nom abreujat del conjunt de dades

Versi6 -Digits de la versié del model de dades (per exemple, “21” vol dir versi6 2.1)-

Escala -Escala d’aplicacio-

Model de dades -Model de dades del conjunt de dades-

Estructura topoldgica -Estructura topologica del conjunt de dades-

Precisio en X,Y -Estimaci6 de I’exactitud de la posicié planimétrica dels elements-

Precisid en Z - Estimacio de I’exactitud de les alcades-

Format de distribucio -Format amb qué es Iliuren les dades-

Resolucié en X,Y -Minima unitat en qué s’han emmagatzemat les coordenades X,Y de les dades en la seva
compilacio-

Resolucid en Z -Minima unitat en qué s’ha emmagatzemat la coordenada Z de les dades en la seva compilacio-
o Nom de I’area geografica -Nom de I'area geografica del conjunt de dades que es lliura-

¢ Codi de I’area geografica -Codi identificador de I’area geografica corresponent al conjunt de dades que es lliura; en
aquest producte és el codi numeric del projecte cartografic, segons la codificacio establerta a I’Institut Cartografic de
Catalunya-

e Revisio Nimero d’actualitzacions de les dades-

o Correccié ~Numero de vegades que s’ha modificat un conjunt de dades distribuides-

e Cantonades de I’area geografica -Coordenades X,Y de les cantonades del minim rectangle contenidor de |"area
geografica corresponent al conjunt de dades que es lliura, donades en sentit horari i sense repetir la primera-

o Superficie -Superficie de I’area geografica corresponent al conjunt de dades que es Iliura-

o Data de la cartografia -Data de referéncia de compilacio de la cartografia-

e Data de vol -Data de referencia del vol fotogrametric-

Les metadades relatives al productor de les dades:

e Nom de I’organisme

o Nom abreujat de I’organisme
e Adreca

e Codi postal

e Localitat

e Adreca URL

Les metadades relatives a les dades, que identifiquen i descriuen de forma general el conjunt de dades:

e Nom del conjunt de dades -Nom assignat al conjunt de dades i amb el qual s’identifica (serie)-
e Nom abreujat del conjunt de dades

o Versid -Numero de la versio del model de dades(per exemple, <21” vol dir versi6 2.1)-

o Sistema de referéncia -Nom del sistema de referéncia geodésic-

El-lipsoide -Nom de I’el-lipsoide geodesic-

Datum -Nom del datum geodésic-

Datum vertical -Nom del datum geodesic vertical-

Projeccié -Nom de la projecci6 cartografica-

Parametres de la projeccié -Nombre de parametres de la projeccio, nom i valor de cadascun-
Escala -Escala d’aplicacio-

Model de dades -Model de dades del conjunt de dades-

Estructura topoldgica -Estructura topologica del conjunt de dades-

Conjunt de caracters -Codificacio (segons 1SO) del conjunt de caracters utilitzat en les dades-

o Fitxers complementaris -Nombre i nom dels fitxers complementaris generals del conjunt de dades, per exemple els de
documentacid, full d’estil de les metadades o, si s’escau, els de suport a la representacié de les dades-
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Les metadades relatives al contingut del lliurament, que identifiquen i descriuen especificament el conjunt o
subconjunt de dades que es lliura:

Descripcid -Breu descripcid del conjunt o subconjunt de dades que es Iliuren-

Revisi6 —Niimero d’actualitzacions de les dades-

Correccid —Numero de vegades que s’ha modificat un conjunt de dades distribuides-

Format de distribucié -Format amb que es lliuren les dades-

Opcions especifiques del format de distribucié -Opcions amb qué s’ha preparat les dades en el format de

distribucio-

Versi6 del programari -\Versio del programari emprat per a preparar les dades en el format de distribucio-

o Nombre de dimensions

e Unitats en X,Y -Unitats en qué son emmagatzemades les coordenades X,Y de les dades en el format de distribucid
especific del lliurament-

o Resolucié en X,Y -Minima unitat en qué s’han emmagatzemat les coordenades X,Y de les dades en la seva
compilacio-

e Unitat en Z -Unitat en qué és emmagatzemada la coordenada Z de les dades en el format de distribucié especific del
Iliurament-

¢ Resolucié en Z -Minima unitat en qué s’ha emmagatzemat la coordenada Z de les dades en la seva compilacio-

e Sistema d’identificadors geografics -Nom del sistema d’identificadors geografics que defineix les unitats
geografiques basiques de compilacio (fulls) i, si s’escau, també de distribucid, de les dades-

o Nom de I’area geografica -Nom de I"area geografica del conjunt de dades que es lliura-

¢ Codi de I’area geografica -Codi identificador de I'area geografica corresponent al conjunt de dades que es lliura; en
aquest producte és el codi numeric del projecte cartografic, segons la codificacio establerta a I’Institut Cartografic de
Catalunya-

o Fitxers descriptius dels fulls inclosos a I’area geografica -Nombre i nom dels fitxers adjunts a les metadades 1CC-
MIGRA que donen informacié més detallada sobre els fulls inclosos a I’area geografica corresponent al conjunt de dades
que es lliura-

o Fitxer descriptiu de I’area geografica -Nom del fitxer adjunt a les metadades ICC-MIGRA que dona informacio més

detallada de I’area geografica corresponent al conjunt de dades que es lliura-

Superficie -Superficie de I’area geografica corresponent al conjunt de dades que es Iliura-

Data de la cartografia -Data de referencia de compilacio de la cartografia-

Nombre de fonts d’informaci6 -Nombre de fonts d’informacio que son descrites a les metadades-

Nombre de fitxers -Nombre total de fitxers associats al Iliurament: fitxers de dades, de metadades i adjunts, de

documentacid, de suport a la representacio de les dades i demés-

Les metadades relatives a les fonts d’informacid, que detallen les aplicades al conjunt de dades que es lliura:

e Descripcié -Breu descripcio de la font d’informacio (en el cas del vol fotogramétric,, s’hi inclou el codi)-
o Data -Data(-es) de referencia de la font d’informacié (pot haver més d’una data)-

Les metadades relatives als fitxers, que detallen cadascun dels fitxers associats al Iliurament:

e Descripci6 -Breu descripcio del contingut del fitxer-
o Nom del fitxer
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FORMAT DEL FITXER
El fitxer de metadades és un fitxer ASCII que té dues classes de registres: els de seccié i els de variable.

Els registres de seccio identifiquen grups de metadades i van entre claudators. Cada seccié conté un 0 més
registres de variable i va separada de la resta per una linia en blanc.

Els registres de variable contenen informacié sobre les metadades incloses en una seccié grup. Cadascun es
compon d’un nom de variable i el contingut de la variable, separats pel signe “=*.

Cas que per al lliurament d’un conjunt de dades el significat d’algun camp no sigui aplicable, es pot optar per
ometre el camp o per posar el valor “NA” en el contingut de la variable corresponent. Si no s’ha establert un
criteri per determinar el valor del camp de forma inequivoca es posa “ND”.

Els fitxers complementaris tenen ritmes d’actualitzacié que no sempre van lligats a canvis en els conjunts de
dades, per aix0 s’ha optat per substituir cadascun dels digits de la revisid d’aquests fitxers pel signe
d’interrogacié “?”.

En el cas concret de les dates de les fonts d’informacid, poden aparéixer dues dates separades per “:”, el que
indica un interval de temps. Si en algun format els nimeros s’expressen com a nimeros compostos, s’utilitza
el caracter separador propi del format.

Les seccions i variables previstes, corresponents a la llista de metadades de I’apartat anterior, son:

[SUMARI]
NOM_CONJUNT_DADES=
NOM_ABREUJAT_CONJUNT_DADES=
VERSIO=

ESCALA=

MODEL=
ESTRUCTURA_TOPOLOGICA=
PRECISIO_XY=

PRECISIO_Z=
FORMAT_DISTRIBUCIO=
RESOLUCIO_XY=
RESOLUCIO_Z=
NOM_AREA_GEOGRAFICA=
CODI_AREA_GEOGRAFICA=
NOMBRE_CANTONADES=
CANTONADA1=

CANTONADAnN=
SUPERFICIE=
DATA_CARTOGRAFIA=
DATA_VOL=

[PRODUCTOR_ORGANISME]
NOM_ORGANISME=
NOM_ABREUJAT_ORGANISME=
ADRECA=

CODI_POSTAL=

LOCALITAT=

ADRECA_URL=

[DADES]

NOM_CONJUNT_DADES=
NOM_ABREUJAT_CONJUNT_DADES=
VERSIO=
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SISTEMA_REFERENCIA=
ELLIPSOIDE=

DATUM=

DATUM_VERTICAL=

PROJECCIO=
NOMBRE_PARAMETRES_PROJECCIO=
NOM_PARAMETRE1=
VALOR_PARAMETRE1=

NOM_PARAMETREN=
VALOR_PARAMETREN=

ESCALA=

MODEL=

ESTRUCTURA_TOPOLOGICA=
CONJUNT_CARACTERS=
NOMBRE_FITXERS_COMPLEMENTARIS=
FITXERL_COMPLEMENTARI=

FITXERNn_COMPLEMENTARI=

[CONTINGUT]

DESCRIPCIO_CONTINGUT=
FORMAT_DISTRIBUCIO=
OPCIO_FORMAT_DISTRIBUCIO=
VERSIO_PROGRAMARI=
NOMBRE_DIMENSIONS=

UNITATS_X_Y=

RESOLUCIO_XY=

UNITATS_Z=

RESOLUCIO_Z=
SISTEMA_IDENTIFICADORS_GEOGRAFICS=
NOM_AREA_GEOGRAFICA=
CODI_AREA_GEOGRAFICA=
NOMBRE_FITXERS_FULLS_AREA_GEOGRAFICA=
FITXER1_FULLS_AREA_GEOGRAFICA=

FITXERN_FULLS_AREA_GEOGRAFICA=
FITXER_AREA_GEOGRAFICA=
SUPERFICIE=

DATA_CARTOGRAFIA=
NOMBRE_FONTS=

NOMBRE_FITXERS=

[FONT 1]
DESCRIPCIO=
DATA=

[FONT 1]
DESCRIPCIO=
DATA=

[FITXER 1]
DESCRIPCIO=)
FITXER=

[FITXER 1]
DESCRIPCIO=
FITXER=
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ANNEX 6: Caratula

Les magnituds que figuren en la caratula de mostra estan expressades en mil-limetres mesurats sobre el
document cartografic.
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6350-3 | 368118 Data de revisio de camp: octubre 1999
95 50 - 80 -
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Projeccio Universal Transversa Mercator (UTM), fus 31, sistema
geodesic de referéncia ETRS89 sobre l'el-lipsoide GRS80, amb
origen d'altituds al nivell mitja del mar a Alacant i origen de
longituds al meridia de Greenwich

Equidistancia de les corbes de nivell: 1 m.

Data de vol: agost 1999
Data de revisio de camp: octubre 1999

Els vertexs geodésics procedeixen de bases de vertexs
Per a obtenir informacio detallada contacteu amb els organismes
seguents:

Institut Cartografic de Catalunya http://www.icc.cat
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7\~ Altres carreteres asfaltades
7 _~ Limit de paviment

7 __~ Cami, pista forestal
<~ _ _ Corriol

- Sz Limit d'esplanada de terra
———f——— Ferrocarril

7 _~ Linia de costa
“7~___~ Ry, aigues permanents
~—_ — Torrent, riera

_ Rambla inundable
—___—>  (anal d'obra
=" C(anal de ferra

—————— Séquia

=
[oobgre
(LTI

&
X [s\. X
&

o o

Fagana d'edificacio, edifici aillat
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Linia eléctrica

Torre
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Arbre aillat

Bosc, agrupacio d'arbres
Tanca de vegetacio
Bardissa, brolla

Jardi

Parterre

Limit de conreu

Corba de nivell mestra
Corba de nivell

Cota altiméfrica

Retolacid

VALLS

les Anoves

el Pujol

Sala polivalent “Can Plantada”
SERRAT DEL cC/sco
Pla de la Rompuda
Turd dels Arquers
Riera de les Gorgues
C-25

Carrer de Cavallers

Ferrocarril de
Barcelona a Manresa

Cap de municipi

Altres unitats de poblacio
Edifici

Equipament, instal-lacio
Serra

Paratge

Cim, coll
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ANNEX 7: Canvis respecte la versié 2.1

La taula segiient conté una llista comparativa dels canvis de la versio 2.2 respecte la versi6 2.1.

V2.1

V2.2

Nous elements

Rampes

Quiosc

Andana de ferrocarril

Construccié de cementiri

Corba de nivell oculta

Corba de nivell de densificacid

Corba de nivell no representable

Cota altimetrica de densificacio

Linia de trencament del pendent

Linia de forma

Poligons

3 poligons:

20 poligons:

Illa urbana

Illa urbana

Espigo

Espigo

Platja

Platja

Edifici

Edifici en construccio

Cobert

Porxo

Marquesina

Edifici en ruines

Hivernacle

Construccio

Diposit cobert

Hivernacle

Monument i altres ornaments

Xemeneia industrial

Andana de ferrocarril

Construccioé de cementiri

Quiosc

Torre

Linia de forma perimetral sobre el
terreny

Canvis de nom

Ferrocarril de via estreta

Ferrocarril d’ample internacional

Parcel-la de conreu

Limit de conreu

Numero de policia

NUmero postal

Canvis de mida

NUmero postal

Sistema de referéncia ED50 ETRS89

Recull de camp Analagic Analadgic i digital

Formats DGN DGN (v7 i v8), DXF, SHAPE
Metadades No Si

Institut Cartografic de Catalunya

Pagina 42




PLEC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES

Revisio 1- Marg 2009

per a I’elaboracié de cartografia topografica 3D a escales 1:1000i 1:2000 (CT-1M i CT-2M) Versi6 2.2

Volumetria edificacions No Si (teulada plana)
Models d’elevacions:

MET No Si

MES No Si

MES TRUE ORTO No Si
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