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PREAMBUL

La cartografia de Sabadell, com la coneixem actualment, va donar els seus primers passos I'any
1959 amb la realitzaci6 del primer topografic de tot el terme municipal. Aquest topografic, realitzat
pels topografs Llonch i Moreno, va trigar en realitzar-se més de deu anys. Aquest material, en
aquells moments és va considerar la revolucié en la informaci6 grafica dins el municipi, i va ser el
punt de partida de tot un canvi en la gestié de I'Ajuntament.

La revolucid tecnologica dels anys setanta, la introduccié i popularitzaci6 de les eines
informatiques en el mon de la informacié; al comencament dels anys vuitanta es va considerar la
necessitat de la informatitzacio i digitalitzacio de tota la informacio6 grafica.

Per tant a 'any 1982 és va realitzar un vol fotogrametric a escala 1/3.500 de tota la zona urbana
del municipi i la posterior restitucié6 amb un plec de condicions propi i fet a mida per I'Ajuntament.
Aix0 donava un material grafic actualitzat en suport paper i en un temps relativament curt, i a més
estava geo-referenciat amb coordenades geografiques (UTM).

Aix0 va ser possible, perqué la empresa que va realitzar els treball de geo-referenciacié, va
construir una xarxa geodeésica virtual per tota la zona urbana, recolzada sobre els punts geodeésics
existents, en aquell moment, en el municipi [vertex de I'Instituto Geografico Nacional (IGN), vertex
de I'Institut Cartografic Catalunya (ICGC) i vértex de Area Metropolitana Barcelona (AMB)].

Tot aquest material per mantenir-ho viu i actualitzat, deuria de tenir a darrera un servei de
manteniment i conservacié de les dades que el mantingués en tot moment el més actualitzat
possible. Es per aix0, que es va decidir fer una xarxa geodésica propia en tot el municipi, que
reforces i ajudés al equip del Planol de la Ciutat a mantenir aquestes dades vigents en tot moment.

Amb aquest material grafic i amb I'adquisicié per part de I'Ajuntament dels medis necessaris
(personal especialitzat i medis informatics compatibles per les feines a realitzar) i assequible en
aguells moments, és comenca la “Era de la Digitalitzacio” en el municipi.

La digitalitzacié a Sabadell va comencar per el Cadastre, generant les capes de informacié d'illes,
parcel-les, edificacio i volumetria. Tot aixd destinat a la gestié i manteniment d’aquest servei.

A finals dels anys vuitanta, és comenc¢a a digitalitzar el planejament vigent. Posteriorment, a
comencament dels anys noranta, i mitjangant un vol fotogrametric i la posterior restitucio,
s’incorpora a la informacié grafica, la part de rustica o rodal que mancava per completar la
cartografia de tot el municipi.

Per tant, en la primera meitat del anys noranta, Sabadell tenia tota la informacié grafica
digitalitzada i qué era gestionada per un Sistema de Informacié Referenciat al Territori (SIRT)
realitzat integrament per el personal de I'Ajuntament.

Pero com la tecnologia avanca molt rapid i els medis s6n cada vegada més avancats i precisos, és
a partir de I'any dos mil, quan Sabadell canvia la seva tecnologia d’actuacié a nivell grafic i a nivell
informatic.

Els canvis a nivell informatic van consistir principalment, a nivell grafic, en deixar d’utilitzar el
sistema corporatiu d’actualitzacié i manteniment de la cartografia, per un sistema més estandard i
obert.

Els canvis a nivell cartografic i de dades van ser en la adaptacié als plecs de condicions

cartografics utilitzats per la Diputacié de Barcelona i I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya a
escala 1/1000 i Diputacié de Barcelona i Ajuntament de Sabadell per I'escala 1/500.
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Comencant per:

= Larealitzacié d’'una xarxa geodésica nova, ampliada i integrada en tot el municipi.

= Restitucié a escala 1/1.000 del vol realitzat a I'any 1999 de tota la zona rustega del
municipi.

= Revisié i manteniment de totes les construccions de I'ambit rustic. Aixd comportava la
revisié parcel-laria i la volumetria de les construccions.

= L’aixecament, mitjangant topografia classica, de les illes, voreres i mitgeres aparents de
tot el municipi. Aixd serviria per més endavant fer de recolzament per la restitucio
posterior.

» Un vol fotogrametric de tot el municipi a escala 1/3.500 ampliat en uns cinc cents metres
fora del terme municipal.

= Restitucié de tot el sol urbanitzat a escala 1/500 de tots els espais oberts i publics de la
ciutat (els espais privats o tancats es van deixa fora, degut a queé la informacié disponible
provenia del manteniment i actualitzacié del cadastre, per tant la seva fiabilitat és
considerava com a correcta).

= Restitucié d’ambits concrets de les arees no urbanitzades, realitzades anteriorment a
escala 1/1.000, a escala 1/500 degut a la reconversié a arees urbanitzades.

A nivell de dades, la diferéncia entre la cartografia 1/1000 i 1/500 és I'equidistancia entre les
corbes de nivell i la conformitat de I'exactitud posicional dels elements representats. En un futur
proper la tendéncia és obtenir una cartografia Unica a 1/500 amb dos nivells de qualitat.

| per ultim, en el 2014 i amb I'assessorament de I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, és
va ajustar tota la cartografia al nou sistema de coordenades ETRS89, per donar compliment a la
nova normativa cartografica que es vigent des de gener del 2015.

La cartografia en I'Ajuntament de Sabadell, i segons s’ha desenvolupat en el temps, esta formada
per les diferents activitats competencials i és el resultat és la suma de totes elles. Com la
classificacié de la cartografia, segons la Llei i Reglament de la informacié geografica 16/2005 de
27 de desembre, Decret 398/2006 d’octubre; estableix la separacié en Cartografia Basica i
Cartografia Tematica, a Sabadell també existeix aquesta separacié, perd0 separada per serveis
competencials. Llavors, pot donar-se el cas, que cartografia basica €s pugui considerar com a
cartografia tematica i al envers, simplement per una questioé d’organitzacio interna.
= Els espais publics, les zones obertes i tots aquells espais de lliure accés sén competencia
de I'Ajuntament, que els manté actualitzats a nivell de vols, restitucions totals o parcials,
aixecaments topografics i projectes d’obres publiques (As-Built).
= En general tots els recintes privats, tant edificats com no edificats, que estiguin tancats i
'accés no sigui directament des el carrer; sén competéncia del Servei de Cadastre. El
manteniment d’aquesta informacié es realitza mitjancant els projectes d’obres, llicéncies
de obres i ocupacio i amb revisions i amidaments in situ amb cinta i distanciometres. En
aquest cas, la cartografia representa un extracte de la volumetria ajustada a la realitat
cartografica, i per tant, les actualitzacions d’aquesta informacié van en funcié del ritme
dels expedients en marxa i de I'aprovacio per part del Centre de Gestié Cadastral.
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1.

2.

INTRODUCCIO

La cartografia topografica elaborada per I'Ajuntament de Sabadell és una cartografia a gran escala
(1:500 i 1:1000) que dona resposta a les necessitats diaries de la gestié municipal.

L’objectiu del present plec és indicar les caracteristiques técniques seguides per la generacio, el
manteniment i I'actualitzacié de la cartografia municipal aixi com els processos realitzats per la
seva adaptaci6 al nou sistema de referéncia i a les noves catalogacions dels elements
representats.

La cartografia topografica actualment no respon exactament a cap de les especificacions
tecniques aprovades per la Comissido de Coordinacié Cartografica de Catalunya (C4). Pero és
voluntat de I'Ajuntament adaptar-se als documents oficials.

La cartografia topografica es genera amb mitjans fotogramétrics i taquimeétrics. Fins al moment, el
model de dades no preveu la distincié d’elements capturats en fase de fotogrametria, taquimetria o
revisid6 de camp més enlla d’'una identificacid6 d’ambits de zones actualitzades que els técnics de
I'Ajuntament de Sabadell poden consultar. Informacié que no és accessible per un usuari extern
que no pot saber la procedéncia de la captura de les dades.

La cartografia s’ha anat generant i actualitzant parcialment amb vols fotogramétrics de diferents
zones del municipi. Paral-lelament, I'Ajuntament disposa d’un equip de Topografia que actualitza la
cartografia mitjancant aixecaments taquimeétrics de zones del territori, sobretot a nivell de via
publica.

Aixi doncs, el manteniment de la cartografia topografica es realitza en dos fronts diferents, amb
actualitzacions parcials:

- Restituciéo amb vol fotogrametric.

-Aixecaments taquimetrics (especialment en via publica i excepcionalment en zones privades).

Els interiors d'illa no estan representats en la cartografia municipal. Aixd es deu a que '’Ajuntament
de Sabadell te conveni amb la Direccié General del Cadastre (DGC), i és la seccio de Cadastre qui
s’ocupa del manteniment d’aquesta informacié que es manté a partir de les llicencies d’obres i dels
processos de revisié de camp que es creuen oportuns recolzant-se en la cartografia existent.

CARTOGRAFIA TOPOGRAFICA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL

La cartografia de I'Ajuntament de Sabadell s’ha generat partint d’un vol fotogrametric realitzat I'any
1999. |, paral-lelament es va iniciar un aixecament topografic de tot el casc urba a nivell de
tancament d'illes i voreres que, I'any 2001, conformaria I'esquelet del municipi. A partir d’aquest
moment es van realitzar nous vols fotogrameétrics per nodrir la cartografia amb noves dades.
Comportant el vol realitzat I'any 2006 un gran canvi en la cartografia topografica municipal ja que
es van capturar un gran nombre d’elements existents en via publica que eren d’interés per la
gestié municipal (1:500) i que no estaven representats fins al moment.

2.1 Aixecaments topografics

L’equip de Topografia de I'Ajuntament de Sabadell realitza, de manera continua, aixecaments
taquimeétrics o amb GPS, basicament en espais oberts de la ciutat a nivell de via publica,
d’equipaments publics i puntualment d’interiors d'illa.

Aquests aixecaments estan realitzats segons el model de dades d’aquest plec i poden ser
aixecaments exhaustius o bé poden contenir només alguns elements. A mesura que s’urbanitzen
carrers, es construeixen equipaments o es fan modificacions a la via publica, es van realitzant
aixecaments i incorporant a la cartografia topografica i enllagant amb la informacié obtinguda per
restitucioé fotogrametrica.

PLEC Sabadell_2021_v1.2 5



PLI

LC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES

De la cartografia topografica 2D de I’Ajuntament de Sabadell a escales 1:500 i 1:1000 Octubre 2021
2.2 Cartografia 1:500 i 1:1000
La cartografia de Sabadell com hem indicat anteriorment esta generada en bona part per
restitucions a escala 1:500 i 1:1000 depenent de si es tracta de zona urbanitzada o no i es
presenta tallada en fulls.
e EnTlannex 1 hi ha un grafic amb la distribucié de les zones de cartografia 1:500 i de la
zona de cartografia 1:1000.
e EnTlannex 2 es mostra la quadricula de distribucioé dels fulls.
Les caracteristiques de cada tipus de cartografia sén les segients:
2.2.1 Cartografia 1:500
La cartografia 1:500 esta formada per un esquelet inicial a nivell de tancament d’illes i
voreres obtingut per taquimetria classica. Posteriorment es va complementar aquest
esquelet amb mitjans fotogramétrics amb el que es van representar bona part dels elements
que es troben actualment a la cartografia i que s’han mantingut o actualitzat amb mitjans
taquimetrics.
En la cartografia 1:500 es representen, com a minim: - Alineacions de vorada. - Alineacions
d’illa (ja sigui 'element facana, mur, tanca, ...) - Registres.
Es pot donar el cas en que, en aquelles zones on I'equip de Topografia de I'Ajuntament ha
pogut fer un aixecament taquimetric exhaustiu, tots els elements representats s’hagin
capturat per taquimetria.
2.2.2 Cartografia 1:1000
La cartografia 1:1000 s’ha obtingut, en general, amb mitjans fotogramétrics. No obstant aixo,
'equip de Topografia ha anat incorporant els aixecaments que ha realitzat. Per tant, tal i com
s’ha comentat per a la cartografia 1:500, hi ha llocs de la cartografia 1:1000 on varis o tots
els elements estan recollits per taquimetria.
2.3 Elements a capturar
Els elements marcats com a SI EXHAUSTIUS en la taula del model de dades (que es pot
consultar en 'annex 4) sén obligatoris i han d’estar recollits al complert tant per escala 1:500 com
per escala 1:000.
Els elements marcats com a NO EXHAUSTIUS no soén obligatoris i és recullen opcionalment per a
usos i projectes concrets.
3. MARC DE REFERENCIA
3.1 Sistema de referéncia

El sistema geodésic de referéncia és 'anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System
1989), establert com a oficial pel Reial decret 1071/2007 i constituit per I'el-lipsoide GRS80
(Geodetic Reference System 1980) i consistent amb els actuals sistemes de posicionament per
satel-lit.

Les cotes es refereixen al sistema de referéncia altimétric oficial definit pel Reial decret 1071/2007
corresponent als registres del nivell mig del mar a Alacant.

Les latituds es prenen referides a I'Equador i considerades positives al nord, i les longituds
referides al meridia de Greenwich i considerades positives a I'est.

A Catalunya el sistema de referéncia es materialitza sobre el territori mitjancant el Servei de
Posicionament Geodesic Integrat de Catalunya (SPGIC) que inclou la Xarxa Geodésica Utilitaria
de Catalunya, i és I'lnstitut Cartografic i Geologic de Catalunya I'organisme responsable de la seva
construccio, conservacio, i la de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus vertexs.
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3.2

3.3

3.4

3.5

A Sabadell el sistema de referéncia també es materialitza a través de la Xarxa Local Municipal,
equivalent a una xarxa de 5é ordre resultant de densificar la Xarxa Geodésica Utilitaria de
Catalunya. La construccié, manteniment i la distribucié de les coordenades oficials dels seus
vertexs és responsabilitat Unica de I'Ajuntament de Sabadell.

A Sabadell, ambdues xarxes de referéncia sén concurrents i valides. Les bases de la xarxa
topografica municipal es van transformar al nou sistema de referéncia segons I'estudi realitzat per
I'Institut Cartografic i Geoldgic de Catalunya (ICGC).

En 'annex 6 es descriuen les xarxes existents a Sabadell. | en 'annex 7 s’incorpora el document
“Transformacio de la cartografia i de la xarxa local de Sabadell a ETRS89” realitzat per 'ICGC. On
es mostra el procediment seguit per la transformacié de la Xarxa Local (XL) de Sabadell, del qual
se’n deriven els parametres especifics a utilitzar per la seva transformacié aixi com les
comprovacions efectuades per tal d’obtenir un ordre de magnitud de la precisié obtinguda. | també
mostra el resultat de I'estudi realitzat per transformar la cartografia 1:1000 i 1:500 del municipi.

Sistema cartografic de representacio

La representacié planimetrica és la projeccié conforme Universal Transversa de Mercator (UTM).
Aquesta projecci6 és coincident amb l'establerta com a reglamentaria pel Reial decret 1071/2007,
que per a Catalunya és la projeccié conforme ETRS-TM31. L'ordre de les coordenades és (Est -
Nord)

Organitzacié de la informacio

La cartografia de Sabadell es presenta tallada per fulls. El tall utilitzat correspon a una modulacié
1:2000 ajustat al municipi de Sabadell. A 'annex 2 es pot veure la distribucié de fulls.

Elements a recollir

Es recullen tots els elements de la zona cartografiada relacionats a I'annex 3, d'acord amb la
finalitat del conjunt de dades.

En 'annex 4 es mostra el model de dades i simbologia on es detallen les caracteristiques de la
representacio grafica o simbolitzacié cartografica.

Precisions
3.5.1 Planimetria (X,Y)

La posicié planimétrica del 90% dels elements ben definits i recollits per fotogrametria no
difereix de la veritable en més de 0,2 mil-limetres a lI'escala de la cartografia i de 0,4
mil-limetres per al 10% restant.

En cartografia a escala 1:500 estariem parlant de 10cm com a maxim per el 90% dels punts
ben definits i 20cm com a maxim pel 10% restant. I, en cartografia a escala 1:1000 estariem
parlant de 20cm com a maxim per el 90% dels punts ben definits i 40cm com a maxim pel
10% restant.

Pel que fa als elements recollits amb taquimetria, atés que la precisid6 en la posicié
planimeétrica dels elements no depén de I'escala de la cartografia, aquesta s’estableix en 7,5
cm com a maxim per al 90% dels punts ben definits i 15 cm per al 10% restant, tant per
escala 1:500 com 1:1000.

Escala de la Planimetria Planimetria
cartografia fotogrametria Taquimetria
1:500 10 cm 90% 7,5 cm 90%
1:1000 20 cm 90% 7,5 cm 90%
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3.5.2 Relleu (H)

En general, les altituds del 90% dels punts acotats recollits per fotogrametria no diferiran de
les veritables en més d’un quart de l'interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho fara
en meés de la meitat de l'interval.

En cartografia a escala 1:500 aix0 es tradueix en 12,5 cm com a maxim per al 90% dels
punts acotats i 25 cm per al 10% restant, i en cartografia 1:1000 es tradueix en 25 cm com a
maxim per al 90% dels punts acotats i 50 cm per al 10% restant.

En general, les altituds del 90% dels punts acotats recollits per taquimetria no diferiran de les
veritables en més d’un cinque de l'interval entre corbes de nivell i el 10% restant no ho fara
en més d'un ter¢ de linterval. Donat que els elements no depenen de l'escala de la
cartografia, aquesta queda establerta en 10cm com a maxim per al 90% dels punts acotats i
17 cm per al 10% restant, tant per escala 1:500 com 1:1000.

Escala de la Relleu Relleu

cartografia fotogrametria taquimetria

1:500 12,5 cm 90% punts acotats 10 cm 90% punts acotats
1:1000 25 cm 90% punts acotats 10 cm 90% punts acotats

4. VOL FOTOGRAMETRIC
4.1 Objecte del vol

Els vols tenen per objecte el recobriment estereoscopic vertical de la zona a cartografiar
respectant els marges necessaris per a garantir la qualitat geométrica del producte final.

4.2 Condicions generals
4.2.1 Linies de vol

La zona a cartografiar es recobreix estereoscopicament en la seva totalitat, utilitzant tantes
passades o linies de vol com calgui. La direccié de les passades es determinara en funci6
de la geometria de I'area a cartografiar i de la morfologia del terreny. Les correccions de
rumb de l'avio entre les posicions de dos fotogrames consecutius al llarg de cada passada
no soén superiors a 3 graus. | es garanteix que els eixos de les passades contiglies que han
de ser paral-leles no formin un angle superior als 5 graus.

Es realitzen passades addicionals en els extrems del bloc fotogrameétric per tal d’establir
ligams entre passades i proporcionar una major rigidesa al bloc.

4.2.2 Recobriments

El recobriment longitudinal dels fotogrames és del 60%, amb una tolerancia maxima
admissible de = 5%. El recobriment transversal és del 30%, amb una tolerancia maxima
admissible de = 10%. Per al recobriment transversal només s’admeten els limits extrems del
20% i del 40% quan els desnivells del terreny superen el 10% de l'alcada de vol sobre el
terreny. Quan les passades s'interrompen ha d'existir, al menys, un recobriment
estereoscopic comd.

4.2.3 Resolucio

La mida de pixel sobre el terreny déna idea de la mesura de resolucié de les imatges en els
punts de cota mitjana, i correspon al parametre d’escala de vol aproximada en els vols
analogics.

A Sabadell, la grandaria del pixel serd igual o inferior a la precisi6 a assolir en les
observacions fotogrametriques.
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Escala de la - . Grandaria Pixel
- Escala de vol Grandaria del pixel
cartografia Terreny
1:500 1:3.500 15 micres 5,25cm

Amb una tolerancia maxima admissible del + 10%.
4.2.4 Execuci6

En el periode d’execucié s’ha d’assegurar el bon funcionament de tots els elements técnics
involucrats.

La distancia nadiral de cada fotograma ha de ser sempre inferior a 3° i el vol fotogrametric es
rebutja quan més del 6% dels fotogrames no acompleixin aquesta condicio.

El vol es realitza en el periode ditrn optim per a la presa de fotografies, és a dir, quan
l'alcada solar superi els 35°. En la mesura en qué es pugui, es vola en dies clars en qué
I'atmosfera estigui lliure de nuavols, boires i boirines, i el vent sigui feble per tal que les
turbuléncies siguin minimes.

4.2.5 Informacié complementaria

Cada fotograma porta les referéncies marginals necessaries per a la seva correcta
identificacid: escala aproximada, numero de passada i de fotograma, data de vol...

4.3 Sistemes
4.3.1 Camera métrica

Preferentment, s'utilitza una camera digital amb suspensié antivibracions, plataforma giro-
estabilitzada, compensacio del desplagament de 'avid en la direccié de vol a la imatge en el
cas de cameres matricials, exposici6 automatica i deriva controlada pel sistema de
navegacio, enregistrament automatic de les dades de presa de les imatges: nimero de
passada, fotograma, la data i 'nora de vol sincronitzada de forma que es pugui establir el
sincronisme amb I'equip GPS/INS instal-lat a l'avié i les correccions de la plataforma giro-
estabilitzada per part de I'equip GPS/INS.

Per a l'obtencié de les ultimes fotografies es va utilitzar una camera fotogrametrica digital de
gran format DMC (Digital Mapping Camera) fabricada per Z/I (Zeiss / Intergraph).

Aquesta camera meétrica de precisié estava proveida d'objectius amb distancia focal
aproximada de 120 mm, permetent captar 4 regions diferents de I‘'espectre electromagnétic:
3 regions corresponents als colors vermell, verd i blau (bandes RGB) i una altra
corresponent a la zona de l'infraroig proper.

4.3.2 Sistema de recepcié GPS

Per a l'obtencié de recolzament aeri, simultaniament a la captacié de les imatges s’han
d’enregistrar dades amb, almenys, dos receptors GPS de doble freqiiéncia: un instal-lat a
l'avio i sincronitzat amb la camera métrica i I'altre en una estaci6 de referéncia. La distancia
maxima entre ambdos receptors no ha de superar els 300 km.

Com a estacions de referéncia es poden utilitzar vertexs de la xarxa d’estacions permanents
CatNet de I'lCGC, vértexs de la Xarxa Geodésica Utilitaria de Catalunya o vertexs de la
Xarxa Topografica Municipal.

Per al correcte Us de les dades en la fase d’aerotriangulacié s’han d'utilitzar els vectors

d’excentricitat (offset) antena-IMU-camera amb una precisié de pocs centimetres i un arxiu
amb el temps en que s’ha pres cada imatge.
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4.4

4.5

4.6

4.3.3 Sistema inercial

Per a I'obtencié directa de I'actitud de la camera, simultaniament a la captacio6 de les imatges
s’enregistren dades amb un sistema inercial (IMU/INS), tipus Applanix, sincronitzat amb la
camera métrica i el receptor GPS embarcat a l'avid.

4.3.4 Plataforma giro-estabilitzada

Les correccions angulars de la plataforma giro-estabilitzada s’apliquen en el post-procés de
la trajectoria.

Imatges
4.4.1 Enregistrament.

Les imatges captades durant el vol s’emmagatzemen en els suports informatics instal-lats a
lavio, que permeten enregistrar gran quantitat d’informacié amb una gran velocitat de
transaccio de dades.

Un cop finalitzat el vol, aquests arxius es copien a un dispositiu demmagatzematge massiu
estandard més idoni per la seva utilitzaci6é posterior.

4.4.2 Post-procés

Després del vol es fusionen les dades adquirides pels diferents sensors que conformen la
camera i es realitzen millores radiométriques si s’escau.

En I'dltim vol, per cada exposicié es generava, en post-procés, una imatge virtual composta

per les imatges dels diferents capcals de la camera amb les seglents caracteristiques:

e Format de 7.680 pixels longitudinals al vol per 13.824 pixels transversals.

e  Camp de visio de 42° sexagesimals longitudinals per 69,3° sexagesimals transversals.

e Focal de 120 mm.

o Imatge lliure de distorsions optiques i efectes radiométrics mesurats en la calibracié
dels diferents sensors.

4.4.3 Qualitat de les imatges

En el cas d'imatges a 8 bits, les imatges processades hauran de fer un s efectiu de tots els
bits i no s’admetran saturacions superiors al 0,5%.

Cal verificar que les imatges resten lliures de taques, d’ombres, de nivols o de neu que
puguin emmascarar la informacio.

Grafic de vol

Per tal de poder establir la situacio relativa de cada fotograma es realitza un grafic del vol. Aquest
grafic es dibuixa a una escala minima de E 1:50000 de manera que es pugui sobreposar als fulls
de I'esmentada escala. El grafic consta dels eixos de totes les passades amb la numeracio
corresponent, el contorn del conjunt dels fotogrames i els centres de fotogrames indicant la
numeracié del primer i I'Gltim de cada passada i els multiples de cinc. Al grafic queden reflectits,
com a referéncia, els nuclis urbans, vies de comunicacio, cursos d'aigua amb els seus toponims. A
més, hi figuren la designacié del treball, dades de la camera, escala, data de vol i nom del
contractista.

Memoria d’execucio

Una vegada finalitzat el projecte s’elabora un informe que inclou una descripcid6 de les
caracteristiques del projecte i dels equips emprats, del compliment de les condicions generals i de
I'organitzacié del material fotografic que es lliura.
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5. RECOLZAMENT | ORIENTACIO
5.1 Recolzament

El recolzament dels diferents blocs fotogrameétrics consta, en principi, del recolzament aeri
cinematic i del recolzament fotogrametric (punts de camp). El primer consisteix en la determinacié
de les coordenades de 'antena en el moment de prendre les fotografies i el segon en I'observacié
dels punts de suport del terreny.

5.1.1 Recolzament aeri cinematic

El procés de les observacions GPS recollides des de l'avié i I'estacid de referéncia,
juntament amb les dades de sincronitzacié del receptor embarcat i la camera meétrica,
proporcionen les coordenades geoceéntriques del centre de fase de I'antena del receptor
mobil en el sistema WGS84 a linstant en qué s’ha pres cada fotograma amb una precisio
relativa de 10 centimetres.

Per a calcular les coordenades del centre de projeccié de cada fotografia a partir de les
coordenades de I'antena, s’incorporen els vectors d’excentricitat de I'antena (offset) en el
calcul de 'aerotriangulacio.

5.1.2 Recolzament fotogrametric
Sobre els fotogrames s’escullen les ubicacions dels punts de suport tenint en compte la
geometria del bloc fotogrametric, I'existéncia del recolzament aeri cinematic i les precisions
requerides. Els punts de suport es fan coincidir amb elements del terreny que siguin estables
i facilment identificables a les fotografies.

Les precisions relatives dels punts de suport €s la seguent:

Escala de la cartografia Precisi6 ENH
1:500 4cm
1:1000 6 cm

5.2 Orientacio

El métode d’aerotriangulacié s'utilitza per a I'obtencié dels parametres d’orientacié externa dels
fotogrames a partir dels punts de recolzament i d’'observacions efectuades en les fotografies
aéries, ja sigui mitjancant I'is d’estereocomparadors analitics o d’estacions fotogramétriques
digitals.

5.2.1 Preparacio i observacio

Sobre cada imatge es trien almenys 3 punts, ben distribuits. Aquests punts s’observen a les
imatges anterior i posterior (excepte a linici i al final de passada) i a les imatges
corresponents de les passades inferior i superior, de manera que hi hagi un minim de 9
punts observats per imatge excepte a I'inici i final de la passa quan la superficie susceptible
de ser visionada en relleu sigui inferior al 70%. En el cas en qué la identificacio dels punts a
les passades adjacents sigui dubtosa, s’afegeixen nous punts per assegurar el correcte
enlla¢ entre passades.

Les observacions fotogrametriques es realitzaran en estereocomparadors analitics o en
estacions fotogramétriques digitals, amb una precisié nominal de 3 a 5 um.

5.2.2 Calcul

La determinacié dels valors dels parametres necessaris per a l'orientacié dels parells
estereoscopics s’obté a partir de I'ajust d’'una xarxa fotogrameétrica pel métode de feixos amb
autocalibratge.

El calcul s’efectua amb un programa d’'ajust que permeti combinar observacions
geodesiques, fotogrameétriques, GPS cinematiques, etc.
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5.2.3 Exactitud

La mitjana de les desviacions estandard dels punts d’aerotriangulacié no excedeix en
planimetria d’1/10.000 de l'alcada de vol sobre el terreny i en altimetria d’1/5.000 de l'algada
de vol sobre el terreny.

5.3 Memoria d’execucio

Una vegada finalitzat el projecte s’elabora un informe de recolzament i un d’aerotriangulacié que
inclouen una descripcié de les caracteristiques dels equips i programaris emprats, les precisions
assolides, un grafic amb la distribucié dels punts de recolzament calculats i la descripcid dels
arxius que es lliuren.

6. RESTITUCIO FOTOGRAMETRICA

6.1 Condicions generals

En la restituci6 s’empren estacions fotogrameétriques digitals. El sistema grafic de captura
d’'informacié permet la superposicié de les minutes a una base cartografica numérica.

La delimitaci6 de zones objecte de la present entrega amb les actuacions realitzades en
cadascuna d’elles, estan definides a 'annex 1.

6.1.1 Precisié de I’orientacio dels models estereoscopics

Els restituidors emprats hauran de tenir les caracteristiques técniques necessaries per tal
gue el producte cartografic final no ultrapassi les tolerancies preestablertes.

La tolerancia pels residus en els punts d’aerotriangulacié es de 0,15%o. del denominador de
I'escala del mapa en planimetria i de 0,15%o0 de 'algada de vol sobre el terreny en altimetria.

6.1.2 Limits dels models estereoscopics

Els limits dels models estereoscopics formen una reticula tal que els punts perimetrals de
models adjacents seran coincidents per tal de garantir la continuitat dels elements.

6.1.3 Resoluci6

Per a garantir el compliment de les precisions la minima unitat de mesura utilitzada en el
sistema grafic de recollida i edici6 de les dades ha de ser el mil-limetre.

6.1.4 Planimetria

La restitucio planimétrica conté tots els detalls identificables en els fotogrames de vol en la
seva exacta posicié, llevat dels que s’han obtingut durant els treballs topografics previs a la
restitucié fotogrameétrica. En general, els elements amb una mida superior a 1 mil-limetre
sobre el mapa es recolliran a escala, és a dir, amb la seva veritable dimensié i els elements
de mida inferior a 1 mil-limetre sobre el mapa es recolliran com un simbol en fotogrametria.
Quan aquests elements s’han agafat amb métodes taquimétrics, s’han representat en la
cartografia a escala real. Al diccionari hi ha informacié detallada d’alguns dels elements
representats: definicié del fenomen topografic, métode d’obtencid i criteris de seleccid.

En el cas d’actualitzacions de cartografia la informaci6 homés es modifica si hi ha hagut
algun canvi o si es detecta un error. De manera general es considerara que hi ha canvi en el
terreny quan en el nou vol hi ha un element nou sobre el territori, ha desaparegut un element
existent en la cartografia o hi ha hagut un canvi en la classificacié d’'un element.

6.1.5 Relleu

El relleu es representa mitjancant corbes de nivell, punts acotats i, opcionalment, amb linies
de trencament del pendent.
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6.2

7.

7.1

7.2

Dins del nucli urba, en superficies pavimentades, es substitueixen les corbes de nivell per
punts acotats, amb una profusié tan gran que es garanteixi la perfecta interpretacio dels
pendents existents. Donant cota a tots els encreuaments de carrers, camins, places,
diposits, vials, estacions de ferrocarril, passos elevats (cota a dalt), i també a tots els detalls
singulars.

En les zones planes, no hi ha d’haver corbes intercalades, s’augmenta el nombre de punts
acotats.

Equidistancia de les corbes
mestres

1: 500 05m 25m

1:1000 1,0m 50m

Escala de la cartografia Equidistancia de les corbes

Al diccionari hi ha informacié sobre la definicid, el métode d’obtencid i els criteris de seleccid
dels elements que configuren el relleu (annex 8).

Memoria d’execucié

Una vegada finalitzat el projecte s’elabora un informe que inclou una descripcid de les
caracteristiques dels equips i programari emprats, de les precisions assolides en l'orientacié dels
models i una llista dels models estereoscopics que s’han utilitzat a cada full. Cada model
s’identificara amb el nimero de passada, nimero de fotograma esquerre i nimero de fotograma
dret.

REVISIO DE CAMP | EDICIO
Condicions generals

El producte obtingut després de la restitucid fotogramétrica, especialment en zones urbanes, pot
presentar deficiéncies que es corregeixen a partir de la informacié obtinguda en la fase de revisio
de camp. Alguns exemples serien les omissions dels elements que no s’han recollit per
fotogrametria perqueé no sén perceptibles en la fotografia i els detalls ocults per ombres,
projeccions d'edificis, arbres o obstacles artificials o naturals; i també errors d’interpretaci6.

La compleci6 del treball de camp en les zones establertes queda limitada per la capacitat d’accés.
Per tant, aquesta sera completa en zones d’accés public i limitada en zones d’accés privat.

En principi, les construccions fetes o enderrocades amb posterioritat a la data de vol no s’inclouen
a la cartografia perd s’anota el fet a les minutes de camp perqué en quedi constancia. En el cas de
Sabadell, s’actualitza amb treballs taquimétrics.

Metode operatiu

En primer lloc es comproven els punts considerats fiables prenent mesures a altres punts. Aquests
punts s’utilitzen com a punts de partida per a noves mesures fetes sobre el terreny. Per defecte,
els elements es determinen mitjancant distancies a punts coneguts, clarament diferenciats i
perfectament senyalitzats a la minuta. Si s’han de donar distancies a un element lineal
(perpendicular des d'un punt) es fa almenys des de dos punts diferents que quedaran indicats a la
minuta.

Sempre que es pot, s’evita I's d’elements obtinguts en la revisi6 de camp com a element de
referéncia, per tal de no propagar possibles errors.

Alla on hi hagi elements mesurats amb taquimetria, es partira d’aquests com a punts de referéncia

preferents. En el nostre cas, les linies de fagana i de vorera s’utilitzen com a referéncia donat que
provenen d’un aixecament exhaustiu a nivell de tot el municipi.
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7.3

7.4

Quan s’ha d'utilitzar un punt de revisié de camp com a element de referéncia s’ha de donar la seva
posicié amb la mateixa precisié planimétrica que els punts de partida, hagin estat mesurats per
fotogrametria o per taquimetria.

Es pot treballar amb cinta métrica o flexdmetre perd preferentment amb distanciometre i, si és
possible, connectat al PC per tal d’evitar possibles errors de transcripcié. Les distancies es
mesuren sobre I'horitzontal, es donen en metres i amb precisié de centimetres, amb un error
maxim de 5 centimetres i mai no sén superiors als 30 metres fora del nucli urba ni als 20 dins del
nucli. Si cal, s’encadenen construccions geométriques com les que s’esmenten en aquest plec.

Elements a revisar

Es revisen els elements obtinguts per restitucié fotogrametrica, especialment dins els nuclis
urbans, urbanitzacions o zones industrials sempre que aixi s’especifiqui al diccionari.

Els elements marcats com a Sl exhaustius a la taula de 'annex 4 sdn obligatoris i han d’estar
recollits amb completesa tant per escala 1:500 com per escala 1:000, mentre que els marcats com
a NO exhaustius sén opcionals i no tenen perque estar representats integrament en tot 'ambit de
la cartografia.

Toponimia i anotacions
7.4.1 Fonts d’informacio

S'utilitza el nomenclator oficial de I'’Ajuntament de Sabadell per a les vies publiques del nucli
urba.

Un cop situada la toponimia de '’Ajuntament es completara el full amb la toponimia recollida
en fase de treball de camp.

7.4.2 Recull de camp

El material a utilitzar consistira en les dades a revisar, cartografia existent a escala més
petita i llistats d’anotacions on s’afegiran comentaris sobre els toponims i tota altra
informacié complementaria que malgrat no aparéixer en el mapa pot ser d’ajuda en la seva
elaboracio.

En aquesta etapa es recollira cada toponim en la forma més completa, sense abreviatures.
7.4.3 Escriptura dels toponims

Els topdnims s’escriuen en la llengua propia de la zona. Els noms dels caps de municipi i de
les serres s’escriuen en majuscules; la resta, tots aniran en majiscula en la seva inicial (Mas
Pla). Aniran en minlscula els genérics i els adjectius no integrats a la part denotativa del
toponim (Poligon industrial del Congost). Es tindra cura d’assegurar la correcci6 linglistica
dels textos seguint la normativa vigent.

La divisié de toponims en més d’una linia es fara tenint en compte que la conjuncio “i” s’ha
de posar a la linia de baix; que en toponims amb determinatius introduits per la preposicié
de, aquesta encapcalara la segona linia; i que en cas d’haver de partir un topdnim que conté
una coordinacioé assenyalada amb un guionet, aquest es pot prendre com a referéncia per al
punt de particié, perd tenint compte de deixar-lo a la linia de dalt. Es procurara sempre de no
descompensar la llargada de les linies.

7.4.4 Disposicio grafica

En general, la disposicio es fa tenint en compte el punt de vista del lector, que es considera
situat a la base del mapa, per tal de facilitar-li'n la lectura. S’ha de procurar col-locar els
toponims, si és possible, disposats horitzontalment i d’esquerra a dreta; els que designen
elements longitudinals verticals es disposaran de baix a dalt.
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7.4.4.1 Toponims puntuals

Es situen, sempre que sigui possible, al costat superior dret de I'element designat;
guan la informacié topografica no ho permet es busquen altres emplacaments, en
primer lloc a la dreta de I'element.

Els toponims desdoblats en més d’una linia es justifiquen en el centre del text i
s’ubiquen pel costat més proper a I'element designat.

7.4.4.2 Toponims lineals

Es disposen a la cartografia seguint I'element que designen. Si 'amplada de I'element
longitudinal ho permet es situa el toponim dins de I'element; en cas que no pugui ser,
es cerca el tram més horitzontal i es posa per damunt de I'element i, si no és possible,
per sota.

Si 'element és molt sinuds s’opta per situar el toponim en un tram convex per evitar
que les lletres se superposin les unes damunt de les altres, cosa que en dificultaria la
lectura.

Les lletres del topdnim no s’espaien per ocupar la totalitat de I'element lineal; si cal es
repeteix el nom.

7.4.4.3 Toponims d’area

7.5 Edici6

Els toponims que designen arees de limits imprecisos es situen centrats sobre I'espai
designat intentant obrir o eixamplar els textos amb un espaiat constant. Si és
necessari es disposen els textos en dues o tres linies.

Quan es designen elements d’extensio definida es situa el topdnim a l'interior de la
zona i centrat. Si no és possible es considera com un toponim puntual, perd es
col-loca una part del text sobre I'element.

El procés d'edicid consisteix, basicament, a eliminar la informacié erronia continguda en els fulls
de restitucid i a incloure, en el seu cas, les noves dades adquirides en la revisié de camp.

Per a minimitzar els errors cal considerar que la informacié de les minutes de camp és 2D (dos
dimensional) i que la component vertical o algada s’ha de determinar a part seguint les indicacions
del diccionari.

També en aquesta etapa es tindra cura que les modificacions efectuades no afectin I'aspecte
visual de la cartografia, especialment en el cas dels elements simbolitzats.

8. TREBALLS TOPOGRAFICS

8.1 Obijecte dels treballs

Els treballs topografics per I'actualitzacio de la cartografia municipal es realitzen partint de la xarxa
de poligonals establertes al municipi que es recolzen sobre la xarxa utilitaria de Catalunya i que
configuren la Xarxa Local de Sabadell (XL).

Entenem per aixecaments topografics els realitzats per taquimetria (estacié total) o bé mitjancant
sistemes globals de navegacio per satél-lit (GPS, GNSS).

8.2 Xarxa de poligonals principals i secundaries

Partint dels vertexs SPGIC (Xarxa Utilitaria de Catalunya i densificacions de la mateixa que
estiguin integrades al SPGIC) es construeix una la xarxa de poligonals principals (XPP) i una altre
de secundaries (XPS) sobre la que es recolzaran els aixecaments topografics.
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La XPP esta formada per una serie de poligonals enquadrades entre vertexs SPGIC. Cap
poligonal principal comenca i acaba en el mateix vértex. La densitat mitjana dels punts que formen
la poligonal principal esta establerta entre 200 i 500 metres.

La XPS esta formada per una série de poligonals enquadrades entre vertexs SPGIC i vertexs
XPP. Cap poligonal secundaria comenca i acaba en el mateix vertex. La densitat mitjana dels
punts que formen la poligonal secundaria esta establerta entre 50 i 200 metres.

8.2.1 Monumentacié

Els vertexs de la XPP i XPS estan senyalitzats assegurant la seva immobilitat i permanéncia
en el terreny, aixi mateix es recull la informacié minima necessaria per a la realitzacié d’'una
ressenya que faciliti la seva posterior reutilitzacio.

8.2.2 Métode d’observacio

Els vertexs de la XPP i de la XPS es poden observar amb GNSS o amb métodes de
topografia classica.

En el cas dobservar les poligonals per topografia classica amb estacions totals, les
observacions es realitzen tenint cura de I'estacionament de 'aparell, la verticalitat i la nitidesa
de la punteria; el prisma s’anivella amb tripode de pinga i s’'observa 'angle horitzontal el més
a baix possible. Els angles s’observen sempre utilitzant la regla de Bessel.

En el cas d'utilitzacio del sistema GNSS es garanteix com a minim els seguients punts:

e Abans de comencar la primera sessio diaria es realitza una mesura de comprovacio
observant un punt SPGIC i es verificara que les coordenades obtingudes compleixen
els requeriments de precisio.

e Tenint en compte I'alta precisié que es vol obtenir i atés que la precisié depén fortament
de la qualitat i quantitat d’'observacions a satél-lits GNSS realitzades, les mesures no es
restringiran a la quantitat minima per resoldre ambiglitats sempre i quant
s’aconsegueixi la precisio requerida.

8.2.3 Precisions

Els punts de poligonals principals es donen amb una precisi6 relativa de 2 cm i amb un error
absolut de posicionament inferior a 4 cm (1 o, corresponent al 68% dels punts). La
compensacio de les poligonals es realitza pel métode de minims quadrats.

Les tolerancies per als errors de tancament de les poligonals han de complir el segient:

Error angular angular < 30V N cc | N=nombre d’estacions de la poligonal
Error planimétric €tanimere = 30V K mm | K= longitud de la poligonal en km
Error altimeétric . rtimetric = 19V K mm | K= longitud de la poligonal en km

8.3 Taquimetria

Els treballs de taquimetria, consisteixen en determinar la posicié dels elements que es volen
recollir mitjancant el processament de dades meétriques i angulars, referides a la xarxa de
poligonals del municipi (XPP i XPS).

8.3.1 Xarxa de poligonals auxiliars
La XPA es va construir per densificar la xarxa de poligonals principals i secundaries del
municipi. Es construeix a mesura que avanga l'aixecament taquimétric per tal d’arribar als

llocs on no es pot accedir amb la xarxa inicial. Els vértexs es materialitzen amb claus i son
d’Us intern de I'Ajuntament de Sabadell.
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Les poligonals auxiliars s’observen pel métode de poligonacié i estan encaixades entre
bases o vertexs de la XPP, de la XPS o de la XU amb una precisi6 relativa de 2 cm (1 o,
corresponent al 68% dels punts).

Només en casos extrems i de forma esporadica s'utilitzen bases destacades; pero
comprovant un punt intermedi entre elles i el vertex des del qual s’ha radiat.

Com en el cas de les XPP iles XPS, els angles sempre s’observen seguint la regla Bessel.
8.3.2 Aixecament taquimétric

La taquimetria és un procediment de mesura rapida que combina simultaniament els
métodes de poligonacio, de farciment i d’aixecament altimétric; és a dir, que el sistema
opera simultaniament en planimetria i altimetria a partir de les dades obtingudes amb estaci6
total: distancia, angle azimutal i desnivell.

Es radien des dels vertexs de la XU, de la XPP, de la XPS i des de les bases destacades
tots els punts necessaris per a recollir, en tres dimensions i respecte al sistema de referéncia
establert, els elements planimetrics i altimetrics citats posteriorment.

8.3.3 Tolerancies

El 90% dels punts ben definits i recollits per taguimetria, no difereixen de la seva posicié en
el planol ni de la seva cota en més de 7,51 10 cm respectivament. S’intenta que la distancia
maxima de radiacié no sigui superior a 125 m, evitant superar la distancia del punt
d’orientacié.

8.3.4 Elements a recollir

Els elements que s’han de codificar i definir métricament sén:

e Voreres: es recullen els punts necessaris de les voreres per determinar-ne la seva
geometria, es reculen seguint les directrius de la fitxa del diccionari, COM_17 (Per
metodologia de treball, totes les voreres estan preses per taquimetria).

o llles i parcel-les urbanes: es recullen els elements que determinen les alineacions de
facanes, és a dir les columnes, murs, tapies, filats, etc., els canvis d’alineacid superiors
a 10 centimetres.

e Altres elements de la via urbana que es recullen amb taquimetria son els escocells,
elements d’enllumenat, registres de serveis i mobiliari urba. També es poden recollir
altres elements tal com s’indica a les fitxes del diccionari.

8.3.5 Mesures amb GNSS

En llocs concrets s’han realitzat mesures amb GNSS. Tant pel métode estatic com pel
métode RTK, amb una estacié sobre un vértex SPGIC, i en alguns ambits s’ha utilitzat el
servei de solucio en xarxa de difusié de correccions diferencials per RTK, a partir de la xarxa
CATNET.

8.4 Memoria d’execuci6
Una vegada finalitzat el treball s’elaborara un informe que inclogui una descripcid de les

caracteristiques del projecte, del métode de treball i dels equips i programaris emprats, del
compliment de les condicions generals i de I'organitzacié del material que es lliura.

9. METADADES | CARATULA
9.1 Metadades
Les dades han de dur associades unes metadades, és a dir, unes dades sobre les dades. Les

metadades descriuen tant caracteristiques generals del producte, com particulars del conjunt de
dades.
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Per a l'elaboracié de les metadades s’ha de prendre com a referéncia la norma 1ISO19115:2003
“Geographic information - Metadata” i les correccions técniques a la norma anterior.

Les metadades estan agrupades en diferents seccions segons I'ambit al qual es refereixen: les
que descriuen de forma general el producte, les relatives al productor de les dades, les relatives a
les dades, les relatives a les fonts d’'informacié i les relatives al contingut del lliurament.

9.1.1 Metadades 1SO19115 - Perfil IDEC

Les metadades 1SO19115 es generaran en un document en format “eXtensible Markup
Language” (XML) basat en el perfil IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya)
de la norma, i sén les que I'IDEC utilitza per catalogar el projecte. A http://www.geoportal-
idec.net es pot trobar informacié detallada sobre la implementacio del perfil IDEC.

La generaci6 de les metadades 1SO19115 - Perfil IDEC és obligatoria, i juntament amb les
dades forma el contingut complet del projecte.

Les metadades de la cartografia topografica objecte d’aquest plec s’han d’elaborar segons el
perfil IDEC, estar disponibles al geoportal IDEC i s’han d’estructurar per zones de cartografia
1:500 i per zones de cartografia 1:1000 (annex 1).

9.2 Caratula
En general, si cal, s’adoptara el model que figura a 'annex 5.
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ANNEX - 1. ZONES DE CARTOGRAFIA 1:500 I 1:1000
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ANNEX - 3. CATALEG D’ELEMENTS
Els elements llistats formem part de la cartografia municipal de Sabadell.

En cadascuna de les fitxes del diccionari es descriu de forma explicita en quin cas I'element s'ha
de recollir necessariament i el métode d’obtencié del mateix.

[Veure el document adjunt: Annex 8 - CTG500v2_Fitxes-diccionari.rar]

D’altre banda, es poden distingir els elements que sén propis de I'Ajuntament de Sabadell per la
codificacio. Tot els codis que no es troben en el diccionari d’elements del plec de la C4 de la
cartografia oficial a escala 1:500, correspon a codificacions especifiques de Sabadell. Es poden
consultar en el document annex 8, en 'apartat de Fitxes addicionals AJSBD.

Grup Element Fitxa
Orografia-Relleu L-Corba de nivell ORO_01

L-Corba de nivell mestra ORO_02
T-Corba de nivell mestra ORO_02-01
P-Cota altimétrica ORO_03
T-Cota altimétrica ORO_03-01
P-Cota altimétrica singular ORO_04
T-Cota altimétrica singular ORO_04-01
P-Cota edifici ORO_05
T-Cota edifici ORO_05-01
P-Cota arrencada de paret mitgera ORO_06
T-Cota arrencada de paret mitgera ORO_06-01
L-Talus ORO_07
L-Talus peu ORO_07-01
L-Talls cap ORO_07-02
Model d'elevacions-MET, MES L-Corba de nivell oculta MED_01
L-Corba de nivell de densificacié MED_02
L-Corba de nivell no representable MED_03
P-Cota altimeétrica de densificacié MED_04
L-Linia de trencament del pendent MED_05
L-Linia de forma MED_06
Hidrografia-Obres L-Linia de costa HID_01
hidrauliqgues
L-Riu i aiglies permanents HID_02
L-Torrent i riera amples i aigties no HID 03
permanents -
Pn-Rambla inundable HID_04
L-Moll HID_05
L-Canal obra HID_06
L-Canal de terra HID_07
L-Sequia HID_08
L-Bassa obra HID_09
L-Bassa de terra HID_10
L-Piscina HID_11
Pn-Poligon de piscina HID_11pol
L-Pou HID_12
L-Reixa de desguas HID_13
P-Embornal HID_14
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Vegetacio-Usos del sol

Comunicacions-Vialitat

PLEC Sabadell_2021_v1.2

P-Simbol de font
L-Font

P-Hidrant

P-Boca de reg

P-Boca incendis
L-Rierol

L-Torrent i riera estrets
L-Eix canal obra

L-Eix canal de terra
L-Reixa de canal de desguas
L-Eix de riu i rierol
L-Eix de torrent i riera

L-Limit de conreu
L-Bosc i agrupacié arbres
P-Arbre aillat

P-Tronc o soca
L-Tanca de vegetacié
L-Bardissa i brolla
L-Jardi

L-Parterre

Pn-Platja Sorral
L-Tallafocs

P-Simbol escocell
L-Escocell

P-Palmera

P-Simbol de jardinera
L-Jardinera

L-Autopistes i autovies

L-Altres carreteres asfaltades
L-Limit de paviment

L-Cami i pista forestal

L-Corriol

L-Limit esplanada de terra
L-Ferrocarril ample internacional

L-Ferrocarril soterrat ample internacional

L-Ferrocarril de via ample
L-Ferrocarril soterrat de via ample
L-Ferrocarril una altra amplada

L-Teleferic telecadira o altre remuntador

L-Desguas i cuneta obra
L-Desguas i cuneta de terra
L-Pont i pas elevat

L-Pas subterrani

L-Ponto

L-Boca de tunel

L-Tanca de protecci6 de vial
L-Vorera

L-Vorera rebaix

L-Vorera gual

L-Rigola

L-Eix de via urbana pavimentada
L-Eix de via urbana no pavimentada
L-Voral

HID_15
HID_16
HID_17
HID_18
HID_19
HID_20
HID_21
HID_22
HID_23
HID_24
HID_25
HID_26

VEG_01
VEG_02
VEG_03

VEG_03-01
VEG_04
VEG_05
VEG_06
VEG_07
VEG_08
VEG_09
VEG_10
VEG_11
VEG_12
VEG_13
VEG_14

COM_01
COM_02
COM_03
COM_04
COM_05
COM_06
COM_07

COM_07-01
COM_08

COM_08-01
COM_09
COM_10
COM_11
COM_12
COM_13

COM_13-01
COM_14
COM_15
COM_16
COM_17

COM_17-01

COM_17-02

COM_17-03
COM_18
COM_19
COM_20
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Circulaci6-Senyalitzacio

Construccions-Poblament
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P-Sentit de rampa

L-Eix autopistes i autovies

L-Eix altres carreteres asfaltades
L-Eix de cami Pista forestal
L-Accés a un altre nivell Rampa
L-Carril bici

L-Eix de carril bici

L-Paret de tlnel

L-Pas de vianants

P-Fletxa de senyalitzacié horitzontal
L-Zona aparcament

L-Zona de carrega i descarrega
L-Linia de separaci6 de carrers
L-Altres senyals horitzontals

P-Simbol altres senyals horitzontals
P-Senyalitzacio vertical

P-Senyal de parada de transport public
P-Semafor

L-Estacio transformadora
L-Facana

Pn-Poligon edifici
L-Facana coberta
L-Facana interior
L-Facana retranquejada
L-Mitgera

L-Linia volumétrica
Pn-Poligon de volumetria
L-Linia auxiliar edificacid
L-Linia de volada
L-Edifici en construccid
Pn-Poligon edifici en construccié
L-Cobert

Pn-Poligon de cobert
L-Porxo

Pn-Poligon de porxo
L-Marquesina
Pn-Poligon de marquesina
L-Ruines

Pn-Poligon de ruines
L-Hivernacle

Pn-Poligon hivernacle
Pn-Escullera

Pn-llla urbana

Pn-llla urbana corporativa

L-Mur de contencié

L-Rocalla o mur de pedra
L-Mur

L-Tapia

L-Tanca

L-Tanca edifici en construccio
L-Construcci6

Pn-Poligon de construccio

COM_21
COM_22
COM_23
COM_24
COM_25
COM_26
COM_27
COM_28

SEN_01
SEN_02
SEN_03
SEN_04
SEN_05
SEN_06
SEN_07
SEN_08
SEN_09
SEN_10

CON_00-01
CON_01
CON_01pol
CON_02
CON_02-01
CON_02-02
CON_03
CON_04
CON_04Pol
CON_04-01
CON_05
CON_06
CON_06pol
CON_07
CON_07pol
CON_08
CON_08pol
CON_09
CON_09pol
CON_10
CON_10pol
CON_11
CON_11pol
CON_12
CON_13
CON_13-
0l1pol
CON_14
CON_14-01
CON_15
CON_16
CON_17
CON_17-01
CON_18
CON_18pol
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L-Filat CON_19
L-Barana CON_20
L-Diposit cobert CON_21
Pn-Poligon de dipdsit cobert CON_21pol
L-Monument i altres ornaments CON_22
Pn-Poligon de monument i altres ornaments  CON_22pol
L-Escales Esglaons CON_23
Pn-Poligon escales CON_23pol
L-Camps esports CON_24
L-Xemeneia industrial CON_25
Pn-Poligon de xemeneia industrial CON_25pal
P-Veértex geodeésic CON_26
L-Cos sortint Tribuna CON_27
P-Sentit ascendent escales CON_28
L-Carener CON_29
L-Andana de ferrocarril CON_30
L-Andana soterrada de ferrocarril CON_30-01
L-Mur soterrat de ferrocarril CON_30-02
L-Vestibul soterrat de ferrocarril CON_30-03
Pn-Poligon andana de ferrocarril CON_30pol
L-Construccié de cementiri CON_31
Pn-Poligon de construccié de cementeri CON_31pol
L-Quiosc CON_32
Pn-Poligon de quiosc CON_32pol
L-Plataforma accés a autobus CON_33
L-Marquesina parada autobus CON_33 01
L-Edicle CON_34
Pn-Poligon edicle CON_34pol
L-Pérgola CON_35
Pn-Poligon de pergola CON_35pol
L-Passera CON_36
L-Columna CON_37
L-Reixa ventilacié CON_38
L-Porta accés CON_39
P-Pilona CON_40
P-Indicador accés CON_41
P-Fita CON_42

Energia-Telecomunicacions L-Canonada ENE_01
P-Simbol de torre ENE_02
L-Torre ENE_03
P-Pilar ENE_04
P-Pal ENE_05
P-Fanal ENE_06
L-Linia eléctrica ENE_O07
L-Linia telefonica ENE_07-01
L-Linia d'enllumenat public ENE_08
L-Altres linies aéries ENE_09

Toponimia-Anotacions T-Xarxa oficial de carreteres TOP_01
T-Altres vials TOP_02
T-Ferrocarril i transport per cable TOP_03
T-Punt quilometric TOP_04
T-Via urbana TOP_05
T-Edifici TOP_06
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T-NUmero postal TOP_07
T-Entitat de poblacié TOP_08
T-Equipament Instal-lacio TOP_09
T-Zona industrial TOP_10
T-Orografia Paratge TOP_11
T-Hidrografia TOP_12
T-Genéric TOP_13
T-Estacié transformadora TOP_14
T-Pati interior Terrat TOP_15
T-NUmero de plantes TOP_16

Registres P-Boca combustible REG_00-01
L-Boca ventilacié REG_00-02
P-Registre de clavegueram REG_01
P-Registre electricitat REG_02
P-Registre enllumenat public REG_03
P-Registre semaforic REG_04
P-Registre de telecomunicacions REG_05
P-Registre aigua REG_06
P-Registre de gas REG_07
P-Registre de pou aigua i de piezometre REG_08
P-Registre no identificat REG_09
P-Simbol armari eléctric REG_10
L-Armari eléctric REG_11
P-Simbol armari enllumenat public REG_12
L-Armari enllumenat public REG_13
P-Simbol armari semaforic REG_14
L-Armari semaforic REG_15
P-Simbol armari de telecomunicacions REG_16
L-Armari de telecomunicacions REG_17
P-Simbol armari aigiies REG_18
L-Armari aiglies REG_19
P-Simbol armari no identificat REG_20
L-Armari no identificat REG_21

Mobiliari urba P-Aparcament de bicicletes MOB_00-01
P-Simbol de banc MOB_01
P-Cadira MOB_01-01
L-Banc MOB_02
P-Bustia MOB_03
P-Teléfon public MOB_04
L-Cabina de la ONCE MOB_05
L-Vater public MOB_06
P-Parquimetre MOB_07
P-Paperera MOB_08
L-Element de joc i esbarjo MOB_09
P-Element de joc i esbarjo MOB_09-01
P-Columna informativa i publicitaria MOB_10
P-Simbol de plafé informatiu i publicitari MOB_11
L-Plafé informatiu i publicitari MOB_12
P-Contenidor escombraries MOB_13
P-Contenidor escombraries soterrat MOB_14
P-Contenidor altres tipus MOB_15
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Nota al marge:
e S’ha de tenir en compte que, amb caracter general, aquestes fitxes s’han pensat per la
generacio de cartografia topografica en tres dimensions.

e A Sabadell s’ha realitzat un procés d’adaptacié de la cartografia topografica del municipi
als elements considerats i reflectits en les fitxes del diccionari aprovat per la Comissio
de Coordinacié Cartografica de Catalunya (C4). En el cas que un element s’hagi
capturat de forma diferent a l'indicat, s’ha generat un fitxa nova amb un codi especific
per diferenciar-los dels oficials.

e Draltre banda, també cal tenir en compte que el manteniment de la cartografia que s’ha
realitzat a Sabadell, després de la captura inicial, ha estat en 2D.
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PLEC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES
De la cartografia topografica 2D de I’Ajuntament de Sabadell a escales 1:500 i 1:1000

ANNEX - 4. MODEL DE DADES I SIMBOLOGIA

El model de dades segueix basicament les recomanacions del Plec d’Especificacions aprovat per
la C4.

A Sabadell, donat que el manteniment de les dades es dur a terme des de diferents serveis, la
informacié cartografica s’estructura en diferents fitxers que distribuim com a cartografia tematica.

Aixi doncs, com s’ha especificat en el inici del document, el model de dades cartografic és la
suma dels elements basics més els elements externs o tematics continguts en els fitxers de
cartografia tematica. El sumatori de tots els elements és un sol conjunt sense duplicitat de
informacio.

En el diccionari d’elements hi ha tres columnes on s’especifiquen les relacions entre els objectes
representats i els tematics. Tots els elements que son obligatoris o exhaustius tenen
representacio; i també s’indica si aquesta informacié es troba en els fitxers de cartografia
tematica.

En el diccionari d’elements podem identificar aquells elements que son exclusius de Sabadell per
que s’ha generat un codi especific seguint el criteri de codificacié del cataleg per families. Per
distingir-los dels oficials, en general, s’ha afegit dos digits més. De manera que cada nou element
té un codi propi.

A continuacié afegim un llistat amb els elements definits especificament per Sabadell i la seva
corresponent codificacio:

COM_07-01 CON_00-01 ENE_07-01 ORO_02-01 REG_00-01
COM_08-01 CON_02-01 ORO_03-01 REG_00-02
COM_13-01 CON_02-02 ORO_04-01
COM_17-01 CON_04-01 HID_11-01pol ORO_05-01
COM_17-02 CON_04pol ORO_06-01 VEG_03-01
COM_17-03 CON_13-01pol ORO_07-01

CON_14-01 MOB_00-01 ORO_07-02

CON_17-01 MOB_01-01

CON_30-01 MOB_09-01

CON_30-02

CON_30-03

CON_33-01

En la columna Representacio, s’indica si aquest tipus d’element es

cartografia, independentment de si es tracta d’'un element obligatori o no.
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Orografia - Relleu

CARTOGRAHA
TEMATICA

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Al | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Corba de nivell ORO 01 48 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Corba de nivell mestra ORO_02 57 0 1 Line String - Line SI Sl
T-Corba de nivell mestra ORO_02-01 57 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) [ CC | 0,87 | 0,70 Sl Sl
P-Cota altimétrica ORO_03 0 0 0 Cel-la COTA 1,00 0 Sl Sl
T-Cota altimétrica ORO_03-01 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,00 | 1,00 Sl Sl
P-Cota altimétrica singular ORO_04 0 0 0 Cel-la COTA 1,00 0 Si SI
T-Cota altimétrica singular ORO_04-01 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,30 | 1,30 Sl Sl
P-Cota edifici ORO_05 70 0 0 Cel-la COTA 1,00 0 SI Sl
T-Cota edifici ORO_05-01 68 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) [ CC | 1,00 | 1,00 Sl Sl
P-Cota arrencada de paret mitgera ORO_06 0 0 0 Cel-la no definit NO NO
T-Cota arrencada de paret mitgera ORO_06-01 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) [ CC | 0,70 | 0,70 NO NO
L-Talls ORO_07 4 3 0 Line String - Line NO NO
L-Talls peu ORO_07-01 4 3 0 Line String - Line Sl Sl
[L-Talus cap ORO_07-02 4 0 0 Line String - Line Sl Sl
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
. CARTOGRAFA
Model d'elevacions-MET,MES TEMATICA
Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Alc Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Corba de nivell oculta MED_01 51 3 0 Line String - Line NO NO
L-Corba de nivell de densificacié MED_02 48 0 1 Line String - Line NO NO
L-Corba de nivell no representable MED_03 51 1 0 Line String - Line NO NO
P-Cota altimétrica de densificacio MED_04 0 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Linia de trencament del pendent MED_05 0 0 0 Line String - Line NO NO
L-Linia de forma MED_06 0 0 1 Line String - Line NO NO

Annex 4- Model de Dades i Simbologia.xls
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Hidrografia-Obres hidrauliques

CARTOGRAFA
TEMATICA

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just | Al | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Linia de costa HID_01 98 0 0 Line String -Line NO NO
L-Riu i aiglies permanents HID_02 105 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Torrent i riera amples i aiglies no permanents HID_03 105 2 0 Line String -Line Sl Sl
Pn-Rambla inundable HID_04 105 1 0 Shape NO NO
L-Moll HID_05 74 0 0 Line String -Line NO NO
L-Canal obra HID_06 7 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Canal de terra HID_07 7 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Séquia HID_08 98 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Bassa obra HID_09 98 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Bassa de terra HID_10 98 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Piscina HID_11 98 0 0 Line String -Line Sl Sl
Pn-Poligon de piscina HID_11-01pol 98 0 0 Shape Si Sl Sl
L-Pou HID_12 0 0 0 Line String -Line Sl Sl
L-Reixa de desguas HID_13 102 0 0 Line String -Line Sl Sl
P-Embornal HID_14 102 0 0 Cel-la EMBORN variable | Orientat Sl Sl
P-Simbol de font HID_15 98 0 0 Cel-la FONT, FONTE | variable | Orientat Sl Sl
L-Font HID_16 98 0 0 Line String -Line Sl Sl
P-Hidrant HID_17 102 0 0 Cel-la RBHI 1,0 0 Sl Sl
P-Boca de reg HID_18 102 0 0 Cel-la BREC, BREQ variable 0 Sl Sl
P-Boca incendis HID_19 105 0 0 Cel-la RBC, RBQ variable 0 Sl Sl
L-Rierol HID_20 105 3 0 Line String -Line Sl Sl
L-Torrent i riera estrets HID_21 105 2 0 Line String -Line Sl Sl
L-Eix canal obra HID_22 7 {Arrow} 0 Line String -Line NO NO
L-Eix canal de terra HID_23 7 {Arrow} 0 Line String -Line NO NO
L-Reixa de canal de desguas HID_24 102 0 0 Line String -Line NO NO
L-Eix de riu i rierol HID_25 105 4 0 Line String -Line Sl Sl Sl
L-Eix de torrent i riera HID_26 105 3 0 Line String -Line Sl Sl Sl
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
., . CARTOGRAFA
Vegetacio-Usos del sol TEMATICA
Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just | Alg¢ | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Limit de conreu VEG_01 117 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Bosc i agrupacio arbres VEG_02 117 {Tree Line} 0 Line String - Line Sl Sl
P-Arbre aillat VEG_03 117 0 0 Cel-la ARBRE 1,0 0 Sl Sl
P-Tronc o soca VEG_03-01 24 0 0 Cel-la SOQUES 1,0 Orientat Sl Sl
L-Tanca de vegetaci6 VEG_04 114 Tanca vegetacio 0 Line String - Line Sl Sl
L-Bardissa i brolla VEG_05 117 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Jardi VEG_06 117 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Parterre VEG_07 117 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Platja Sorral VEG_08 18 0 0 Shape NO NO
L-Tallafocs VEG_09 112 1 2 Line String - Line NO Sl
: ESCOSC . .

P-Simbol escocell VEG_10 0 0 0 Cel-la ESCOSQ variable | Orientat Sl Sl
L-Escocell VEG_11 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Palmera VEG_12 117 0 0 Cel-la PALMER 1,0 0 Sl Sl
P-Simbol de jardinera VEG_13 112 0 0 Cel-la JARDIC JARDIQ| variable | Orientat Sl S
L-Jardinera VEG_14 112 0 0 Line String - Line Sl Sl

Annex 4- Model de Dades i Simbologia.xls
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Comunicacions-Vialitat

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Al | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Autopistes i autovies COM_01 74 0 3 Line String - Line Sl Sl
L-Altres carreteres asfaltades COM_02 74 0 2 Line String - Line Sl Sl
L-Limit de paviment COM 03 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Cami i pista forestal COM 04 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Caorriol COM_05 0 1 2 Line String - Line Sl Sl
L-Limit esplanada de terra COM_06 74 1 0 Line String - Line Sl Sl
L-Ferrocarril ample internacional COM_07 3 Ferrocarril 0 Line String - Line Sl Sl
L-Ferrocarril soterrat ample internacional COM_07-01 3 Ferrocaril 0 Line String - Line Sl Sl
soterrat punts
L-Ferrocarril de via ample COM_08 3 Ferrocarril 0 Line String - Line Sl Sl
L-Ferrocarril soterrat de via ample COM_08-01 3 Ferrocaril 0 Line String - Line Sl Sl
soterrat punts
L-Ferrocarril una altra amplada COM_09 3 Ferrocarril 0 Line String - Line Sl Sl
L-Ferrocarril soterrat una altra amplada COM_09-01 3 Ferrocaril 0 Line String - Line Sl Sl
soterrat punts
L-Teleféric telecadira o altre remuntador COM_10 3 0 0 Line String - Line NO NO
i rDesguas|ieunetalebaades | Simbologia x| com_11 102 0 0 Line String - Line S| s
L-Desguas i cuneta de terra COM_12 102 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Pont i pas elevat COM_13 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Pas subterrani COM_13-01 3 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Pont6 COM_14 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Boca de tlnel COM_15 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Tanca de protecci6 de vial COM_16 7 Tproteccio 0 Line String - Line Sl Sl
L-Vorera COM_17 3 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Vorera rebaix COM_17-01 3 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Vorera gual COM_17-02 3 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Rigola COM_17-03 3 5 0 Line String - Line NO NO
L-Eix de via urbana pavimentada COM_18 7 4 0 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Eix de via urbana no pavimentada COM_19 7 4 0 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Voral COM_20 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Sentit de rampa COM_21 3 0 0 Cel-la RAMPA variable | Orientat Sl Sl
L-Eix autopistes i autovies COM_22 74 4 0 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Eix altres carreteres asfaltades COM_23 74 4 0 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Eix de cami Pista forestal COM_24 7 4 0 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Accés a un altre nivell Rampa COM_25 3 1 0 Line String - Line Sl Sl
L-Carril bici COM_26 3 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Eix de carril bici COM_27 7 4 0 Line String - Line NO NO
L-Paret de tunel COM_28 3 3 0 Line String - Line Sl Sl
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
Circulacio-Senyalitzacio
Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Al | Amp Nom cel-la Escala Dades externes Exhaustivitat Representaci6
L-Pas de vianants SEN_01 3 0 0 Line String - Line NO NO
P-Fletxa de senyalitzaci6 horitzontal SEN_02 3 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Zona aparcament SEN_03 3 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Zona de carrega i descarrega SEN_04 3 0 0 Line String - Line NO NO
L-Linia de separacio de carrers SEN_05 3 0 0 Line String - Line NO NO
L-Altres senyals horitzontals SEN_06 0 0 0 Line String - Line NO Sl
P-Simbol altres senyals horitzontals SEN_07 7 0 0 Cel-la no definit NO NO
P-Senyalitzaci6 vertical SEN_08 41 0 0 Cel-la no definit NO NO
P-Senyal de parada de transport public SEN_09 7 0 0 Cel-la PARADA 1,0 Orientat NO Sl
P-Semafor SEN_10 41 0 0 Cel-la SEMAFOR 1,0 Orientat NO Sl
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Construccions-Poblament

CARTOGRARA
TEMATICA

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Alc | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustiu Representaci6
L-Estacié transformadora CON_00-01 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Facana CON_01 74 0 1 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon edifici CON_01pol 74 0 1 Shape Sl Sl Sl
L-Facana coberta CON_02 74 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Fagana interior CON_02-01 74 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Facana retranquejada CON_02-02 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Mitgera CON_03 74 0 1 Line String - Line Sl Sl Sl
L-Linia volumeétrica CON_04 74 0 0 Line String - Line Sl Sl Sl
Pn-Poligon de wolumetria CON_04Pol 74 0 0 Shape Sl Sl Sl
L-Linia auxiliar edificacio CON_04-01 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Linia de volada CON_05 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Edifici en construccié CON_06 74 3 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon edifici en construccio CON_06pol 74 3 0 Shape Sl Sl
L-Cobert CON_07 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de cobert CON_07pol 74 0 0 Shape Sl Sl
L-Porxo CON_08 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de porxo CON_08pol 74 0 0 Shape Sl Sl
L-Marquesina CON_09 67 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de marquesina CON_09pol 67 0 0 Shape Sl Sl
L-Ruines CON_10 74 5 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de ruines CON_10pol 74 5 0 Shape Sl Sl
L-Hivernacle CON_11 67 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon hivernacle CON_11pol 67 0 0 Shape Sl Sl
Pn-Escullera CON_12 0 0 0 Shape NO NO
Pn-llla urbana CON_13 24 0 1 Shape NO NO
Pn-llla urbana corporativa CON_13-01pol 24 0 1 Shape Sl Sl Sl
L-Mur de contenci6 CON_14 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Rocalla 0 mur de pedra CON_14-01 74 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Mur CON_15 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Tapia CON_16 0 Tapia 0 Line String - Line Sl Sl
L-Tanca CON_17 18 5 0 Line String - Line Sl Sl
L-Tanca edifici en construccio CON_17-01 5 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Construccio CON_18 41 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de construccio CON_18pol 41 0 0 Shape Sl Sl
L-Filat CON_19 0 Filat 0 Line String - Line Sl Sl
L-Barana CON_20 7 Barana_2 0 Line String - Line Sl Sl
L-Dip0sit cobert CON_21 98 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de diposit cobert CON_21pol 98 0 0 Shape NO NO
L-Monument i altres ornaments CON_22 32 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de monument i altres ornaments CON_22pol 32 0 0 Shape NO NO
L-Escales Esglaons CON_23 32 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon escales CON_23pol 32 0 0 Shape NO NO
L-Camps esports CON_24 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Xemeneia industrial CON_25 32 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de xemeneia industrial CON_25pol 32 0 0 Shape NO NO
P-Vértex geodésic CON_26 0 0 0 Cel-la VERGEO 1,0 0 Sl Sl Sl
L-Cos sortint Tribuna CON_27 41 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Sentit ascendent escales CON_28 3 0 0 Cel-la SENTIT variable | Orientat Sl Sl
L-Carener CON_29 32 2 0 Line String - Line Sl Sl

Annex 4- Model de Dades i Simbologia.xls
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L-Andana de ferrocarril CON_30 7 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Andana soterrada de ferrocarril CON_30-01 3 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Mur soterrat de ferrocarril CON_30-02 3 3 0 Line String - Line Sl Sl
L-Vestibul soterrat de ferrocarril CON_30-03 3 3 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon andana de ferrocarril CON_30pol 3 0 0 Shape NO NO
L-Construcci6é de cementiri CON_31 41 0 0 Line String - Line Sl Sl
Pn-Poligon de construccié de cementeri CON_31pol 41 0 0 Shape Sl Sl
L-Quiosc CON_32 41 0 0 Line String - Line INTL_ENGINEERING (32) CC 0,4 0,25 Sl Sl
Pn-Poligon de quiosc CON_32pol 41 0 0 Shape NO NO
L-Plataforma accés a autobus CON_33 67 0 0 Line String - Line NO Sl
L-Marquesina parada autobls CON_33 01 67 0 0 Line String - Line NO Sl
L-Edicle CON_34 41 0 0 Line String - Line NO Sl
Pn-Poligon edicle CON_34pol 41 0 0 Shape NO NO
L-Pérgola CON_35 67 0 0 Line String - Line NO Sl
Pn-Poligon de pérgola CON_35pol 67 0 0 Shape NO NO
L-Passera CON_36 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Columna CON_37 74 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Reixa ventilacié CON_38 3 0 0 Line String - Line Sl Sl
L-Porta accés CON_39 0 5 0 Line String - Line Sl Sl
P-Pilona CON_40 0 0 0 Cel-la PILONA 1,0 0 Sl Sl
P-Indicador accés CON_41 74 0 0 Cel-la no definit NO NO
P-Fita CON_42 0 0 0 Cel-la FITA 1,0 1 Sl Sl Sl
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
. . . CARTOGRAFA
Energia-Telecomunicacions TEMATICA
Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Al¢ | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
L-Canonada ENE_01 41 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Simbol de torre ENE_02 81 0 0 Cel-la TORME variable | Orientat Sl Sl
L-Torre ENE_03 81 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Pilar ENE 04 22 0 0 Cel-la PALF 1,0 QOrientat Sl Sl
P-Pal ENE_05 0 0 0 Cel-la PAL 1,0 0 Sl Sl
FANAL FANALB
FANALD .
P-Fanal ENE_06 0 0 0 Cel-la FANALP 1,0 Orientat Sl Sl
FANALT

L-Linia electrica ENE_07 81 {-E-} 0 Line String - Line Sl Sl
L-Linia telefonica ENE_07-01 90 {Cable / Tele} 0 Line String - Line NO NO
L-Linia enllumenat public ENE_08 18 0 0 Line String - Line NO NO
L-Altres linies aéries ENE_09 81 0 0 Line String - Line NO NO

Annex 4- Model de Dades i Simbologia.xls

PLEC Sabadell_2021_v1.2

38




PLEC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES ANNEX 4
De la cartografia topografica 2D de I’Ajuntament de Sabadell a escales 1:500 i 1:1000 Octubre 2021

PLEC Sabadell 2021 _v1.2 39



PLEC D’ESPECIFICACIONS TECNIQUES

De la cartografia topografica 2D de I’Ajuntament de Sabadell a escales 1:500 i 1:1000

ANNEX 4
Octubre 2021

CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Toponimia-Anotacions

CARTOGRAHA
TEMATICA

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just | Al | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
T-Xarxa oficial de carreteres TOP_01 0 0 0 Text INTL_ISO (105) cC 2,45 2,80 SlI SI
T-Altres vials TOP_02 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 2,45 2,74 Sl Sl
T-Ferrocarril i transport per cable TOP_03 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CcC 2,45 | 2,80 Sl Sl
T-Punt quilometric TOP_04 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CC 1,00 1,00 Sl Sl
T-Via urbana TOP_05 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CcC 2,00 2,00 Sl Sl Sl
T-Edifici TOP_06 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CcC 2,50 | 2,37 Sl Sl
T-NUmero postal TOP_07 0 0 0 Text ENGINEERING (3) CC 0,70 | 0,70 Sl Sl Sl
T-Entitat de poblacio TOP_08 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CcC 4,00 | 3,80 Sl Sl
T-Equipament Instal-lacié TOP_09 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 2,20 | 1,90 Sl Sl
T-Zona industrial TOP_10 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 2,20 | 1,90 Sl Sl
T-Orografia Paratge TOP_11 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 2,90 | 2,70 Sl Sl
T-Hidrografia TOP_12 105 0 0 Text INTL_ISO_ITALIC (107) CcC 2,50 2,37 Sl Sl
T-Generic TOP_13 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CcC 1,00 | 0,64 Sl Sl
T-Estacio transformadora TOP_14 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CC 1,10 1,00 Sl Sl
T-Pati interior Terrat TOP_15 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CcC 1,00 | 0,64 Sl Sl Sl
T-NUmero de plantes TOP_16 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) CC 1,00 | 0,80 Sl Sl Sl
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
. CARTOGRAFA
Registres TEMATICA
Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Alc | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representaci6

P-Boca combustible REG_00-01 92 0 0 Cel-la BOCACOM variable 0 Sl Sl
L-Boca ventilacio REG_00-02 0 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Registre de clavegueram REG_01 0 0 0 Cel-la RCLC, RCLQ variable | Orientat Sl Sl
P-Registre electricitat REG_02 81 0 0 Cel-la REC, REQ variable | Orientat Sl Sl
P-Registre enllumenat public REG_03 0 0 0 Cel-la no definit NO NO
P-Registre semaforic REG_04 0 0 0 Cel-la RTRC, RTRQ variable | Orientat Sl Sl
P-Registre de telecomunicacions REG_05 90 0 0 Cel-la RTC sllz'ggFOC variable | Orientat Sl Sl
P-Registre aigua REG_06 102 0 0 Cel-la RAC, RAQ variable | Orientat Sl Sl
P-Registre de gas REG_07 28 0 0 Cel-la RGC, RGQ variable | Orientat Sl Sl
P-Registre de pou aigua i de piezometre REG_08 102 0 0 Cel-la REGPOU variable | Orientat Sl Sl
P-Registre no identificat REG_09 0 0 0 Cel-la RXC, RXQ variable | Orientat Sl Sl
P-Simbol armari eléctric REG_10 5 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Armari eléctric REG_11 5 0 0 Line String - Line NO NO
P-Simbol armari enllumenat pablic REG_12 5 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Armari enllumenat public REG_13 5 0 0 Line String - Line NO NO
P-Simbol armari semaforic REG_14 5 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Armari semaforic REG_15 5 0 0 Line String - Line NO NO
P-Simbol armari de telecomunicacions REG_16 5 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Armari de telecomunicacions REG_17 5 0 0 Line String - Line NO NO
P-Simbol armari aiglies REG_18 5 0 0 Cel-la no definit NO NO
L-Armari aiglies REG_19 5 0 0 Line String - Line NO NO
P-Simbol armari no identificat REG_20 5 0 0 Cel-la ARMARI variable | Orientat Sl Sl
L-Armari no identificat REG_21 5 0 0 Line String - Line Sl Sl
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Energia-Telecomunicacions

ARTOGRA

/A A

A\

Bement Fitxa Color Estil Gruix Blement grafic Font Just| Al¢ |Amp| Nom cel-la | Escala| Angle e)zaédrizs Exhaustivitat JRepresentacio
L-Canonada ENE 01 41 0 0 Line String - Line Sl SI
P-Simbol de torre ENE_02 81 0 0 Cel-la TORME |variable| Orientat Sl Sl
L-Torre ENE_03 81 0 0 Line String - Line Sl Sl
P-Pilar ENE_04 22 0 0 Cel-la PALF 1,0 | Orientat SI SI
P-Pal ENE_05 0 0 0 Cel-la PAL 1,0 | Orientat SI SI
FANAL
FANALB
P-Fanal ENE_06 0 0 0 Cel-la FANALD 1,0 | Orientat Sl Sl
FANALP
FANALT
L-Linia electrica ENE_07 81 {-E} 0 Line String - Line SI SI
L-Linia telefonica ENE_07-01 90 |{Cable/Tele}| O Line String - Line NO NO
L-Linia enllumenat public ENE_08 18 0 0 Line String - Line NO NO
L-Altres linies aéries ENE_09 81 0 0 Line String - Line NO NO
CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D
5 5 5 ARTOGRAFIA
Toponimia-Anotacions ATICA
Bement Fitxa Color Estil Gruix] Eement grafic Font Just| Al¢ |Amp| Nom cel-la | Escala| Angle e>l<3taedrist;,S Exhaustivitat |Representacio
T-Xarxa oficial de carreteres TOP_01 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC | 2,45] 2,80 Sl Sl
T-Altres vials TOP_02 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC | 2,45]| 2,74 SI SI
T-Ferrocarril i transport per cable TOP_03 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC | 2,45] 2,80 Sl Sl
T-Punt quilométric TOP 04 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,00 | 1,00 Sl Sl
T-Via urbana TOP_05 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 2,00 | 2,00 Sl Si SI
T-Edifici TOP_06 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC [ 2,50 2,37 SI SI
T-Namero postal TOP_07 0 0 0 Text ENGINEERING (3) CC [ 0,70] 0,70 SI SI SI
T-Entitat de poblacio TOP_08 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 14,00 3,80 SI SI
T-Equipament Instal-lacio TOP_09 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 12,20 1,90 SI SI
T-Zona industrial TOP_10 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 12,20 1,90 SI SI
T-Orografia Paratge TOP_11 0 0 0 Text INTL_ISO (105) CC 12,90 2,70 SI SI
T-Hidrografia TOP_12 105 0 0 Text INTL_ISO_ITALIC (107) CC [ 2,50 2,37 SI SI
T-Genéric TOP_13 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,00 | 0,64 SI SI
T-Estacio transformadora TOP_14 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,10 1,00 Sl Sl
T-Pati interior Terrat TOP_15 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,00 | 0,64 Sl SI SI
T-Numero de plantes TOP_16 0 0 0 Text INTL_ENGINEERING (32) | CC | 1,00 | 0,80 SI SI SI
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CATALEG D'ELEMENTS. Cartografia topografica 2D

Mobiliari urba

CARTOGRAHA
TEMATICA

Element Fitxa Color Estil Gruix Element grafic Font Just Al | Amp Nom cel-la Escala | Angle | Dades externes Exhaustivitat Representacio
P-Aparcament de bicicletes MOB_00-01 3 0 0 Cel-la PBICI variable | Orientat Sl Sl
P-Simbol de banc MOB_01 3 0 0 Cel-la BANC variable | Orientat Sl Sl
P-Cadira MOB_01-01 3 0 0 Cel-la CADIRA variable | Orientat Sl Sl
L-Banc MOB_02 3 0 0 Line String - Line Sl Sl
P BUSTIA .

P-Bustia MOB_03 3 0 0 Cel-la BUSTIAC 1,0 Orientat SlI Sl
P-Teléfon public MOB_04 3 0 0 Cel-la CABITEL 1,0 Orientat SI SI
L-Cabina de la ONCE MOB_05 3 0 0 Line String - Line INTL_ENGINEERING (32) CcC 0,4 0,25 Sl Sl
L-Vater public MOB_06 3 0 0 Line String - Line INTL_ENGINEERING (32) cC 0,25 0,35 SI SI
P-Parquimetre MOB_07 3 0 0 Cel-la PQMT 1,0 Orientat Sl Sl
P-Paperera MOB_08 3 0 0 Cel-la PAPER, PAPERP 1,0 Orientat Sl Sl
L-Element de joc i esbarjo MOB_09 3 0 0 Line String - Line Sl Sl

J_BALAN

J_CABALLET

P-Element de joc i esbarjo MOB_09-01 3 0 0 Cel-la J—JCISLEI;\ILA variable | Orientat Sl Sl

J_PIRAM

J_TOBOGA

P-Columna informativa i publicitaria MOB_10 3 0 0 Cel-la PINFO 1,0 Orientat Sl Sl
P-Simbol de plaf6 informatiu i publicitari MOB_11 3 0 0 Cel-la PINFOPANEL variable | Orientat Sl Sl
L-Plafé informatiu i publicitari MOB_12 3 0 0 Line String - Line Sl Sl

CONTEB

CONTEO
P-Contenidor escombraries MOB_13 3 0 0 Cel-la CONTEP 1,0 0 Sli SI

CONTPL

CONTEV

CONTESOT
. . CONTESOTQ . .
P-Contenidor escombraries soterrat MOB_14 3 0 0 Cel-la CONTESOTC variable | Orientat Sl Sl
RESC RESQ

P-Contenidor altres tipus MOB_15 3 0 0 Cel-la CONTEALTRES 1,0 Orientat Sl Sl
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ANNEX - 6. XARXA LOCAL

Actualment, qualsevol dels treballs topografics que es realitzen a Sabadell destinats al
manteniment de la cartografia topografica municipal han d’estar recolzats en vértexs de les xarxes
oficials existents al municipi, utilitzant les coordenades emmagatzemades a les bases de dades de
I’Ajuntament de Sabadell.

Les ressenyes dels vertexs que conformen la xarxa local estan disponibles al portal municipal de
I'Ajuntament de Sabadell. Es distribueixen mitjancant un servidor de mapes que mostra la seva
distribucio i que permet escollir els vértexs més propers a I'ambit on es vulgui treballar.
http://www.sabadell.net/apps/mapes/MapaXarxaGeodesica.html

Es recomana comprovar les coordenades dels vértexs lliurats per I'’Ajuntament préviament a la
seva utilitzacié. Ja que les activitats que es desenvolupen al territori poden haver provocat un canvi
d’'ubicacié del vértexs sense que el servei de Cartografia de I'Ajuntament de Sabadell en tingui
constancia.

Sistema de referencia i relaciéo amb ED50

La Xarxa Local es va crear en I'antic sistema de referéncia ED50 (European Datum 1950) definit
amb l'el-lipsoide Internacional (Hayford, 1924) i datum Potsdam. Emprant el nivell mitja del mar a
Alacant com a origen d’altituds i la projeccio UTM com a sistema de representacio.

Donat que la aprovacio del Real Decret 1071/2007 publicat al BOE el 29 d’agost del 2007 estableix
que el nou sistema geodesic de referéncia ha de ser I'anomenat ETRS89, s’ha aplicat una
transformacio tridimensional de semblanca a la XL.

Al juliol de 2011, I'ICGC va realitzar I'estudi Transformacio de la cartografia i de la xarxa local de
Sabadell a ETRS89. Mitjangant el qual es van determinar els parametres de transformacio
especifics a aplicar per la xarxa local de Sabadell. D’aquest document se’n deduia que els errors
que introduia aquesta transformacio ‘100800004’ en la XL transformada no eren significatius per la
propia precisié de la XL. Per tant, es podia considerar que la precisio de la XL transformada a
ETRS89/00 era la mateixa que tenia en ED50.

També s’ha de tenir en consideracié que les coordenades de la XL transformades incorporen el
nou model de geoide EGM08D595. Aixd suposa una millora en termes absoluts de les mateixes
respecte al sistema de referencia altimétric, pel fet d’emprar un millor model, perd alhora
introdueix diferencies relatives respecte les cotes que I'ajuntament havia estat emprant fins al
moment.

Xarxa Geodésica Utilitaria de Catalunya (XU)

La Xarxa Utilitaria és una xarxa de 4t Ordre mesurada amb GPS seguint les Especificacions
Tecniques per al Disseny i Monumentacioé de la Xarxa Utilitaria de Catalunya, emeses per I'Institut
Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC), i la Llei 11/1994 sobre senyals geodeésics, de I'11 de
Juliol de 1994.

Actualment Sabadell disposa de 114 plaques de la xarxa utilitaria (XU) de I'lCGC establertes dins
del seu terme municipal.

La majoria dels vertexs estan ubicats en llocs destacats, amb la major part de I'horitzd obert i
garantint la visibilitat a almenys dos punts de la mateixa xarxa.

La densitat mitjana de la xarxa és d’'uns 800 metres en zona urbana i entre 1000 i 1200 metres en
zona rastica.

La monumentacid d'aquests vertexs es realitza en llocs solids intentant garantir la seva
permanencia i es materialitzen amb els senyals oficials del propi ICGC.
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Xarxa topografica municipal

1. Xarxa de Poligonals Principals (XPP)

La Xarxa de Poligonals Principals esta formada per una série de poligonals, totes elles
enquadrades en Vertexs Geodesics de la XU.

Aquesta xarxa es va establir 'any 2001 i estava composada per 176 claus. La densitat mitjana
dels punts que formen la xarxa de poligonals principals esta establerta entre 200 i 500 metres.
La precisio relativa de les coordenades obtingudes respecte a les coordenades de la xarxa de
partida és com a minim de 2cm en planimetria i de 3cm en altimetria.

2. Xarxa de Poligonals Secundaria (XPS)

L’any 2006 es van incorporat 590 claus per densificar la Xarxa Local. Per aquest motiu, es van
dissenyar, observar i calcular unes 100 noves poligonals. Els criteris seguits per la seva
implantacié van ser els segients:

= Les noves poligonals havien de ser enquadrades entre vertexs SPGIC (XU) i vertexs XPP.

=  Cap poligonal secundaria podia comencar i acabar en el mateix vertex.

= La densitat mitjana dels punts que formen la xarxa de poligonals secundaries es va
establir entre 50 i 200 metres.

En termes generals, per cada nova base que s’incorpora a la xarxa local es garanteix la
visibilitat com a minim amb dues bases de la mateixa xarxa.

S’intenta garantir que els trams de la xarxa siguin inferiors a 200 metres, la maxima visibilitat en
les zones on previsiblement hi podrien arribar noves poligonals i que tinguin la maxima
perdurabilitat possible. Tot i que els canvis constants als que es troba sotmesa la ciutat fan
dificil que es compleixi aquesta ultima premissa.

Métode d’observacié i calcul de les poligonals

Es comproven les coordenades dels vertexs que s’utilitzen com a punts de sortida i arribada de les
noves poligonals préviament a la seva utilitzacié per tal d’assegurar que no s’hagi produit cap
canvi d’'ubicacio del vértex com a consequéncia de les activitats que es produeixen a la ciutat

El métode d’observacié dels nous vertexs ha de ser per topografia classica pel métode de
poligonacié amb estacié total i s’haura d’aplicar la regla de BESSEL a les observacions. Les
observacions es realitzaran utilitzant tripode pel jal6 per garantir la seva verticalitat i immobilitat.

L’ajust es realitza utilitzant el métode de minims quadrats (MMCC) aplicant el factor d’anamorfosi i
reduccid al nivell del mar per tal d’obtenir les coordenades en la projecci6 UTM en el fus 31.
Previament al calcul i compensacié de les observacions s’apliquen les correccions i reduccions
pertinents a les mesures fetes sobre el terreny.

Si en el moment de la presa de dades es detecta algun objecte que s’ha incorporat a la via publica
i que impedeix la visual de la poligonal establerta inicialment, se’n pren nota i es decideix on situar
la nova base que permeti alliberar I'obstacle.

Els nous claus han d’assegurar la maxima visibilitat de I'horitzé i garantir la visibilitat a almenys dos
punts de la mateixa xarxa. S’estableixen en les zones més consolidades, es materialitzen a la
vorada i en cas d’abséncia, en aquells elements més estables. El clau porta en el seu cap un num.
d’identificaci6. Es materialitzen amb un trepant (taladre) i resina epoxi, i es monumenten al mig de
la vorada, no a les juntes.
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Requeriments minims per ’observaci6. Caracteristiques dels aparells

Caracteristiques técniques minimes que ha de complir I'estacié total

Caracteristiques técniques minimes que ha de complir I'estacié total
Precisié angular 3’
Precisid del distanciometre 2mm + 2ppm
Augments 30x
Sensibilitat del nivell (alidada) Electronic de 2”

En alguna ocasio s’han utilitzant técniques de posicionament per satél-lits per reposar alguna de
les bases de la XL. Les bases s’han determinat realitzant sessions estatiques amb GPS de doble
freqiiéncia establint I'estacié de referéncia en un vértex conegut de la xarxa utilitaria i garantit les
seglents condicions:

=  Nombre de satél-lits observats> 5

=  Linia base <20 km

= PDOP <5

= Mascara d’elevacié de 15°

=  Temps d’observacié > 15 minuts

=  Enregistrant époques cada 5 segons

Els vertexs de la Xarxa Local tenen associada una precisio relativa de 3 cm.

Monumentacio6 de la XL

La monumentaci6 dels vertexs de la xarxa local es realitza principalment en llocs solids intentant
garantir la seva permanéncia i es materialitzen amb el seglient tipus de senyals:

PLEC Sabadell_2021_v1.2 51



PLEC D’ESPECIFICACIONS 'I‘ECNIQUES ANNEX 7
De la cartografia topografica 2D de I’Ajuntament de Sabadell a escales 1:500 i 1:1000 Octubre 2021

ANNEX - 7. TRANSFORMACIO DE LA CARTOGRAFIA | DE LA XARXA LOCAL DE
SABADELL A ETRS89

Canvi del sistema de referéncia ED50 a ETRS89
28/07/2011

Veure el document adjunt: Annex 7 - Transformacio_XL_Sabadell_v1.pdf
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ANNEX - 8. DICCIONARI D’ELEMENTS CARTOGRAFICS

Veure els documents adjunts:
Annex 8 - CTG500v2_Fitxes-diccionari.rar

Dins d’aquest document es troba el directori Fitxes addicionals AJSBD amb les fitxes dels elements
que 'Ajuntament de Sabadell captura de forma particular.
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