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CONCEPTE  Cota d’edifici [Opcional] ORO_05 

 
Punt sobre edifici del qual interessa conèixer l’altitud.  

 
GEOMETRIA   Punt i text 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Restitució 
 

Es col·loquen sobre els edificis a l’interior de cada volum o en el 
carener; en ambdós casos se situen sobre la zona central de l’obra. 

La posició del text no queda fixada per evitar sobreposar-lo a altres 
elements, però s’ha de garantir la unitat visual entre símbol i text.  

El text es mostra amb dos decimals (centímetre) arrodonint al valor 
inferior quan el tercer decimal és 0, 1, 2, 3 o 4 i al valor superior 
quan és 5, 6, 7, 8 o 9. Els separadors que s’utilitzen són el punt per 
als milers i la coma per als decimals. 

El punt sobre la 
construcció i el 
text a la mateixa 
altitud que el punt. 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

No s’usa per a la generació del model d’elevacions. 

 GRÀFICS 

 

Totes les cotes destacades en el detall del mapa estan situades sobre diferents volums d’un edifici.  
No n’hi ha cap que es trobi sobre el terreny. 
 



 DICCIONARI  
Versió 2.0 Cartografia topogràfica 1:500 
 

ORO_05  2 / 2 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya 
 

 EXEMPLES 
 

 
 

OBSERVACIONS 
 
Malgrat que les cotes es 
mostrin amb dos decimals, 
la precisió d’aquests punts 
segueix essent la mateixa 
que la pròpia de l’escala. 

 

 
 

 

 


