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CONCEPTE

Simbol d’armari d’enllumenat publi©pcional] REG_12

Element de mobiliari on se situa el comandamerst siedveis i infrastructura de la xarxa d’enllumemniilic.

GEOMETRIA  Punt orientat

FASE METODE D'OBTENCIO | SELECCIO ALTITUD
Taquimetria o Si té una mida inferior a 2 mil-limetres de coatliéscala de La del terreny
restitucié representacié es recull com un simbol, si té msdeeriors es recull

Revisio de camp Es verifica la informacio de la uténde restitucié. Es dona

a escala com Armari d’enllumenat public .

El punt d’insercio és el centre de I'element. Bilsdl s'orienta
inserint el segon punt en el sentit del costat lfaég de I'element.

informacio dels elements que s’han d’esborrar oificad i també
les indicacions necessaries per a construir elfhigomnquen.

)

Edicio S’incorpora la informacié de camp per aaittelement i s'utilitza Interpolada (cotes
el context per a decidir quin criteri s’ha d’emppar a assignar carrer o vorera).
I'altitud.

MODEL No s’ I i6 del model d’el i

ELEVACIONS 0 s'usa per a la generacié del model d’elevacions.
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EXEMPLES OBSERVACIONS

En aquest cas es recull
I'element amb un punt
perqueé es suposa que té una
mida inferior a 1 metre de
costat.
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