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CONCEPTE  Armari semafòric [Opcional] REG_15 

 
Element de mobiliari on se situa el comandament dels serveis i infrastructura de la xarxa semafòrica. 

 
GEOMETRIA   Línia 

 
FASE MÈTODE D’OBTENCIÓ I SELECCIÓ ALTITUD 

 Taquimetria o 
restitució 

Si té una mida inferior a 2 mil·límetres de costat a l’escala de 
representació es recull com a símbol d’armari semafòric. 

Sobre el terreny si 
es recull per 
taquimetria, i sobre 
el terreny o bé 
sobre l’element si 
es recull per 
restitució. 

 Revisió de camp Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dóna 
informació dels elements que s’han d’esborrar o modificar i també 
les indicacions necessàries per a construir els que hi manquen.  

 

 Edició S’incorpora la informació de camp per a situar l’element i s’utilitza 
el context per a decidir quin criteri s’ha d’emprar per a assignar 
l’altitud. 

Interpolada (cotes 
carrer o vorera). 

 
MODEL 
ELEVACIONS   

 

No s’usa per a la generació del model d’elevacions. 

 GRÀFICS 
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 EXEMPLES 
 

 
 
 

OBSERVACIONS 
 
En aquest cas es captura 
l’element pel seu contorn 
perquè es suposa que té una 
mida igual o superior a 1 
metre de costat. 
 
Les línies mostren el lloc 
per on es recull l’element, 
en color groc si es fa per 
restitució i en color vermell 
si es fa per taquimetria. 

   
 


