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CONCEPTE Arbre aillat VEG_03

Simbol que representa un arbre, a excepci6 ddrizepa

GEOMETRIA  Punt

FASE METODE D’OBTENCIO | SELECCIO ALTITUD
Taquimetria o Es recullen pel centre de I'arbre. La del terreny.
restitucié

En plantacions agricoles d’arbres fruiters es teoubtes les
alineacions d’arbres i dins de cada linia es reaulbts els arbres, si
estan a una distancia minima de 6 mil-limetrecal@sle
representacio. Si la distancia és inferior es gaiteen intentant
mantenir la distribuci6.

Revisié de camp Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbacitms es verifica
que els indicats a la minuta de restitucié sénexbes i
s’assenyalen a la minuta els que manquen, propncio
informacio suficient per a situar-los.

El bosc, agrupacié d'arbresal costat d’'una via urbana es separa en
arbres aillats.

Edicio S’incorpora la informacié de camp per aaitielement Interpolada (cotes
horitzontalment de manera que es mantingui I'aliedels arbres terreny) o cota
dins de les tolerancies fixades per a I'escalagessentacio i vorera.

s'utilitza el context per a decidir quin criterhg’ d’emprar per a
donar l'altitud.

MODEL No s'usa per a la generacié del model d’elevacions.
ELEVACIONS
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