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1. INTRODUCCIO

Aquest document descriu com s’ha realitzat la implementacié del model de dades de la Base
topografica 1:5000 (BT-5M) v2.0 definit en els documents “Especificacions tecniques de la Base
topografica 1:5 000 (BT-5M) v2.0” i “Diccionari de dades de la Base topografica 1:5 000 (BT-5M) v2.0”,
segons el model de dades coverage del programari Arc/Info WorkStation. També descriu
I'organitzacio i distribucié de les dades en format “Arc/Info Export Interchange File” (EQQ), els ajuts
que es proporcionen per a la seva representacié grafica i les caracteristiques del fitxer de metadades
associat.

2. IMPLEMENTACIO DEL MODEL DE DADES

Tal com s’explica amb detall a les Especificacions técniques, els fendmens topografics del mén real
es representen a la base a través d’objectes, als quals hom associa una representacié geométrica;
aixi, 'objecte és la representacié numerica a la base del component descriptiu del fenomen topografic,
i la representacié geométrica és la representacié numérica del component espacial. En els seguents
apartats es descriu com s’'implementen segons el model de dades Arc/Info coverage.

2.1 REPRESENTACIO GEOMETRICA
2.1.1 Unitat de mesura

La unitat de mesura és el metre. Les coordenades s6n emmagatzemades com a numeros reals de
doble precisidé representats amb ASCII, d’acord amb I'estandard d’aquest format. Encara que el
nombre de decimals pot ser divers, les coordenades s’han de considerar arrodonides a dos decimals
ja que la resolucié de captura, tal com s’indica a les Especificacions técniques i es recull a les
metadades, és el centimetre.

2.1.2 Formes de representacio

Les diferents formes de representacié geometrica previstes s’implementen en aquest format amb les
segulents feature classes del model de dades Arc/Info coverage:

e Punt
S’'implementa amb la feature class point. Les seves coordenades X,Y corresponen a les del punt
del terreny a qué va referit 'objecte descrit. Per al cas “Torre: /suport de cables” (TOR02) es fan
servir els pseudo-items $ANGLE i $SCALE per aproximar I'orientacié i la mida del fenomen descrit.

e Linia
S’'implementa amb la feature class arc i, en determinats casos, route. Al model de dades Arc/Info
coverage la feature class route és una superestructura definida a partir de features de la feature
class section, les quals a la vegada sén definides a partir de features de la feature class arc. Ates
que en aquesta implementacio les sections corresponen de manera univoca als arcs subjacents,
s’obviara parlar d’aquelles i es parlara només d’arcs i routes.

La feature class route esta reservada per als objectes lineals complexos -a la BT-5M versié 2.0
sén “Linia de costa detallada” (CDE) i “Linia de costa simplificada” (CSl)-, essent arbitraria
I'orientacié donada a la feature. Per a la resta d’objectes lineals, que s’implementen amb la feature
class arc, 'ordre d’'emmagatzematge de les coordenades dins I'arc, i més estructuradament la
disposiciéo dels seus extrems -nodes segons la nomenclatura del model de dades Arc/Info
coverage-, determina l'orientacioé de la linia, si aixi és previst a la corresponent fitxa del Diccionari
de dades.

e Poligon
S’implementa amb la feature class region. Al model de dades Arc/Info coverage la region és una
superestructura definida a partir de features de la feature class polygon, les quals poden tenir
associades features de la feature class point especials (anomenades /labels). Per evitar confusio, a
partir d’'ara on es parli de “poligon” es fa referéncia al tipus de representacié geométrica

Institut Cartografic de Catalunya 3



Versi6 2.0 ESPECIFICACIONS PER AL FORMAT “Arc/Iinfo Export Interchange File” (E00)
Revisio del document 3 (desembre 2005) de la Base topografica 1:5 000 (BT-5M)

implementat en forma de region, i no pas a la feature class d’Arc/Info homonima (polygon), llevat
que s’indiqui explicitament aixd darrer. Cal notar que a Arc/Info no hi ha vincles directes entre les
features de les feature class region i arc, siné que aquestes s’implementen a través dels polygons
que componen les primeres, d’acord amb la implementacio de topologia propia d’aquest model de
dades. Aixd s’ha de tenir en compte a I'hora de gestionar les correspondéncies documentades
entre les diferents formes de representacié dels casos.

Les regions implementades a la BT-5M versi6 2.0 poden tenir forats perd no arees separades no
contiguies; aixd vol dir que dues arees separades d’un mateix objecte sén considerades dues
ocurréncies diferents d’aquest i per tant implementades per separat cada una amb una feature
tipus region propia. Hi pot haver superposicio total o parcial de poligons de casos diferents. A
l'interior d’'un forat d’un poligon hi pot haver altres poligons del mateix o altres casos.

Hi ha un vincle (en la forma indicada més amunt) entre cada poligon i un conjunt de linies dels
casos indicats a l'apartat “Components d’objecte complex” de la fitxa del Diccionari de dades
corresponent a I'objecte a qué pertany el poligon. Les linies vinculades al poligon en determinen el
seu contorn, tant si és I'exterior com el dels forats interiors. Per aplicacié de les relacions de
prioritat esmentades a les Especificacions técniques i detallades per a cada objecte en el
Diccionari de dades, i del desglossament en casos indicat en aquest darrer document, les
ocurréncies de poligon poden tenir el contorn constituit per linies de multiples casos, que poden
ser o0 no del mateix objecte. Fins i tot és possible que una ocurréncia de poligon d’'un cert objecte
no tingui cap linia de contorn d’aquest mateix objecte. Per exemple, seria el cas d’'un parterre
delimitat exclusivament per una tanca de vegetacié (tot el contorn seria codificat com a tanca de
vegetacio i no pas com a parterre).

Cal notar que diferents poligons poden compartir part o fins i tot la totalitat de les linies vinculades,
ja sigui perqué sén adjacents o bé perqué se superposen totalment o parcialment, i a les
respectives fitxes del Diccionari de dades hi figuren components d’objecte complex comuns.

2.1.3 Fitxers associats

Les features que implementen la representacidé geomeétrica dels objectes s’agrupen dins capes
d’informacio, determinades per la natura dels objectes i les limitacions imposades pel format.

Atenent a la classificacio feta a les Especificacions técniques entre altimetria, planimetria i toponimia,
hi ha dues capes (A1, A2) que corresponen a laltimetria, sis capes (H1, H2, P1, P2, C1 i V1) que
corresponen a la planimetria, i una darrera capa (T1) que correspon a la toponimia. L’altimetria
comprén els objectes “Corba de nivell” (NIV), “Cota altimétrica” (COT), “Zona de descripciod del
pendent” (PEN) i “Talus, marge” (TAM); la toponimia comprén I'objecte “Toponim” (TOP), mentre que
la planimetria comprén la resta d’objectes de la base.

Cada capa correspon a un fitxer en format “Arc/Info Export Interchange File” (EQ0), segons s’indica al
seguent quadre:

Fitxer' Capa d’informacié a qué correspon Geometria Classe

btSmv20fcccfffalrrr.e00  A1: Altimetria / Elements del relleu. Capa 1 punt, linia, text Altimetria

bt5mv20fcccfffa2rrr.e00  A2: Altimetria / Elements del relleu. Capa 2 linia, poligon Altimetria

bt5mv20fcccfffh1rrr.e00  H1: Hidrografia. Capa 1 linia Planimetria
btSmv20fcccffth2rrr.e00  H2: Hidrografia. Capa 2 linia, poligon Planimetria
bt5mv20fcccfffpirrr.e00  P1: Poblament / Infraestructures auxiliars. Capa 1 linia, poligon Planimetria
btSmv20fcccffip2rrr.e00  P2: Poblament / Infraestructures auxiliars. Capa 2 punt, linia Planimetria
bt5mv20fcccfffcirrr.e00 C1: Vies de comunicacié. Capa 1 linia Planimetria
bt5mv20fcccfffvirr.e00  V1: Vegetacio / Cobertes. Capa 1 linia, poligon Planimetria
bt5mv20fcccifftirrr.e00 T1: Toponimia. Capa 1 text Toponimia

(Geometria indica les formes de representacié geomeétrica que inclou el fitxer; Classe respon a la classificacié feta a les
Especificacions técniques entre altimetria, planimetria i toponimia)

Vegeu I'annex 1 per a la descripcié de les parts en cursiva al nom de tots els fitxers que apareixen al document.
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Cadascun dels fitxers esmentats conté les dades corresponents a un full que, tal com es defineix a les
Especificacions técniques, correspon a la subdivisié del MTN en 8x8 fulls, essent ccc i fff els nUmeros
de columna i fila normalitzats a tres digits, p.e. per al full Olot 257-1-8 (297-88), cccfff és 297088.

Tots els fitxers inclouen sempre el cas “Linia virtual: tall /no aplicable” (VIR01) que correspon al tall de
la informacio (vegeu punt 2.3.1). Poden no tenir cap altre element. A 'annex 3 es detalla el contingut
de cada capa d’informacio.

Els fitxers anteriors procedeixen de I'exportacié d’Arc/Info coverages, i comprenen per tant les
seccions estandards corresponents, en funcié de les feature classes que inclou cada fitxer i de la
versié de programari indicada a les metadades.

2.2 OBJECTE

Per a la implementacio de I'objecte s’utilitza la caracteristica d’aquest format de permetre I'assignacio
a cada feature d’un registre (fila segons SQL) en una taula de base de dades en format INFO. Per a
cada feature class present a cada un dels fitxers hi ha una taula INFO especifica (feature attribute
table), que conté tants registres com features d’aquesta feature class hi ha al fitxer. La nomenclatura
d’aquestes taules segueix I'estandard d’aquest format.

En aquestes taules hi ha uns certs camps (items segons Arc/Info o columnes segons SQL) propis del
format i que depenen de la feature class a qué correspon la taula. Per exemple, per a la feature class
arc s’inclou la longitud, els numeros interns dels polygons que pugui tenir a esquerra i a dreta -cosa
que permet gestionar el vincle entre poligons i les linies del seu contorn-, i els nimeros de node inicial
i final -cosa que permet gestionar I'orientacid i la connectivitat de la linia-.

Aquestes taules inclouen, com a part ja especifica de la implementacié dels objectes, el codi de cas
(camp CAS), el qual comporta implicitament el codi d’objecte. Aquest camp serveix com a clau per a
vincular la taula que conté els valors dels atributs qualificadors (vegeu les Especificacions técniques)
dels objectes de la base (taula inclosa al fitxer btsmv20cas_n.e00).

També s’inclou, després del camp CAS, i per a determinats objectes, alguns dels seus atributs
complementaris (vegeu Diccionari de dades), que son llistats a I'annex 2. Atés que la feature attribute
table és unica, a cada fitxer, per a totes les features d’'una mateixa feature class, aquests atributs
quedaran associats també a les features d’altres objectes que hi estiguin convivint, per a les quals,
pero, aquests atributs tindran valors nuls.

Les feature classes region, route i annotation requereixen, com és estandard en aquest format, que
es defineixin unes subclasses que son les que realment contenen les features. A cada fitxer s’ha
definit sols una subclass per cada una de les feature classes indicades que hi sén presents, la qual
per tant inclou totes les ocurréncies implementades amb una mateixa feature class, indiferentment del
cas a qué corresponen. S’ha seguit el criteri de fer que el nom de la subclass coincideixi amb el sufix
del nom del fitxer, que s’inclou al nom de capa corresponent. Aixi, per exemple, les features region del
fitxer btsmv20fcccfffp1rrr.e00 (capa “P1: Poblament / Infraestructures auxiliars. Capa 1”) es troben a
la subclass p1 (region.p1). Cal notar que si un mateix fitxer t&¢ més d’una feature class de les
indicades, totes les subclasses respectives tindran el mateix nom. Aixd no comporta cap inconvenient
ja que el procediment estandard d’especificacié de la subclass inclou I'especificacié de la feature
class; per exemple, el fitxer btSmv20fcccffth2rrr.e00 inclou alhora les subclasses region.h2 i route.h2.

Com s’ha indicat al punt 2.1.2 en detallar la implementacié dels poligons, cada feature region és
composta de features polygon les quals poden tenir associades features point especials (labels). Els
camps corresponents a atributs dels objectes sén assignats sols a les features region. Per als
polygons s’ha generat la taula minima amb els camps estandards propis. Si cal transferir els atributs
de la region als polygons cal tenir en compte que no hi ha una relacié univoca: una region pot tenir
multiples polygons, i un polygon pot formar part de multiples regions (cal recordar que hi pot haver
solapament total o parcial dels poligons).

Per als objectes “Linia de costa detallada” (CDE) i “Linia de costa simplificada” (CSl), implementats
amb la feature class route, ocorre quelcom comparable. Una route pot tenir multiples arcs, i un arc pot
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formar part de multiples routes (cal notar que els dos objectes esmentats tenen components comuns
segons el Diccionari de dades). En aquest cas, pero, cal tenir en compte que els components
elementals (els arcs) tenen els seus propis atributs ja que alhora implementen objectes simples de la
base. La correspondéncia entre routes i arcs, com és propi d’aquest format, es fa per via de la feature
attribute table de la feature class section, inclosa al fitxer.

A part de les feature attribute tables esmentades fins ara, hi ha uns fitxers addicionals que completen
la implementacié dels atributs previstos al Diccionari de dades. Sén fitxers en format “Arc/Info Export
Interchange File” (E00) procedents de I'exportacié de taules INFO, i tenen per tant I'estructura interna
estandard que correspon en aquest cas:

e bt5Smv20cas_n.e00
amb els valors dels atributs qualificadors de tots els objectes de la base, incloent-se totes les
combinacions previstes d’aquests amb la correspondéncia amb els casos que determinen. Fitxer
unic per a tota la base.

e coditopo_n.e00
correspon a la taula de codis de I'atribut complementari COD/_TOP de I'objecte “Topdnim” (TOP).
Fitxer unic per a tota la base.

o btSmv20fcccfffxv.e00
amb els atributs complementaris de I'objecte “Vértex geodésic” (VER). Pot no tenir registres (files
segons nomenclatura SQL) si el full corresponent no té vertexs geodeésics (hi ha un fitxer per full).

Les taules incloses en aquests tres fitxers es poden vincular a les features corresponents per mitja de
les feature attribute tables, fent servir els camps clau adequats. A I'annex 2 es fa una descripcio
detallada de l'estructura de totes les taules, que inclou la identificacié dels camps clau.

2.3 ESTRUCTURA ESPACIAL DE LES DADES

A continuacié es detallen altres aspectes que son dependents del format en qué s'implementa
I'estructura espacial de les dades que es descriu a les Especificacions técniques.

2.3.1 Relacions de connexio

Als fitxers amb poligons (btsmv20fcccfffa2rrr.e00, btdsmv20fcccffth2rrr.e00, btsmv20fcccffip1rrr.e00
i btSmv20fcccfffvirrr.e00) totes les linies que connecten amb d’altres del mateix fitxer en un punt ho
fan de manera que tenen un dels seus extrems -nodes segons la nomenclatura d’Arc/Info- sobre
aquest punt, tenint tots aquests nodes coincidents el mateix niumero intern; en cap cas no poden
encreuar-se. Les linies que determinen un contorn de poligon sén sempre connectades entre si
formant un recinte tancat; si el contorn és constituit per una sola linia llavors aquesta té els seus
nodes coincidents i amb el mateix numero intern. Tot segons I'estandard del model de dades Arc/Info
coverage.

Els fitxers anteriors inclouen una adaptacié del marc del full -cas “Linia virtual: /tall /no aplicable”
(VIR01)- sencer; aixd vol dir que s’hi trobaran tant els trams que tanquen poligons com els que no.
Aquest marc és adaptat i connectat a les linies interiors amb extrems determinats pel tall de la
informacio (t&é nodes en aquests extrems). Aix0 provoca que el tragat d’aquestes linies de marc no
coincideixi amb el del marc tedric del full, definit per quatre cantonades (indicades al fitxer de
metadades) unides amb segments rectes. Els trams de marc que tanquen poligons participen de totes
les propietats generals de relacié entre poligons i el seu contorn indicades al paragraf precedent i al
punt 2.1.2.

Quan dues linies que pertanyen a fitxers diferents (o que pertanyen al mateix fitxer si aquest és
btsmv20fcccfffalrrr.e00, btSmv20fcccffh1rrr.e00, bt5Smv20fcccfffp2rr.e00 o btsmv20fcccffic1rr.e00)
connecten en un punt no implica necessariament que totes dues hi tinguin un node: n’hi ha prou que
I'hi tingui una d’elles mentre que per a l'altra sols s'imposa que hi tingui un vertex. Aixd permet reduir
el nombre total d’elements (i de retruc, la mida dels fitxers) i alhora mantenir integres linies que
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modelen certes ocurréncies d’objectes com, per exemple, el contorn d’una presa una part del qual
participa en la delimitacié d’'un poligon d’embassament.

Als quatre fitxers anteriors més btSmv20fcccffit1rrr.e00 se’ls inclou el marc del full, definit
exclusivament amb els vértexs que corresponen a les quatre cantonades indicades a les metadades.
No connecta, seguint la definici6 de connexié donada, amb les linies interiors del full ja que es
representa sols amb els vértexs que corresponen a les quatre cantonades; no obstant aixo, aquells
extrems de linia que han estat determinats pel tall de la informacié estaran en punts immediats a
aquest marc, considerant la resolucié de compilacié de les dades.

2.3.2 Relacions de prioritat

En aquest format I'aplicacié d’aquestes relacions tal com es descriuen a les Especificacions técniques
comporta com a norma general la no duplicacié de linies. Les excepcions son el marc que s’inclou a
tots els fitxers (vegeu punt anterior) i les linies d’un fitxer que participen en la delimitacié de poligons
d'un altre. Sols es dupliquen els trams estrictament necessaris. Per exemple, un pont que creua
alhora un curs fluvial representat pels marges i el seu llit de crescuda (rambla inundable) sera,
d’entrada, representat sencer al fitxer bt5mv20fcccfffp2rrr.e00, i a més tindra trams duplicats als
fitxers btSmv20fcccfth2rrr.e00 i btsmv20fcccfffvirrr.e00.

Cal fer notar la importancia de considerar les relacions de prioritat especialment a I'hora d’entendre
certes correspondéencies entre poligons i linies de contorn d’aquests, com ja s’ha il-lustrat al punt
2.1.2.

2.3.3 Relacions entre fulls

Pel que s’ha indicat al punt 2.3.1, les linies que queden partides entre dos fulls tindran els extrems
corresponents en unes mateixes coordenades perd que no connecten necessariament amb els marcs
inclosos als respectius fitxers. Com a consequeéencia, en un full 'extrem podra sobresortir lleugerament
del marc mentre que a l'altre pot no arribar-hi, en tots dos casos pero a una distancia menor que la
resolucié de compilacio de les dades.

Els poligons que queden partits entre dos fulls resten com dues ocurréncies independents i sense cap
vincle explicit, tot i que hi ha continuitat i correspondéncia tant a nivell d’objecte com de la
representacié geomeétrica.

2.4 TEXTOS ASSOCIATS A OBJECTES

Alguns objectes, concretament “Corba de nivell” (NIV), “Cota altimétrica” (COT), i “Toponim” (TOP),
tenen textos associats que s’implementen amb la feature class annotation.

Els que son associats a “Corba de nivell” (NIV) tenen algada (pseudo-item $SIZE) 6.5, justificacid
(pseudo-item $JUSTIFY) ‘CC’ (CenterCenter), i estan orientats d’acord amb la direccio del tram de
corba sobre el que es troben (sén tipus POINT2); els que son associats a “Cota altimetrica” (COT)
tenen algada 5, justificacié ‘CL’ (CenterLeft) i angle 0 (son tipus POINT1), no existint vincle explicit
entre el text i la feature point a qué va associat. Tant els uns com els altres tenen, a més, niumero de
simbol de text (pseudo-item $SYMBOL) 34. Aquests textos s'inclouen al fitxer btsmv20fcccfffatrrr.e00
dins la subclass a1 (annotation.a1) amb una text attribute table propia (taula TATA1 inclosa al fitxer).

Els textos associats a “Toponim” (TOP) tenen caracteristiques (mides, simbols de text, justificacions,
orientacions, ...) que varien en funcié dels fenomens a qué fan referencia i els criteris cartografics. El
literal del toponim pot ser fragmentat en diverses features annotation vinculades pel numero del seu
identificador (T1-ID o pseudo-item $1D). Cada toponim té un nimero d’identificador propi, Unic a nivell
de fitxer perd no a nivell del conjunt de la base: si es fusionen dos o més fitxers de toponims cal
renumerar els identificadors per aixi evitar perdre la correspondéncia univoca descrita. EI nimero
d’identificador no té cap significat per si mateix. Tal com s’indica a les Especificacions técniques, no hi
ha vincle explicit entre el toponim i la representacié que hi pugui haver a la base del fenomen a qué fa
referéncia. El pseudo-item $LEVEL correspon al valor de I'atribut GRUP_TOP indicat al Diccionari de
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dades. Aquests textos s’inclouen al fitxer btsmv20fcccfft1rrr.e00 dins la subclass t1 (annotation.t1)
amb una text attribute table propia (taula TATT1 inclosa al fitxer).

3. REPRESENTACIO GRAFICA

Cada un dels casos d’objecte definits a la base és identificable i diferenciable dels altres pels seus
atributs. Aquest fet permet aplicar tractaments automatitzats a les dades, que poden ser tan senzills
com una seleccio, 0 més complexos com una analisi o un modelat amb eines SIG. En tot cas, pero,
per a facilitar la comprensié visual de la informacid, es proporciona un context de representacio
grafica propi d’Arc/Info WorkStation. Les definicions de color, mides, forma, i demés. sén sols
orientatives; l'usuari pot fer servir qualsevol altra configuracié en funcié de les seves necessitats i dels
recursos de qué disposi.

Aquest context de representacié aproxima en quant a contingut a allb que es representa al Mapa
topografic de Catalunya 1:5000; aix0 implica que sols son representats certs casos o formes de
representacié d’aquests, i per tant pot no ser d'utilitat per a determinades aplicacions.

La simbologia proporcionada permet representar punts, linies i textos. Els simbols corresponents
s’inclouen als fitxers seguents:

o bt5mv20_n.lin (per a les linies)
o bt5mv20_n.mrk (per als punts)
o bt5mv20_n.txt (per als textos)

Son fitxers en format lineset, markerset i textset, respectivament, d’Arc/Info WorkStation.

Els simbols dels punts fan referéncia a uns patrons de forma (patterns) que sén definits al seguent
fitxer:

o fnt030

Es un fitxer en format /GL font tal com limplementa Arc/Info WorkStation. Cal mantenir el nom
d’aquest fitxer. EI niumero incldés al nom correspon al nimero de font referit pels simbols de punt;
canviant aquell caldra canviar aquest. Cal tenir-ho en compte si ja s’esta fent servir una font amb
aquest mateix numero.

Aquests fitxers s’han generat amb el programari indicat a les metadades. Convé verificar la seva
compatibilitat amb la configuracié de l'usuari.

Tots els simbols han estat pensats per a una representacié sobre fons blanc (el cas tipic de sortides
en paper) en dispositius raster amb resolucié minima de 254 dpi (punts per polzada) que equival a 0,1
mil-limetres sobre el paper. Cal que aquests dispositius, i també el programari i format grafic utilitzat,
suportin la definicié per software de:

— colors opacs (especificats per components),

— gruix i forma de trag de les linies,

— representacio de fonts escalables.

Si les especificacions anteriors no son suportades (per exemple, seria el cas de fer servir un tragador
de plomes) caldra redefinir la simbologia consequientment. Aixi mateix, en cas d’haver de fer
representacions per a les quals I'escala de representacio sigui sensiblement més petita que la que
correspon a la base (1:5000) i/o la resolucié sigui sensiblement menor que el minim indicat, llavors
caldra definir una simbologia més esquematica procurant definir gruixos i mides que siguin multiples
de la unitat de resoluci6 del dispositiu (per exemple, en un monitor de 75 dpi, la unitat de resolucié és
d’uns 0,34 mm).

La simbologia que es lliura és dissenyada per a treballar amb centimetres com a unitats de pagina
(pageunits).
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Convé fer un comentari a part sobre el fitxer que conté els simbols de text, ja que s’hi defineixen tots
els que son referenciats per les features annotation de la base. Tenint en compte aixo, i també el fet
que l'aspecte dels textos resulta facilment compromeés quan no es fan servir els simbols adequats, és
recomanable fer servir sempre els simbols proporcionats. Cal tenir present per aixd0 que en aquest
format els textos fan referéncia al simbol corresponent mitjangant el pseudo-item $SYMBOL. Tots els
simbols fan servir fonts tipus AGFA Intellifont disponibles al programari indicat a les metadades.

La correspondéncia entre els casos de linia o de punt i llurs simbols es fa mitjangant les taules
incloses als seguents fitxers:

e bt5mv20linlut_n.e00 (per a les linies)
e btSmv20mrklut_n.e00 (per als punts)

Sén fitxers en format “Arc/Info Export Interchange File” (E00) procedents de I'exportacié de taules
INFO, i tenen per tant I'estructura interna estandard que correspon en aquest cas. Ambdues taules
tenen els mateixos camps (items segons Arc/Info o columnes segons SQL):

Camp Format Comentari
CAS 5,C Codi del cas -vegeu annexos 3 0 4-
SYMBOL 2,1 Numero de simbol dins del fitxer corresponent

(Format s’indica en la forma L,T on L és la longitud en bytes i T el tipus -C=caracter, I=numéric sense decimals-)

Les taules son ordenades segons CAS; el valor zero de SYMBOL indica que el cas corresponent no
es representa (aix0 evita haver-lo d’excloure explicitament amb les eines de seleccio).

A continuacié s’inclou un exemple de com representar les dades fent servir els fitxers subministrats fet
amb llenguatge AML (ARC Macro Language) per Arc/Info WorkStation:

/* Plot del full 297-88 de la BT-5M v2.0
/*
/* Les coverages £297088* venen de la importacid dels fitxers
/* btbmv20£297088*r02.e00 corresponents; l’usuari pot tenir a les seves
/* dades noms diferents als referenciats en aquest exemple
DISPLAY O
DISPLAY RESOLUTION 600 /* Es declara la resolucidé d’un plotter de 600 dpi
DISPLAY 1040
p297088.gra
MAPEXTENT £f297088al /* Es fa extensid igual a la d’una de les coverages del full
MAPUNITS METERS
MAPSCALE 5000
PAGEUNITS CM
PAGESIZE 75 50 /* L’extensidé d’un full 1:5000 fa menys d’aixd sobre paper
MAPPOSITION CEN CEN
MAPLIMITS PAGE
WEEDDRAW ON
WEEDTOLERANCE RASTER
UNITS PAGE
/* Linies 1 punts de la base:
LINESET bt5mv20 1.1in
MARKERSET bt5mv20 1.mrk
&do capa &list al,a2,hl,h2,pl,p2,cl,vl

&if [EXISTS £297088%capa% -LINE] &then

ARCLINES f297088%capa% CAS btbSmv20lin 1.lut
&if [EXISTS £297088%capa% —-POINT] &then
POINTMARKERS £297088%capa% CAS btbSmv20mrk 1.lut

&end
/* Textos:
TEXTSET btSmv20 1.txt
ANNOTEXT £297088al al
ANNOTEXT £297088t1 tl
/*
DISPLAY O
&RETURN
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4. METADADES

Per a cada full hi ha un fitxer en format text MS-DOS (TXT) amb les metadades segons es detalla a
les Especificacions técniques. El nom d’aquest fitxer és btdSmv20fcccffffecrrr_m.txt.

Per la propia natura de les metadades el contingut d’aquest fitxer pot variar, pero en tot cas, el fet de
tenir I'estructura prefixada, amb intercalacio de linies que declaren el nombre de components de les
parts que tenen mida variable, permet el seu tractament automatic.

Cal notar que a les metadades s’indica el programari emprat, a efectes de referir-hi les notes
técniques de la implementacié esmentades al llarg d’aquest document.

5. DISTRIBUCIO

La distribucié estandard de la base en aquest format s’implementa en forma d’'una tramesa de fitxers
en formats diversos, que a la seva vegada poden venir agrupats dins directoris o arxius de distribucio
(ZIP), segons les notes de lliurament incloses en aquest.

La maijor part dels fitxers ja han estat tractats als apartats precedents. Sols resta indicar que també
s’inclouen els fitxers en format Adobe Acrobat (PDF) amb la documentacio de la BT-5M versio 2.0,
que son:

o btSmv20esp_n.pdf
e btSmv20dic_n.pdf
o btSmv20efe_n.pdf

i que corresponen, respectivament, als documents “Especificacions técniques de la Base topografica
1:5000 (BT-5M) v2.0”, “Diccionari de dades de la Base topografica 1:5000 (BT-5M) v2.0” i
“Especificacions per al format ‘Arc/Info Export Interchange File’ (E00) de la Base topografica 1:5000
(BT-5M) v2.0” -el present document-.

El contingut de la tramesa es detalla a 'annex 1.
El model de dades Arc/Info coverage no contempla coordenades tridimensionals. Tot i aix0, els

objectes “Corba de nivell” (NIV) i “Cota altimetrica” (COT) porten associat un atribut que
emmagatzema l'altitud de la feature. Es considera per aix0 que la tramesa és 2D%.
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ANNEX 1: CONTINGUT DE LA TRAMESA ESTANDARD

En aquest annex es resumeix el conjunt de fitxers que poden subministrar-se per a aquest format de
distribucié, amb una breu descripcié del seu contingut. El detall del contingut i format d’aquests fitxers
es tracta als apartats precedents d’aquest document.

Al nom dels fitxers hi ha unes parts variables, indicades en cursiva, que a continuacié es defineixen:

ccc i fff sén els niumeros de columna i fila absoluts, normalitzats a tres digits (amb zero a I'esquerra
si cal), corresponents al full que, tal com es defineix a les Especificacions técniques, correspon a la
subdivisié del MTN en 8x8 fulls; forma part del nom dels fitxers de dades i de metadades; aquests
numeros, sense normalitzar i separats amb guid, conformen el primer codi de full indicat a les
metadades (CODI1_AREA_GEOGRAFICA); per exemple, per al full “Olot”, el codi és 297-88, i
cccfff és per tant 297088

rr correspon al numero de revisid de les dades indicat a les metadades; té dos digits, amb zero a
I'esquerra si cal; forma part del nom dels fitxers de dades i de metadades

n és el numero d’actualitzacié o modificacié de I'estructura, o de la part de contingut no lligada a
dades, del fitxer; pot tenir diversos digits; forma part del nom de tots els fitxers no de dades; el
numero pot ser diferent a cada fitxer.

Cada tramesa inclou els fitxers relacionats a continuacio.

Dels fitxers segtients se n’inclou un per full:

bt5mv20fcccfffatrrr.e00, btSmv20fcccffa2rrr.e00, btsmv20fcccffth1rrr.e00, btsmv20fcccffth2rrr.e00,
bt5Smv20fcccifip1rrr.e00, btsmv20fcccffip2rrr.e00, btSmv20fcccfffc1rr.e00, btSmv20fcccfffvirrr.e00 i
bt5Smv20fcccfft1rrr.e00

amb els punts, les linies, els poligons i els textos de les diferents capes d’informacié.

bt5mv20fcccfffxv.e00
amb els atributs complementaris de I'objecte “Veértex geodesic” (VER).

bt5Smv20fcccffit1rrr.e00
amb els textos associats a I'objecte “Toponim” (TOP).

btsSmv20fcccffffecrrr_n.txt
amb les metadades.

Dels fitxers seglients se n’inclou un per tramesa:

btSmv20esp_n.pdf, btSmv20dic_n.pdf i btsmv20efe_n.pdf
amb la documentacio de la base.

bt5mv20cas_n.e00
amb els valors dels atributs qualificadors que determinen els casos.

coditopo_n.e00
amb els codis de 'atribut complementari CODI/_TOP de I'objecte “Toponim” (TOP).

bt5mv20_n.lin, bt5mv20_n.mrk i bt5mv20_n.txt
amb els simbols utilitzats per a la representacié grafica de linies, punts i textos, respectivament.

fnt030
amb els patrons de forma (patterns) utilitzats pels simbols amb qué es representen els punts.

bt5mv20linlut_n.e00 i bt5Smv20mrkiut_n.e00
amb la correspondéncia entre casos de linia o de punt, respectivament, i llurs simbols.
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ANNEX 2: ESTRUCTURA DE LES TAULES INFO

En aquest annex es detalla I'estructura interna de les taules INFO incloses als fitxers de la tramesa.
Es distingeix dos tipus de taula: les feature attribute tables i la resta. Tant les unes com les altres han
estat tractades al punt 2.2.

Les feature attribute tables son incloses, d’acord amb I'estandard d’aquest format, als mateixos
fitxers “Arc/Info Export Interchange File” (E0Q) procedents de I'exportacié d’Arc/Info coverages en qué
es troben les features corresponents. Cada taula té en primer lloc una série de camps (items segons
Arc/Info, columnes segons SQL) propis del format, que depenen de la feature class a qué correspon
la taula. Després d’'aquests hi ha sempre el camp CAS i, en determinades taules, camps
corresponents a atributs complementaris.

El seglient quadre conté els camps esmentats (excloent els propis del format):

Camp Format Comentari

CAS 5.C Present a totes les feature attribute tables incloses a cada un dels fitxers, a excepcié de
les que corresponen a la feature polygon (taules PAT) -vegeu punt 2.2-; és el camp clau
que permet vincular aquestes taules amb la taula que conté els valors dels atributs
qualificadors que determinen els casos, inclosa al fitxer btSmv20cas_n.e00

z 7,N,2  Present a les taules AAT i PAT incloses al fitxer bt5mv20fcccfffairrr.e00

ID_VER 9,C Present a la taula PAT inclosa al fitxer bt5mv20fcccfffp2rrr.e00; és el camp clau que
permet vincular aquesta taula amb la taula d’atributs complementaris de I'objecte “Veértex
geodesic” (VER) inclosa al corresponent fitxer bt5mv20fccciffxv.e00

CODI_TOP 5,C Present a l