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Sobre aquesta geoinformacio

1.1 Que conté

Model digital del terreny de malla regular que conté altituds ortométriques distribuides segons
una quadricula amb un pas de malla d’1 m, de la franja litoral (emergida i submergida) de
Catalunya.

1.2 Objectius

Els objectius del model d’elevacions de la franja litoral son:

Facilitar la gestio de les primeres milles de mar a Catalunya, de forma continua terra-mar.
Aix0 inclou la gestio integral de platges, equipaments i mobiliari, neteja i zones dunars.

Proporcionar una base de referéncia continua terra-mar per al desenvolupament de
qualsevol activitat que tingui incidéncia en I'ambit litoral.

Efectuar estudis de planejament urbanistic i territorial, per al disseny i avaluacié de I'impacte
ambiental d’infraestructures, etc.

Avaluar la dinamica dels moviments de sorra a les parts tant emergida com submergida de
les platges, amb la finalitat de preveure les afectacions de la seva evolucio en la gestio i
planificacid, aixi com promoure estudis sobre la dinamica general i I'evolucid generalitzada
de sorra.

Conéixer I'evolucié de la linia de costa i la superficie gestionada.

Aportar informacié que contribueixi a impulsar actuacions i projectes per millorar la capacitat
adaptativa davant dels impactes del canvi climatic.

Proporcionar una base de referencia per a la cartografia d’habitats marins i de tipus de fons
marins, entre d’altres.

Possibilitar la realitzacié d’operacions i consultes d’analisi o incidéncia territorial de forma
continua terra-mar amb altres conjunts de dades d’informacié geografica, com ara
infraestructures existents o espais protegits, amb la possibilitat de generar mapes i
informes.

Facilitar el coneixement, per part de 'administracié publica, el mén cientific i la ciutadania,
de la morfologia del litoral.

1.3 Entitat responsable

Institut Cartografic i Geologic de Catalunya
Area Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuaria de Barcelona
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1.4 Ambit

Com a minim, des de 5 m terra endins, respecte la linia de costa de Catalunya’, fins al limit
exterior del poligon format per la interseccié del limit d’aiglies costaneres, els espais naturals
protegits de competéncia de la Generalitat i la isobata -50 m.

El limit nord coincideix amb el limit nord de la Demarcacio Levantino - Balear definit pel
MITECO en el marc de les estratégies marines. El limit sud coincideix amb la linia que parteix
amb rumb 135° del darrer vertex de costa al municipi de les Cases d’Alcanar.

Queden excloses les ampliacions definides pel MITECO, al Delta de I'Ebre - Tarragona, Garraf
- Baix Llobregat, Alt Emporda.

1.5 Tipus d’informacié geografica
Raster 2D

1.6 Classificacié PCC-INSPIRE

e Tema INSPIRE: Elevacions

e Conjunt PCC: Base d’elevacions

¢ idLocalProducte: elevacions-franja-litoral

1.7 Sistema de referéncia

ETRS89 UTM 31 Nord, en l'ordre Easting(X),Northing(Y), amb codi EPSG:25831.
Altituds referides al nivell mitja del mar a Alacant i emprant el geoide EGM08D595.
1.8 Actualitzacions

El periode maxim d’actualitzacié és de 10 anys.

1.9 Drets d’us

CC BY 4.0 Entitat responsable en cada cas

Aquesta geoinformacio no pot ser utilitzada per a navegacié maritima.

" La linia de costa és I'obtinguda de les dades captades per a la generacié d’aquesta
geoinformacio.


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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Com es distribueix?

2.1 Canals i fitxers
2.1.1 Visualitzacio6 i descarrega

En funcioé de la grandaria dels fitxers i de la seva finalitat, aquesta geoinformacio es pot
descarregar en unitats de distribucié coincidents amb el tall oficial de fulls 1:5 000, i/o per
municipis, etc.

Nom semantic dels fitxers: elevacions-franja-litoral-v1r0-...

Aquesta geoinformacio es distribueix en:
e Format ASCII grid d’ESRI, compost per la seglent informacio:
o Nombre de columnes (NCOLS)
o Nombre de files (NROWS)
o Coordenades del centre del pixel sud oest (XLLCENTRE i YLLCENTRE)
o Dimensié del pas de malla en metres (CELLSIZE)
o Valor assignat als pixels sense dades (NODATA_VALUE), a priori -9999.

o Cotes ordenades per files de nord a sud, i cada fila d'oest a est. Les cotes estan en
metres i separades per un espai en blanc. Depenent de com s'han generat poden tenir
salts de linia, motiu pel qual es recomana llegir-les amb lectura “stream” amb format
lliure.

e Format GeoTIFF
2.2 Metadades
Les metadades d'aquesta geoinformacio estan catalogades a la IDEC.
Les metadades donen informacié sobre les dades, el sistema de referencia i les propies

metadades. Per a la seva generacio, s'utilitza el perfil IDEC de I'estandard 1SO 19115:2003
(Geographic information - Metadata) vigent en el moment de la seva generacié.



http://www.ide.cat/
https://www.iso.org/standard/26020.html
https://www.iso.org/standard/26020.html
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Captacié

Les dades per a generar el model d’elevacions del terreny de la franja litoral s’'obtenen
mitjangant diferents tecnologies, principalment en funcié de 'ambit pero considerant també
aspectes com la terbolesa i possibles restriccions administratives.

Algunes d’aquestes tecnologies sén:

¢ Lidar batimétric aerotransportat, apropiat fins als -15 m (per al pas de malla d’aquest model
sera necessaria una densitat de 0,3 - 1 punts/m?).

¢ Batimetria multifeix, apropiada a partir dels -15 m (mar endins).

e USVsiROVs.

e Topografia terrestre amb GPS (RTK) en zones de detall terra-mar, fins a 1,5 m de fondaria.
Les dades obtingudes mitjangant les diferents técniques es processen i, gracies a la seva
georeferenciacié i solapament, s’integren per disposar d’'un model continu. També es poden

incloure dades d’altres conjunts de geoinformacié existents, com ara nuvols de punts de zones
emergides per a una major robustesa, si més no.

Per a complir els requisits de qualitat, se solen realitzar tasques de calibratge i
depuracié/classificacié (aquesta ultima pot ser més o0 menys automatica), prenent com a

referéncia certs elements de control. Aquestes tasques, en alguns casos, segueixen protocols
internacionals d’hidrografia.

Qualitat

4.1 Completesa

Requisit de qualitat Descripcio del control de qualitat

Cobreix el 100% de I'ambit especificat. Es revisen les dades per assolir un 100% de
completesa per omissio.

4.2 Consisténcia logica

Requisit de qualitat Descripcio del control de qualitat
No hi ha cap cota amb format diferent de Es revisen sistematicament les dades per
I'establert. detectar inconsisténcies. En cas que el

percentatge no sigui del 0% es revisen les
dades fins a assolir-lo.
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Requisit de qualitat

Descripcio del control de qualitat

S’estima que I'exactitud vertical absoluta, en
fondaries de fins a 30 m, correspon a un
error mitja quadratic de 0,25 m.

Les técniques de captacié i generacié
d’aquesta geoinformacié proporcionen
I'exactitud posicional indicada.

S’estima que I'exactitud vertical absoluta, en
fondaries a partir de 30 m, correspon a un
error mitja quadratic de 0,50 m.

Les técniques de captacié i generacié
d’aquesta geoinformacio proporcionen
I'exactitud posicional indicada.
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Annex A. Referéncies normatives

Sobre la geoinformacioé

Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartografic de Catalunya

Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell de 14 de marg¢ de 2007 per la qual
s’estableix una Infraestructura d’'informacié espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE)

ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata
ISO 19115:2003/Cor 1:2006, Geographic information — Metadata
ISO 19131:2007, Geographic Information — Data product specifications

ISO 19131:2007/Amd 1:2011, Geographic Information — Data product specifications,
Amendment 1

ISO/TS 19139:2007, Geographic information — Metadata — XML schema implementation
ISO 19157:2003, Geographic information — Data quality

Annex B. Termes i definicions

Aiglies costaneres: Segons la Directiva Marc de I'Aigua, son aquelles aigles superficials
situades cap a terra des d’'una linia, la totalitat de punts de la qual es troba a una distancia
d’'una milla nautica mar endins des del punt més proxim de la linia de base que serveix per
a mesurar 'amplada de les aigles territorials i que s’estenen, en el seu cas, fins al limit
exterior de les aigles de transicio.

Litoral: Franja de terreny que s'estén a banda i banda de la linia de costa, amb una part
emergida i una altra submergida, entesa com a unitat de gestio.

Annex C. Glossari de sigles i abreviatures

CC BY 4.0: Llicencia Creative Commons (CC) de Reconeixement (BY) 4.0 Internacional

ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989 (Sistema de referéncia terrestre
europeu 1989)

IDEC: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in Europe (Infraestructura d’'informacié
espacial a Europa)

ISO: International Organization for Standardization (Organitzacié internacional per a
I'estandarditzacio)

MITECO: Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
PCC: Pla Cartografic de Catalunya
ROV: Remotely Operated underwater Vehicle (Vehicle submari operat remotament)

USV: Unmanned Surface Vehicle (Vehicle de superficie no tripulat)
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